Physikalische Berichte 


als Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,Halbmonatlichen 
Literaturverzeichnisses“ sowie der ,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 


Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


redigiert von Karl Scheel unter Mitwirkung von L. Dede 


15. Jahrgang 1. September 1934 Nr. 17 


1. Allgemeines 
Hernand Behn. 1880—1933. Elektr. Nachrichtenw. 12, 145, 1934, Nr. 3. Dede. 


M. y. Laue. Nachruf auf Fritz Haber. Verh. D. Phys. Ges. (3) 15, 7—9, 
1934, Nr. 1. 


Oskar von Miller+. ZS. f. Elektrochem. 40, 285, 1934, Nr. 6. 

¥. Kriiger. Walther Nernst zum 70. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 15, 
209—214, 1934, Nr. 6. 

F. Jentzsch, Rudolf Straubel zum 70. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 
15, 215—221, 1934, Nr. 6. Scheel. 


H. Boegehold. Rudolf Straubel zum siebzigsten Geburtstage. 
Naturwissensch. 22, 421—424, 1934, Nr. 25. 

Dugald ©. Jackson. Charles Proteus Steinmetz andthe American 
Institute of Electrical Engineers. Science (N.S.) 79, 511—515, 1934, 
Nr. 2058. Dede. 
H. A. Frederick. Recording and Reproducing Sound. Rey. Scient. Instr. 
(N-S.) 5, 177—182, 1934, Nr. 5. Bericht iiber die historische Entwicklung und den der- 
zeitigen Stand der Technik der Schallaufnahme und Wiedergabe. F. Trendelenburg. 


A. C. Aitken. On Fitting Polynomials to Weighted Data by Least 
Squares. Proc. Edinburgh 54, 1—11, 1934, Nr. 1. 

A. ©. Aitken. On Fitting Polynomials to Data with Weighted 
and Correlated Errors. Proc. Edinburgh 54, 12—16, 1934, Nr. 1. 

D. R. Hartree. A Practical Method for the Numerical Solution 
of Differential Equations. Mem. and Proc. Manchester Soc. 77%, Sh 
—107, 1932/1933. Dede. 


Gustay Grobe. Eine allgeméine analytische Darstellung einer 
Klasse geschlossener Linienztge in der Ebene. ZS. f. Phys. 89, 
388—394, 1934, Nr.5/6. Es wird gezeigt, da® sich eine bestimmte Klasse ge- 
schlossener Linienziige in der Ebene durch ein Gleichungenpaar darstellen laft, wenn 
man die eine Koordinate als sich nach einem Kosinusgesetz andernd ansieht. Die 
andere Koordinate ergibt sich dann in Gestalt einer Fourierschen Reihe. Fir 
einige einfache Linienziige wird das Gleichungenpaar aufgestellt und dabei noch 
abgeleitet, da die eingeschlossene Fliche solcher Linienziige gleich dem Inhalte der 
durch die Grundwellen der Koordinaten bestimmten Ellipse ist. Scheel. 
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1362 1. Allgemeines 


Misawo Mikami. On two Ruled Surfacesina Special Position. Se. 
Reports Tohoku Imp. Univ. 22, 687—696, 1933, Nr.4. Hine Reihe von neuen 
Theoremen iiber das Verhalten der als Mannheim-Kurven bekannten Art von Raum- 


kurven wird aufgestellt und bewiesen. Bomke. 
Herbert Dingle. Physics and the Public Mind. Nature 133, 818—820, 
1934, Nr. 3370. H. Ebert. 
Josef Keindl. Theorie der Weltraummassen. 9 8. Wien, Selbstverlag, 
1934. Dede. 


M. y. Laue. Materie und Raumerfillung. Scientia 1933, S.402. Die aus 
der Erfahrung entnommene Vorstellung von den Beziehungen zwischen Raum- 
erfiillung und Materie ist nach der modernen Atomphysik falsch, wie dies am deut- 
lichsten der sog. Tunneleffekt zeigt. Die heutige Physik ist auf einen Standpunkt 
weit vor Galilei zuriickgeworfen, denn fiir ihn bestand an dieser Stelle kein 
Problem. Kohler. 


G. C. MeVittie. Remarks on the geodesics of expanding space- 
time. Month. Not. 94, 476—483, 1934, Nr.5. Ausgehend von der Metrik einer 
homogenen isotropen Welt wird der Abstand vom Ursprung und die Gleichung einer 
geodatischen Linie durch den Ursprung angeschrieben, damit ergibt sich die Licht- 
geschwindigkeit zu dl/dt = +c +1/2. Die Bedingungen fiir synchrone Uhren in 
einer Minkowskischen Welt und einer Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit obiger Welt 
fiir eine Partikel, deren Geschwindigkeit | 6/2 und nach Milne eine Fundamental- 
partikel ist, werden gegentibergestellt. Ausdehnung auf nicht fundamentale Par- 
tikel fithrt zu solechen, die um die ersteren haufenbildend sind, also die qualitativ 
mit dem Milneschen statistischen System tibereinstimmen, aber einem anderen 


Beschleunigungsgesetz (—7r}/c?¢*) unterworfen sind. Weiter wird darauf hin- 


gewiesen, daf} neben der Milne schen Abstofung (4) und der Gravitation (@) eine 
dritte Kraft auftritt, die im Milneschen Fall allein wirksam ist. Sdttele. 


Jean-Louis Destouches. Définition et propriétés du centre de 
gravité en Mécanique ondulatoire. C. R. 198, 1576—1578, 1934, Nr. 18. 
Der Schwerpunkt eines Systems von Punkten in der Wellenmechanik wird defi- 
niert, und es wird darauf hingewiesen, da® sich die Bewegung des Schwerpunktes 
bei zunehmender Teilchenzahl der nach den klassischen Gesetzen berechneten 
naheri. Henneberg. 


Bernard Kwal. Sur un systéme de matrices réelles qui inter- 
vient dans la théorie de l’électron magnétique lorsqu’on se 
place dans l’espace-temps de la relativité restreinte. C. R. 
198, 1582—1584, 1934, Nr.18. Verf. gibt ein System von Matrizen an, mit dessen 
Hilfe sich Strom- und Energiedichte darstellen lassen (vgl. auch B. Kewad.) Cima 
198, 907, 1934). Henneberg, 


Bernard Kwal. Sur un systéme de matrices réelles qui inter- 
vient dans la théorie de l’électron magnétique lorsqu’on se 
place dans l’espace-temps de la relativité restreinte. C. R. 
198, 1728, 1934, Nr.19. Berichtigung (s. vorst. Referat): Verf. heif®t K wal, nicht 
Kwall. Henne berg. 


I. Tamm. Zur Theorie der Elementarpartikel. C. R. Leningrad 2 
1934, Nr. 3; russisch S. 151—153, deutsch S.153—155. Zur Erklarung der Versuche 
von Stern und Landé nimmt Verf. an, da Proton genuge nicht der Dirac- 


schen Wellengleichung, die ihm ein Spinmoment der GréBe 1 (in Kernmagnetonen 
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gemessen) zuschreibt, sondern der allgemeineren Paulischen Gleichung, nach 
der noch beliebige andere Momente méglich sind. Eine dhnliche Erklarung war 
bereits von Carlson und Oppenheimer versucht worden: Geniigt das 
Proton der Diracschen Gleichung, das Neutron der Paulischen, so kommt 
jedoch der Stofwirkungsquerschnitt viel zu klein heraus. Das gleiche gilt nach 
Rechnungen des Verf., falls man die umgekehrte Zuordnung von Gleichungen und 
Partikeln vornimmt. Einen Ausweg sieht Verf. in der bei den Rechnungen stets 
vernachlassigten Umwandlungsméglichkeit Neutron <> Proton+ Elektron, die die 
StoBwahrscheinlichkeit merklich beeinflussen kann. Henneberg. 


y. Laue. Die Fa eK in des Elektronendralls unter der Wir- 
PMmiMicmeities WMacmetLeldes, berechnet nach der Diracschen 
Theorie. Berl. Ber. 1934, S.171, Nr.12. E. Rupp hat 1930 einen Versuch zum 
Nachweis der Polarisation von Elektronenstrahlen durch zweimalige Streuung ver- 
Offentlicht. 1931 hat er diesen Versuch gemeinsam mit L. Szilard dahin ab- 
geandert, dafi der einmal gestreute Strahl ein seiner Richtung paralleles Magnet- 
feld durchliuft. Dessen Einfluf§i auf das Versuchsergebnis konnten die beiden 
Forscher durch eine Prazession des Elektronendralls um die Richtung des Magnet- 
feldes deuten. Der Vortrag zeigt, wie sich diese zuerst nur aus der Analogie zur 
klassischen Bewegung eines Kreisels erschlossene Deutung zwangslaufig aus den 
Diracschen Gleichungen ergibt. Scheel. 


J. H. Lees. A valve for constant pressure delivery. Journ. scient. 
‘instr. 11, 168—170, 1934, Nr.5. Es wird eine einfache Einrichtung beschrieben, die 
dem Zweck dient, die Strémung eines Gases in einem Rodhrensystem konstant zu 
halten. Die Einrichtung ist eine Art Druckregler, mit der der Gasstrom kontrolliert 
wird. Der Regeldruck ist einstellbar, so da die Strémungsgeschwindigkeit des 
Gases in gewissen Grenzen beherrschbar wird. W. Keil. 


F. Durau. Uber fettlose hochvakuumdichte Metallventile. 
ZS. f. Phys. 89, 143—147, 1934, Nr. 3/4. Das neue Ventil, ganz aus Metall, fettlos, 
hat als Dichtung Bleischeiben und zum Abschluf eine Stahlkugel. Zur Bewegung 
dieser Kugel wird ein Federungskérper (siehe diese Ber. 13, 350, 1932) verwendet. 
Es kénnen auch mehrere solcher Ventile zugleich benutzt werden. Ein einfacherer 
Apparat ist weiter beschrieben. Zum Schluf} werden die Vorztige dieser Gerate 
besprochen. H. Ebert. 
F. Durau. Uber fettlose hochvakuumdichte Metallverschlisse 
und -verbindungen. ZS. f. Phys. 89, 148—151, 1934, Nr. 3/4. Ist ein Zu- 
sammenloéten der Apparatur unerwiinscht, so eignen sich Metalle (Aluminium, 
Silber, Kupfer und vor allem Blei), die zwischen Flansche gepreBt werden. Aufier 
pei Blei miissen die Oberflichen plangeschliffen, poliert und mit Benzol abge- 
waschen werden. H. Ebert. 
HB. Durau. Uber Verwendung von Federungskorpern in der 
Hochvakuumtechnik. ZS. f. Phys. 89, 152—154, 1934, Nr. 3/4. Die bereits 
im obigen Referat erwahnten Federkorper eignen sich als Konstruktionselement 
bei hochvakuumtechnischen Geraiten, wenn mannigfache Bewegungen verlangt 
werden. Wesentlich ist vor allem, daf§ sehr hohe Druckunterschiede und héhere 
Temperatur auftreten konnen. H, Ebert. 
Paul Saffert und Werner Wustrow. Selbsttatige Quecksilberluft- 
pumpe mit elektromagnetischer Druckgassteuerung. Thsy, Nic 
Elektrochem. 40, 231—232, 1934, Nr.5. Die zum selbsttitigen Abpumpen der Gase 
von Stock (1917) entwickelte Pumpe wird zwecks gré®erer Betriebssicherheit 
mit einer elektromagnetischen Druckgassteuerung versehen. H, Ebert. 
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George W. Sherman, Jr. Flame Temperature Measurements by the 
Line Reversal Method forSecond Year Laboratory Students, 
Amer. Phys, Teacher 2, 74, 1934, Nr.2. Die Messung von Flammen-Temperaturen 
laBt der Verf. in folgender Weise ausfiihren: Der Faden einer Niedervoltlampe 
wird auf die Stelle in der Flamme abgebildet, deren Temperatur gemessen werden 
soll. Die Flamme wird mit Lithiumchlorid gefarbt und mittels einer zweiten Linse 
liber einen unter 45° stehenden Spiegel auf dem Spalt eines senkrecht zur optischen 
Achse der Anordnung stehenden Taschenspektroskops abgebildet, dessen Austritts- 
pupille mit einem Rotglasfilter versehen ist. Die Spannung an der Glithlampe wird 
so lange verandert, bis die Lithiumlinie gerade vor der Selbstumkehr ist. Dann 
wird der Spiegel entfernt. Das Bild von Flamme und Gliihlampenfaden wird auf 
den Faden eines geeichten Gliithfaden-Pyrometers abgebildet und mit diesem in 
der bekannten Weise die Temperatur des Fadens der Niedervoltlampe gemessen. 
Die so ermittelte Temperatur soll dann nach Ansicht des Verf. die Temperatur der 
Flamme sein. Hiedemann. 


Milton Y. Warner. An Electrostatic Voltmeter. Amer. Phys. Teacher 2, 
75—76, 1934, Nr. 2. Genaue Beschreibung eines nach dem Prinzip der Coulomb- 
schen Drehwaage arbeitenden Hochspannungsvoltmeters, das nach Angaben von 
Bergen Davis gebaut wurde und sich fiir Vorlesungszwecke bewahrt hat. 
Mefbereich bis 80 000 Volt. Hiedemann. 


J. A. Culler. A Convenient and Effective Method of Charging 
Electroscopes. Amer. Phys. Teacher 2, 76, 1934, Nr.2. Als zuverlassige, be- 
queme und von der Luftfeuchtigkeit unabhangige Methode zur Ladung von Elektro- 
skopen empfiehlt Verf. die Verwendung eines kleinen Induktoriums, in dessen 
Primarseite ein Umschalter liegt. Ein Pol der Sekundarseite ist mit einer Spitze 
versehen, welcher das Elektroskop genahert wird. Je nach der Stellung des Um- 
schalters tritt dabei eine positive oder negative Aufladung ein. Hiedemann. 


Raymond T. Birge. On Electric and Magnetic Units and Dimen- 
sions. Amer. Phys. Teacher 2, 41—48, 1934, Nr. 2. Da Irrtiimer in der Anwendung 
der elektrischen und magnetischen Einheiten und Dimensionen sehr haufig vor- 
kommen, arbeitet der Verf. die sich aus den Grund-Definitionen und Gleichungen 
ergebenden Einheiten in zusammenfassender Darstellung ganz klar heraus. Er 
weist darauf hin, wodurch leicht Irrtiimer entstehen kénnen und wie man diesen 
Mifiverstandnissen vorbeugen kann und muff. An einigen Beispielen aus der 
Lehrbuch-Literatur wird gezeigt, wie an sich richtige Darstellungen dennoch leicht 
zu Irrtiimern verfiihren. Hiedemann. 


HK. U. Condon. Where Do We Live? Reflection on Physical Units 
andthe Universal Constants. Amer. Phys. Teacher 2, 63—69, 1934, Nr. 2. 
Der Verf. zeigt zunachst, wie die willkiirlichen Einheiten des CGS-Systems aus 
rein anthropomorphen, weniger aus physikalischen als aus psycho-physiologischen 
Gesichtspunkten gewahlt wurden. Es kann daher natiirlich nicht erwartet werden, 
daf} die praktischen Einheiten sich fiir die einfachste Beschreibung der funda- 
mentalen Naturerscheinungen besonders gut eignen. Unsere physikalischen 
Theorien versuchen alle Erfahrungstatsachen auf sehr wenige universelle funda- 
mentale Erscheinungen zuriickzufiihren, deren Mafe die universellen Konstanten 
sind. Es liegt daher nahe, ein System von ,natiirlichen“ Einheiten zu wahlen, in 
welchem die universellen Konstanten zweckmafig kleine Werte haben. Ausgehend 
von den natiirlichen Einheiten Hartrees (Proc. Cambr, Phil. Soc, 24, 89, 1928) 
wird gezeigt, daf’ sich aus den universellen Konstanten nicht nur ein System 
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fundamentaler Einheiten, sondern eine ganze Gruppe solcher Systeme ableiten 
lat, die sich als sehr zweckmifig zeigen fiir eine numerische Erérterung der ver- 
schiedenen Gebiete der Physik. Zweckmifig ist dabei in dem Sinne gemeint, dais 
die Hinhei‘en derartige sind, daf} die in der Natur wirklich vorkommenden nume- 
rischen Groen von der Grofenordnung 1 sind, so da8 in den Berechnungen nicht 
mit hohen Zehnerpotenzen gearbeitet werden mu®. Der Verf. schlieSt damit, da® 
eine Wahl fundamentaler Einheiten auf dem von ihm skizzierten Wege geeignet sein 
wirde, die Berechnungen in allen Zweigen der Physik zu vereinfachen und die 
fundamentalen Zusammenhinge klarer herauszustellen. Hiedemann. 


R. Pozdéna.s Meter und Kilogramm; Entstehung und Siche- 
rung des internationalen metrischen Mafisystems. IV u. 45S. 
Mit 15 Fig. Nr.76 der Reihe I. Mathematisch-physikalische Bibliothek, heraus- 
gegeben von W. Lietzmann und A. Witting. Leipzig und Berlin, Verlag 
B. G. Teubner, 1934. Es soll der Aufwand menschlichen Scharfsinns und mensch- 
licher Arbeit gezeigt werden, der nétig war, das von den Bewohnern der ganzen 
Kulturwelt der Erde taglich gebrauchte metrische Mafisystem zum leichten, stiind- 
lichen Gebrauch fiir jedermann zur Verfiigung zu stellen. H, Ebert. 


F. Neumann und H. Johannsen. Uber die Ursachen der Langen- 
anderung von Invardrahten. ZS. f. Instrkde. 54, 173—190, 1934, Nr. 6. 
Gelegentlich von Laingenbestimmungen von Invarmefidrahten, sogenannten Jaderin- 
“drahten, fielen den Verff. an den Drahten viele kleinere und auch einige gréfere 
Knickstellen auf, von denen sie vermuteten, dafi sie die Ursache der bisher nicht 
erklarten Verkiirzungen dieser Mefidrihte sind. Sie untersuchten rechnerisch und 
durch Messung den Einfluf§ eines Knickes bestimmter Hohe und von bestimmtem 
Knickwinkel auf die Lange eines gespannten Drahtes. Sie kénnen zeigen, daf das 
Verhalten von sorefiltig vorbehandelten und gealterten Invarmefidrahten aus dem 
von Benoit und Guillaume festgestellten langsam abklingenden Langerwerden 
des Drahtes als Folge von Umwandlungen im Gefiige des Werkstoffes und aus zu- 
falligen Verbiegungen der Driahte erklart werden kann. Im einzelnen wird nach- 
gewiesen, wie die Gréfe der Drahtverkiirzung von der Knicklinge, der Knickhéhe 
bzw. dem Knickwinkel abhingt. Bei Untersuchung der Spannungsverhaltnisse im 
Knick stellte es sich heraus, dafs Knicke hoher als 0,4mm aufgebogen werden 
konnen. Der Verlauf der Aufbiegung in Abhiangigkeit von der Zeit wurde durch 
Messung verfolgt. Knicke gréferer Héhe haben Nachwirkungen im Gefolge, die 
-zam Teil festgestellt werden konnten. Es wird auch gezeigt, wie die Zuverlassig- 
keit des Mefiverfahrens mit Drahten der untersuchten Art nach den Ergebnissen 
der Untersuchung erhoht werden kann. W. Keil. 


Rudolf Tamm. Die Zeitwaage, ein Gerait zum Messen des Gang- 
unterschiedes von Uhren. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 556—558, 1934, Nr. 18. 
Verf. behandelt die neue mit dem Namen ,,Zeitwaage“ belegte Mefieinrichtung zur 
‘raschen und objektiven Vergleichung einer Uhr mit einer Normaluhr, deren Aus- 
gestaltung zu einem fiir das Einregulieren von Uhren, insbesondere von Taschen- 


und Armbanduhren sehr brauchbaren Gerat wesentlich seiner Mitarbeit zu danken 
ist. W. Keil. 


Hl. Schmehl. Uber die Zeitgleichung. ZS. f. Vermessungsw. 63, 241 
—246, 1934, Nr. 11. Verf. behandelte die Aufgabe, die Zeitgleichung, die Zeit- 
spanne, die zur wahren Sonnenzeit hinzugezahlt die mittlere Sonnenzeit ergibt, aus 
einem Gleichungssystem, das in der Astronomie sehr bekannt ist, geometrisch- 
kinematisch auf einfache Weise zu ermitteln. Unter der Voraussetzung, da®} die 
Fehler, die durch vereinfachende Annahmen entstehen, die Zeitgleichung nicht 
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stiirker als héchstens bis zu 1s beeinflussen, ist die zeichnerische Ermittlung der 
Zeitgleichung méglich, wie im einzelnen an Hand von Zeichenskizzen nachgewiesen 
wird. W. Keil. 


G. Berndt. Messen von Bohrungen. Werkstattstechn. 28, 217—219, 1934, 
Nr. 11. Die Kontrolle mit festen Lehren fithrt nur bei formguten Bohrungen zu 
einwandfreien Ergebnissen und ist auch bei engen Toleranzen, wegen Einengung — 
des Toleranzfeldes durch die Herstellungstoleranz der Lehren, unwirtschaftlich. 
Deshalb werden dazu Innenfiihlhebel (und -mikrometer) in steigendem Mafse ver- _ 
wendet. Einfiithrung des ganzen Gerats ist nur von 50mm aufwarts méglich. Bei 
kleineren Bohrungen wird die achsensenkrechte Verschiebung des Mefsbolzens aut 
den Fiithlhebel durch Hebel, durch eine auf einer schiefen Ebene abrollende Walze, 
durch einen Kegel oder durch teleskopiéhnliche Fiihrung zweier Mefistiicke tiber- 
tragen. Die unteren Grenzen liegen hierfiir bei 5 bis 2mm Durchmesser, Bei 
Zweipunktanlage erhalt man unmittelbar den Durchmesser, was auch bei nicht zu 
erofen Abweichungen mit Dreipunktanlage zu erreichen ist, die aber bei un- 
runden Bohrungen versagt. Automatische Selbstzentrierung liefert eine zum Mef}- 
bolzen senkrechte federnde Briicke. Auf eine Aufenmessung lat sich die Be- 
stimmung des Bohrungsdurchmessers durch Benutzung von Mefikeilen zuriick- 
fiihren. Bei dem neuen optischen Bohrungsmesser von Zeiss wird in dem Prif- 
ling ein federnd geschlitzter Kolben verschoben und die relative Winkelstellung 
seiner spiegelnden Stirnflichen mittels Autokollimationsfernrohrs beobachtet. Durch 
Drehen des Mefikolbens ist die Rundheit des Priiflings zu untersuchen. Zur Kon- 
trolle seiner Geradlinigkeit wird ein ungeschlitzter Mefikolben (mit also nur einer 
Spiegelflache) im Priifling verschoben und deren raumliche Lage wieder mittels 
Autokollimationsfernrohrs bestimmt. Bohrungen unter 2mm k6nnen nur mikro- 
skopisch oder im Projektionsbild gemessen werden. Der Einschntirungsquerschnitt 
ist nach einem manometrischen Verfahren zu ermitteln. Berndt. 


2. Mechanik 


H. Angur (Anjour). Sur un nouveau type de cas de mouvement du 
corps solide se ramenant aux quadratures. C. R. Leningrad 2, 
287—290, 1934, Nr.5, franzésisch; russisch S.284—287. Nachdem Verf. im Jahre 
1927 drei neue typische Falle der Bewegung eines festen Kérpers mit Hilfe einer 
neuen Methode auf Quadraturen zuriickgefiihrt hat, gibt Verf. jetzt einen neuen 
typischen Fall (Typ Ib) an: Auf einen festen Kérper wirkt ein Kraftepar, dessen 
Achse immmer einer festen Richtung parallel und dessen Bewegungsgréfe als 
Funktion der Lage des Kérpers gegeben ist. Dabei gilt die wesentliche Bedingung, 
daf} der Kérper aus einer Ruhelage oder von einer derartigen Bewegung ausgeht, 
dafi die Richtung des Vektors des Momentes der Bewegungsgréfe bei Beginn der 
Bewegung mit der Richtung der Achse des Kraftepaares iibereinstimmt. Das 
Problem lat sich sowohl fiir einen freien Koérper als auch fiir einen K6rper, von 
dem ein Punkt festliegt, in analoger Weise wie die fritheren Probleme behandeln. 
Die Poinsotsche Bewegung ergibt sich als Sonderfall des behandelten Typs. 
Wegen der analytischen Einzelheiten sei auf die Arbeit verwiesen. Zeise, 


M. Eigenson. On the central forces of attraction and repulsion 
in a gravitational problem of two bodies of variable mass. 
C. R. Leningrad 2, 294296, 1934, Nr.5, englisch; russisch S, 291293. Vf. gibt 
eine elementare Lésung der frither (Russ. Astron. Journ, 10, Nr. 2, 1933) be- 


handelten dynamischen Beziehungen fiir ein System, das aus einem festen Massen- 
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mittelpunkt mit der zeitlich veriinderlichen Masse M und einem Satelliten be- 
steht, der eine konstante kleine Masse besitzt und sich langs einer Gravitations- 
bahn um jene Masse M bewegt. Die friiheren Untersuchungen iiber die ver- 
schiedenen Integrationsméglichkeiten der fundamentalen Differentialgleichung 
des Problems, die zwei unbekannte Funktionen enthalt, dienen jetzt ‘als Aus- 
gangspunkte. Neue Resultate ergeben sich dabei naturgem&® nicht. Zeise. 


H. Schmehl. Uber die Zeitgleichung. ZS. f. Vermessungsw. 63, 241 
—246, 1934, Nr.11. [S.1365.] ‘Keil. 


Edwin Me Millan. A Magnetic Effect on Pirani Gauges using 
Nickel Wires. Nature 133, 831—832, 1934, Nr. 3370. Verf. stellt bei vor- 
laufigen Versuchen einen Einfluf des Magnetfeldes auf Nickeldrihte im Pirani- 
schen Vakuummeter fest. Der Effekt ist bei zum Draht senkrechtem und 
parallelem Feld verschieden, erreicht aber in beiden Fallen ein Maximum in der 
Nahe des Umwandlungspunktes. H. Ebert. 


R. Beeuwkes. Concerning the Effect of Strainand Rate of Strain 
On Tensile Tests at Normal and Elevated Temperatures. 
Physics 5, 135—189, 1934, Nr.5. Nach allgemeinen Bemerkungen iiber bekannte 
Arbeiten folgen einige einfache Formeln unter der Voraussetzung, dafX die 
Spannung o nur von der FlieSgrenze o,, der plastischen Verformung €p} und 


ihrer zeitlichen Veranderung abhiangt: 6 — oj — «ep; + 6ép). Hiermit werden 
folgende Falle gerechnet: 1. Fall konstanter Last o = C. Dies fiihrt zu enl 


= (C—oy): a fiir t = 00; 2. Fall konstanter urspriinglich elastischer Dehnung 
2 = 2) + €p1 = 90: H#. Hierbei sinkt o—of schlieflich auf oo-a: (H +4); 


5. Fall konstanter Dehngeschwindigkeit ¢ = Const. o steigt schlieBlich linear 
mit e; 4. Fall konstanter Lastaénderung o = Const. ¢p); steigt schlieflich linear 
mit o. Mesmer. 


C. W. Mae Gregor. Concerning the Distribution of Stress ina 
Laterally Compressed Strip. Physics 5, 140—145, 1934, Nr. 5. Nach- 
ahmung des ebenen Spannungszustandes im Walzgut zwischen zwei gegenitiber- 
jiegenden, gleichen Walzen durch den Druck zweier abgerundeter Bakelitestempel 
auf einen entsprechend geformten Bakelitestreifen. Spannungsoptische Spannungs- 
ermittlung. SchlieBlich folgen Bilder von FlieSfiguren, die, wie erwartet, etwa den 
Hauptschublinien folgen. Mesmer. 


R. Hinaudi. Sulla propagazione di onde elastiche superficiali. 
Lincei Rend. (6) 19, 222—227, 1934, Nr.4. Es werden die elastischen Vibrationen 
an der Oberfliche eines isotropen, nicht homogenen Korpers fiir den Fall, daf} die 
Kraft an der Oberfliche Null ist, betrachtet. Hierfiir werden die Differential- 
gleichungen angegeben, die den Komponenten der elastischen Verschiebung ge- 
nugen. Tollert. 
D. C. Lewis, Jr. Sulle oscillazione periodiche d’un sistema 
dinamico. Lincei Rend. (6) 19, 234—237, 1934, Nr. 4. Im Anschlu® an eine 
Arbeit von Birkhoff und D. C. Lewis, jr. in ,,Ann. di Matematica“ ser. IV, 
to. XII, 1933, S. 117133, in der gezeigt wird, da} die Existenz unendlich vieler 
periodischer Vorginge um einen gegebenen periodischen Vorgang vom Typus der 
allgemeinen Festigkeit fiir den Fall gilt, das das dynamische System n-+ 1 Frei- 
heitsgrade besitzt, wendet Verf. dieselben Methoden an auf den Gleichgewichts- 
gustand, Verf. zeigt die Existenz unendlich vieler nicht zahlbarer periodischer 
Vorgiinge um einen gegebenen Gleichgewichtspunkt. (In dieser Arbeit wird eine 
Reihe von Druckfehlern in der oben genannten Veroffentlichung angegeben.) Tollert. 
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Atsumaro Shimizu. Relation between ordinary strength and creep 
strength, Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 831—834, 1933, Nr. 200, japanisch; 
englische Ubersicht S.S-85—S-86. Die Bruchgrenze bei verschiedenen Tempera- 
turen entsteht durch Zusammenwirken der Eigenfestigkeit (primare Festigkeit) 
des Werkstoffs bei der betreffenden Temperatur und zweier duferer Erschei- 
nungen: der Kalthartung durch die Deformation und dem Ausglithen durch die 
auftretende Erhéhung der Temperatur. Unter der Annahme des Sinkens mit 
wachsender Temperatur kann die primire Festigkeit durch Ausgleichen der 
Bruchfestigkeit-Temperatur-Kurve zu einer glatten Kurve erhalten werden, Die 


Kriechfestigkeit-Temperatur-Kurve verlauft nahezu parallel zu der Primar- | 
festigkeit-Temperatur-Kurve (Gesetz der Ahnlichkeit der Kriechfestigkeit). Das 


Verhiltnis der Kriech- zur gewohnlichen Festigkeit bei 0° ist gleich 0,76, unab- 


hingig von dem Werkstoff (Gesetz des konstanten Koeffizienten der Kriechfestig- — 


keit). Die Existenz der Kriechgrenze ist dynamisch gepriift. Berndt. 


Isamu Takeda. Deflection ofabar with anisosceles right-angled — 


triangular section. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 848—850, 1933, 
Nr. 200, japanisch; englische Ubersicht S.S-92. An dem freien Ende eines ein- 
seitig eingespannten Balkens, dessen Querschnitt ein gleichschenkliges rechtwink- 
liges Dreieck bildet, greift eine durch den Schwerpunkt des Dreiecks gehende 
und senkrecht zur Hypotenuse stehende Kraft an. Es sind die Formeln fiir die 
Komponenten der Scherspannungen berechnet. Aus diesen ergibt sich, daf} das 
Maximum der Scherspannung in den Mittelpunkten der gleichen Seiten auftritt 
und gleich dem 1,96 fachen der mittleren Scherspannung ist. Aus jenen Formeln 
und denen fiir die Torsion kann man auch die Lésung fiir den Fall erhalten, dai 
die Kraft senkrecht zu einer der beiden gleichen Seiten angreift, und daraus 
die fiir beliebige Richtung der Kraft. Berndt. 


C. Geiger. Zur Frage der Giite von Stahlguffi aus der Klein- 
bessemerbirne. Werkstattstechn. 28, 220—221, 1934, Nr.11. Fiir die Giite 
eines Stahlgusses sind nicht so sehr die chemische Zusammensetzung und ein be- 
stimmtes Darstellungsverfahren mafigebend, als vielmehr die Sorgfalt bei diesem 
(Auswahl der Rohstoffe, Fithrung des Blasvorgangs, Art der Desoxydation, Gief- 
weise und nachtragliche Warmbehandlung des Gufstiicks). Berndt. 


L. Klem. Die innere Reibung von Drahtseilen. Fordertechn. u. Fracht- 
verkehr 27, 124—128, 1934, Nr. 11/12. Die zum Ab- und Wiedergeradebiegen von 
Seilen mit blanken Drahten der Dicke 6 in Kreuzschlag um Rollen vom Durch- 
messer D nétige Kraft ist nach Versuchen gegeben durch: S = C-(Qs + Qo) 
-0/(D— 4D), wo OC und 4D von der Machart der Seile abhingige Konstanten, 
Qs die Last am Seil, Qo die den Drahten beim Verseilen gegebene Vorspannung 
ist, die von der Bremsung der Spulen in der Seilmaschine abhingt: Qo =~ 200 
+ 2:0%kg (¢ = Zahl der Drahte). Die theoretische Berechnung der bei der gegen- 
seitigen Verschiebung nétigen Reibungsarbeit fiihrt auf die Gleichung: 


Si (@-4,+6-4p)-(Qg—Qo)- JD, 


wo a und b aus den Abmessungen des Seils (Schlagwinkel der Driihte und der 
Litze, Radien der Zylinderflachen um die Litzenachse, auf der die Drahtteilehen 
liegen) zu berechnen sind. Das Glied 4D in der ersten Gleichung riihrt daher, 
daf} in der theoretischen Ableitung die Reibung nicht beriicksichtigt ist, die von 
der Verlagerung der Drahte in der neutralen Achse und im Querschnitt herriihrt. 
Mit 20°/, Ungenauigkeit ist 7D ~ 100+ (6— 0,3). Aus den beiden Formeln ergeben 
sich die Reibungskoeffizienten «p bei der Seitenreibung der Drihte aneinander 


zeit beobachtet. 
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und w; bei der Reibung der Seillitzen auf der Hanfseele zu Hp = 0,2 und 
#p = 0,36. Fiir Gleichschlagseile sind sie um 15 bis 25 °/, kleiner, fiir verzinkte 
Drahte um 15 bis 30 °/o groper, Berndt. 


D. Riabouchinsky. Sur les lignes d’émission. CR. 197, 1589—1591, 1933 
Nr. 25. Hine Streichlinie ist die Verbindung derjenigen Fliissigkeitsteilchen in 
einer Strémung, welche im Laufe der Zeit einen bestimmten Punkt passiert haben. 
Fir den Fall, da jener Raumpunkt sich auf einem Kreise beweet, miiBte die 
Streichlinie eine Zykloide sein. Verf. gibt hierfiir eine experimentelle Be- 
statigung. W. Linke. 


Busuke Hudimoto. On the two-dimensional flow around the slot- 
ted wing section. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 857—859, 1933, Nr. 200, 
japanisch; englische Ubersicht S. S-93. Dede. 


R. J. Cornish. Turbulent Flow through Fine Eccentric Clea- 
rances. Phil. Mag. (7) 16, 897—912, 1933, Nr.108. Die Strémung durch feine 
exzentrische Ringspalte kann laminar, turbulent oder laminar in den engeren und 
turbulent in den weiteren Teilen sein. Es werden halbempirische Formeln ab- 
geleitet, welche fiir alle drei Falle die Durchflufimenge fiir verschiedene Exzentri- 
zitatsverhaltnisse zu berechnen gestatten. Beispielsweise ergibt sich fiir glatte 
Wande und turbulente Str6mung bei maximaler Exzentrizitaét eine Zunahme der 
Durchfluiimenge gegentiber der bei konzentrischem Ringspalt um 31,5°/o. Ver- 


‘suche des Verf. und von J. Caldwell bestatigen die Formeln. Die Arbeit 


schlieSt mit einer Betrachtung tiber die Anwendbarkeit des hydraulischen Durch- 
messers bei Ringspaltstr6émungen. W. Linke. 


Einosuke Mikumo, Tosio Nisihara and Masuo Takahara. On the hydraulic 
conveyance of slime pulps. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan. 36, 825—831, 
1933, Nr. 200, japanisch; englische Ubersicht S.S-85. Versuche mit einer gewohn- 
lichen kleinen Zentrifugalpumpe zur Beférderung schleimartiger Aufschlam- 
mungen von Kupfererzen zeigten, daf§i gegentiber dem Transport von Wasser der 
Wirkungsgrad bei kleinen Dichten rascher abnimmt als bei gréferen und dafs es 
bei einer bestimmten Dichte ein Maximum des Wirkungsgrades gibt. Beim 
FlieBen durch gerade, kreisférmige Rohre war der Reibungskoeffizient (innerhalb 
der Versuchsgrenzen) unabhingig von der Dichte der Aufschlammungen und 
nahezu gleich dem von unter gleichen Bedingungen fliefienden Wasser. Es wurde 
eine theoretische (hier nicht wiedergegebene) Formel aufgestellt zur Berechnung 
des Druckes, der notig ist, um eine gegebene Menge von Erzteilchen bei ver- 
schiedenen Durchmessern und Dichten auf eine bestimmte Hohe zu befordern. 
Berndt. 


R. 0. Herzog, H. Kudar und E.Paerseh. Elektrostatischer Viskositats- 


effekt bei Fliissigkeiten. Phys. ZS. 35, 446, 1934, Nr. 11. Da_ bei 
friiheren Versuchen durch das elektrische Feld in den verwendeten Glaskapillaren 
Stérungen ausgelést wurden, haben die Verff. ihre Versuche mit einem quadra- 
tischen Kanal von 0,5 mm Seitenlange durchgefiihrt, der aus zwei Glasblocken 
und dazwischengelegten Platinblechen gebildet wurde. Von den untersuchten 
Fliissigkeiten zeigten Hexan, Cyclohexan und Tetrachlorkohlenstoff keine Ein- 
wirkung beim Anlegen des Feldes, die Dipolfliissigkeiten Chloroform, Pentachlor- 
Athan, Trimethylenchlorid und -bromid, Diathyl- und Dibutylither, o-dichlorbenzol 
und Athyljodid dagegen deutliche Verlangerungen der Durchflufzeit. Butyljodid 
und Decyljodid lieSen keinen Einfluf des Feldes erkennen. Bei einigen Fliissig- 


keiten wurde bei wiederholtem Anlegen der Spannung ein Gang in der Durchfluti- 
Erk. 
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Fritz Hartmann. Untersuchungen tiber die Viskositat der Hisen- 
hittenschlacken. Stahl u. Eisen 54, 564572, 1934, Nr.22. Die Zahigkeit 
von Eisenhiittenschlacken verschiedener Zusammensetzung wird mit Hilfe eines 
Torsionsviskosimeters nach Margule gemessen. Der Einflu®8 des Arbeitsganges 
im Hoehofen sowie verschiedener Zusitze zum Gemenge auf die Zahigkeit 
wird an drei Siemens-Martin-Schlacken untersucht. Thomas-Schlacken besitzen ein 
wesentlich héheres Schmelzgebiet, Roheisenmischer-Schlacken ein niedrigeres. 
Die Starke des Angriffs der Schlacken auf die Ofenausmauerung hangt mit ihrer 
Viskositiit zusammen. Das verwendete Viskosimeter wird eingehend beschrieben, 
die Versuchsergebnisse sind in zahlreichen Diagrammen mitgeteilt. Erk. 


Karl Willy Wagner. La gamma delleintensita sonore nella musica. 
S.-A. Alta Frequenza 2, 24S., 1933, Nr.2. Es werden die Klanganalysen von 
Orchesterinstrumenten und von einigen Geriuschen mitgeteilt. Die Bedingungen 
fiir eine genaue Reproduktion werden angegeben. Mit Hilfe einer besonders kon- 
struierten Registrieranordnung werden die Grenzen der Lautstarke einer Reihe 
von Musikwerken angegeben, Auf die Bedeutung dieser Werte fiir die verschie- 
densten Zwecke wird hingewiesen. Tollert. 


Szu-Chih Liu and Hsien Wu. Mechanism of Oxidation Promoted by 
Ultrasonic Radiation. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1005—1007, 1934, 
Nr.5. Die Verff. wollen die Versuche von F. O. Schmitt, C. H. Johnson 
und A. R. Olson (diese Ber. 10, 1082, 1929) tiber die Beschleunigung von Oxy- 
dationsvorgaingen durch Ultraschall weiterftihren. Sie untersuchen eine Reihe 
soleher Reaktionen im Ultraschallfeld und ziehen aus ihren Ergebnissen folgende 
Schliisse: Die Anwesenheit von Sauerstoff ist notwendig ftir Ultraschalloxyda- 
tionen. Die Menge des gebildeten Wasserstoffsuperoxydes, des einzigen Oxy- 
dationsmittels, welches wahrend der Bestrahlung gebildet wird, sei zu klein, um 
die Ausbeute der Reaktion zu erklaren. Es miisse daher der Sauerstoff unter der 
Wirkung des Ultraschalls unmittelbar aktiviert werden. Cavitation (Blasenbildung) 
sei unbedinet notwendig. Es sei daher klar, daf§ nur die Sauerstoffmolekiile an 
der Oberflache der Luftblasen und zwar nur wahrend der Bestrahlung aktiviert 
seien. Der aktivierte Sauerstoff kann Jod aus Jodid frei machen oder mit Wasser 
reagieren und Wasserstoffsuperoxyd bilden. Anwesender Tetrachlorkohlenstoff 
oder Chloroform reagiert mit dem aktivierten Sauerstoff und ergibt freies Chlor. 

Hiedemann. 
Rudolf Wyss. Ubereineoptische Methode zur Messungstehender 
Ultraschallwellen in Fliissigkeiten. Helv. Phys. Acta 7, 406—412, 
1934, Nr.4. Messung der Wellenlange stehender Ultraschallwellen in Fliissigkeiten 
mit einem neuen Ultraschall-Interferometer, bei dem die optischen Beugungs- 
erscheinungen am Ultraschallwellen-Gitter — siehe P. Debye und F. W. Sears, 
diese Ber. 13, 1949, 1932 — als Indikator benutzt werden. Jeweils, wenn der 
Abstand von Quarz und Reflektor ein Vielfaches einer halben Wellenlinge be- 
tragt, muf Resonanz auftreten und die optische Beugungserscheinung, die Zahl 
der beobachtbaren Ordnungen, wird zu einem Maximum. Die erreichbare 
Mefgenauigkeit wird zu 0,2 oo angegeben. Mefsresultate in verschiedenen 
Flussigkeiten werden mitgeteilt, deren absolute Werte aber noch nicht feststehen, 
da die Frequenz des Quarzes mit 6000 Kilohertz angenommen, aber noch nicht 
genau bestimmt wurde, Bemerkenswert sind die von dem Verf. gefundenen er- 
heblichen Unterschiede, wenn mit der gleichen Apparatur die Schallwellenlinge 
einmal in der beschriebenen Weise gemessen wurde und wenn dann aus den 
Beugungserscheinungen selbst nach der einfachen Gitterformel die Gitterkonstante 
des Schallwellengitters berechnet wurde. Bestimmung des Temperaturkoeffi- 


| 
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zienten der Schallgeschwindigkeit von Benzol zu « — 0,001 33 und von Tetrachlor- 
kohlenstoff zu « = 0,00762. Es wurden ferner Aufnahmen iiber den Intensitits- 
verlauf im Schallfeld nach der Methode von R. Bar und Hdgar Meyer — 
diese Ber. 14, 1185, 1933 — mit der von E. Hiedemann und H.R. Asbach 
— diese Ber. 15, 531, 1934 — angegebenen Modifikation der Verwendung von 
Spalten statt Lochblenden ausgefiihrt. Aus der Abnahme der Zahl der Beugungs- 
spektren mit der Entfernung vom Quarz konnte ein qualitativer tiberblick iiber 
die relativen Absorptionsverhiltnisse in verschiedenen Fliissigkeiten erhalten 
werden, der in einem Diagramm wiedergegeben wird, in welchem die Ordnungs- 
zahl der Beugungsspektren als Funktion des Abstandes vom Quarz fiir Athyl- 
alkohol, Amylalkohol, Xylol, Benzol und Schwefelkohlenstoff aufgezeichnet 
wurde. Hiedemann. 


Kurt Schuster. Eine Methode zum Vergleich akustischer Impe- 
danzen. Phys. ZS. 35, 408—409, 1934, Nr. 10. In einem symmetrisch gebauten 
Rohrsystem werden durch ein in der Symmetrieebene angebautes Telephon 
stehende Wellen erzeugt. Die zu messende akustische Impedanz und eine regel- 
bare Vergleichsimpedanz liegen in je einer Halfte des Rohrsystems. Bei Gleich- 
heit des Wertes der zu messenden [mpedanz und der Vergleichsimpedanz ver- 
schwindet der Ton in an geeigneter Stelle angebrachten Hérschlauchen. Als regel- 
bare Vergleichsimpedanz dient eine diinne in einem Rohr liegende Filzscheibe. 
Dureh Veranderung der Entfernung Rohrriickwand—Filzscheibe ist das Re- 
flexionsvermégen der Vergleichsimpedanz einstellbar. F, Trendelenburg. 


W. Geficken. Untersuchungen itiber akustische Schwellen- 
werte. JI]. Uber die Bestimmung der Reizschwelle der Hé6r- 
empfindung aus Schwellendruck und Trommelfellimpe- 
danz. Ann. d. Phys. (5) 19, 829848, Nr.8. Zunachst wird tiber Messungen der 
Schwellendrucke des Gehors berichtet, die mit Thermophon als Schallsender vor- 
genommen wurden. Die Schwellendrucke legen zwischen etwa 10° dyn/cm? bei 
200 Hertz und 10 dyn/cm? im Frequenzbereich von etwa 800 bis 3000 Hertz. — Zur | 
Berechnung der Reizschwelle (d. h. der tatsachlich in das innere Ohr durch das 
Trommelfell eintretenden Schalleistung) aus den Schwellendrucken ist die Kennt- 
nis der Trommelfellimpedanz erforderlich. Mit einem Kompensationsmikrophon 
(zur Uberwachung der Kompensation wird ein kapazitives Verfahren, die Rieg- 
gersche Schaltung der halben Resonanzkurve benutzt) werden Impedanz- 
messungen durchgefiihrt, die Mefiergebnisse stimmen im wesentlichen mit den 
friiheren Ergebnisen von J. Troeger iiberein. Die Reizschwelle liegt zwischen 
etwa 10-° erg/em?- sec bei 300 Hertz und 10~ erg/em? bei 2000 Hertz. Sie ist also 
weit weniger frequenzabhingig als die Druckschwelle bzw. die Reizschwelle nach 
der von M. Wien gegebenen Definition; in der Wienschen Untersuchung war die 
Reizschwelle definiert als diejenige Energie, welche im ungestérten Schallfeld durch 
eine Fliche von der Gréfe des Trommelfells hindurchwandert, wenn das an die 
gleiche Stelle gebrachte Trommelfell des Beobachters eben noch eine Hérempfindung 
vermittelt. Die verhaltnismaifig geringe Frequenzabhingigkeit der tatsachlich in das 
Ohr beim Schwellenwert der Hérempfindung eintretenden Schalleistung entkrattet 
Bedenken, welche M. Wien friiher auf Grund seiner anders definierten Schwellen- 
wertmesungen gegen die Helmholtzsche Resonanztheorie erheben mufte. — 
Es wird darauf hingewiesen, da die Ohrempfindlichkeit einiger Versuchspersonen 
nahezu die durch die Brownsche Molekularbewegung gesetzte Grenze erreicht. 

F. Trendelenburg. 
A. E. van Arkel und A. Th. van Urk. Verwendung von Metall-Hin- 
kristallen fiir Schallplatten. Physica 1, 425—426, 1934, Nr.6. Das 
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Nadelgeriiusch bei Benutzung von Metallschallplatten entsteht im wesentlichen durch 
die in schneller Folge vorbeilaufenden, verschieden orientierten Einzelkristallite; an 
den Kristallitgrenzen wird jeweils die Nadel angestoBen. Vertf. berichten kurz tiber 
Versuche mit Schallplatten, die aus einigen wenigen grofien Einkristallen bestehen. | 
An derartigen Platten tritt das Nadelgeraéusch in wesentlich geringerer Starke auf. 

F. Trendeienburg. 
Josef Zahradnitek. Uber die Detektoren mechanischer Schwin- 
gungen. S. A. Publ. Fac. d. Sciences de L’univ. Masaryk 1934, 26 S., Nr. 190, | 
(Jugoslawisch mit deutscher Zusammenfassung.) Detektoren mechanischer Schwin- 
gungen von Tonfrequenz sind die ,,Geschwindigkeitsdetektoren*: Rayleig hsche | 
Scheibe und empfindliche Flamme; die ,,Druckdetektoren*: Membran, Mikrophon, | 
Druckventil; die ,,femperaturdetektoreu“: Thermoelement und Bolometer. Fiir | 
niedrige Frequenzen kann auch die Drehwaage verwendet werden. Allgemeine 
Unterlagen fiir die Wirkungsweise dieser Detektoren werden auf thermodynamisch- 
mechanischem Wege gewonnen, die Méglichkeiten zur Hichung dieser Mefgeriite 
diskutiert und Mitteilungen tiber die Anwendbarkeit der schwingenden Drehwaage | 
zur Aufnahme seismischer Storungen gemacht. Sewig. 


se 


Uber eine spezielle Anwendung der Photozelle zur Auf- 
zeichnung von kleinen Bewegungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 15, 
77—78, 1934, N.5. Untersuchungen der Bewegungsvorginge schnell beweglicher 
mechanischer Teile (Telephoniewahler) mittels durch diese gesteuerter Licht 
str6me und mittels Photozellen werden beschrieben. Sewig. 


K. Schiitt, Einfihrungin die Physikdes Fliegens. 1368S. Mit 88 Ab- 
bildungen u. 48 Schauversuchen. 2. vollkommen neubearbeitete Auflage. Mit einem 
Geleitwort von K. Metzner. Berlin-Charlottenburg, C. J. E. Volekmann Nachf., 
1934. Inhalt: I. Unterteilung des Flugzeuges. Il. Luftwiderstand. III. Tragfliigel. 


IV. Leitwerk. V. Triebwerk. VI. Flug. — Lehrgang fiir Anfanger. H. Ebert. 

John Josselyn. The ,Direct Control* Autogiro. Current Science 2, 415 

—A418, 1934, Nr. 11. Dede. 
3. Warme 


Louis Harris. ThermocouplesfortheMeasurementofSmall Inten- 
sities of Radiations. Phys. Rev. (2) 45, 6835—640, 1934, Nr.9. Beschreibung 
empfindlicher, durch Kathodenzerstéubung hergestellter Bi/Sb- und _ Bi/Te- 
Vakuum-Thermoelemente und -Thermosiulen, die in Verbindung mit Wechsel- 
stromverstarkern benutzt werden. Die Elemente kénnen daher sehr hohen Wider- 
stand haben. Die Anordnung zeigt weit gréfere Empfindlichkeit als eine gewéhn- 
liche Thermoelement-Galvanometer-Kombination. ,,Ein Einzelelement Te/Bi, be- 
lichtet mit 1 Per./sec, spricht an auf eine Energiedichte von etwa 2 - 10~1¢ cal/em2 see, 
oder bei Konzentration der Energie auf das Element, auf etwa 2-10-12 cal/sec.* 

Willenberg. 
Pierre Vallet. Appareil enregistreur pour l’étude des réactions 
en temperatures réguliérement variables, C. Ry 198s ac60 
—1863, 1934, Nr. 21. Ein Apparat wird beschrieben, der gleichzeitig auf derselben 
Platte die Anderung der Masse einer reagierenden Substanz mit der Temperatur 
und die Anderung der Temperatur mit der Zeit registriert. Der Apparat wird 
durch Verfolgung der Dehydratation einiger Sulfathydrate erprobt. Zeise. 


A. C. Byrns. A Laboratory Ozonizer for Liquid Air Tempe- 
ratures. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1088—1089, 1934, Nr.5. Es wird ein Ozoni- 
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ator, der Konstruktion nach ahnlich dem von Siem ens, beschrieben, bei dem 
urch Ktihlung mit fliissiger Luft die Kondensation des Os erreieht wird. So kann 
urch dunkle Entladung bei etwa 10kV Spannung etwa 99 % des eingeleiteten O» in 
3 umgewandelt werden. Ferner werden Vorschriften zur Verminderung der 
xplosionsgefahr angegeben. 12 Grapfmann. 


e M. Quintin. Surla chaleur de dilution des sels. CR. 198, 1856 
1858, 1934, Nr.21. Durch EMK-Messungen an der Kette Cu- -Amalgam (zwei 
hasen) /CuS 0, (c)/Hg»S O, (fest)/Hg und durch Extrapolation der so ermittelten 
armetonung der Reaktion Cu + Hg» S Ou (fest) = CuSO, (gelést, Konz. ¢) + Hg 
uf unendliche Verdiinnung wird die partielle Verdiinnungswirme und a aut 
raphischem Wege die integrale Verdiinnungswirme des CuS0, fiir ¢ = 0,525 
0,001 05 ermittelt. Die Kurve, die die partielle Verdiinnungswarme als Funktion 


on \/8c darstellt, zeigt den von der Deby eschen Theorie vorhergesagten Verlauf, 
edoch im Gegensatz zu dieser theoretischen Kurve einen Wendepunkt bei grofen 
erdiinnungen. Die vom Verf. gefundenen integralen Verdiinnungswirmen sind 
Oher als die von Plake (1932) kalorimetrisch gefundenen Werte. Jedoch hat La 
Mer (1933) eine ahnliche Abweichung fiir die Verdiinnungswairmen von Cadmium- 
sulfat erhalten. Zeise. 


Ernst Cohen und J. 8. Buy. Ist fliissiges Benzol allotrop? Dritte 
Mitteilung. Die spezifische Warme des fliissigen Benzols. 
Proc. Amsterdam 37, 278—280, 1934, Nr.5. Nach Ferguson und Miller 
(1933) ist die spezifische Warme von Benzol zwischen 20 und 50° 
¢ = 0,3958 + 0,001 25-(¢— 20), nach Williams und Daniels (1924) 
¢ = 0,3824 + 0,000 655 -¢-+ 0,000 008 4-#, nach Mills und Mac Rae (1910) 
¢ = 0,3970-+ 0,0057-t. Die Zahlen gehen schlecht zusammen, weisen aber auf 
keinen Knick in der c—t-Kurve infolge Allotropie hin. W. A. Roth. 


E. Seddon, W. E. S. Turner and F. Winks. The Thermal Expansion of 
some Soda-Lime-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 18, Trans. 
S.5—12, 1934, Nr. 69. [S. 1386.] H. Ebert. 


W. Jacyna, S. Derewjankin, A. Obnorski und T. Parfentjew. Bemerkungitiber 
die Beattie-Bridgemansche und die Tzu Chang Huangsche 
Form der Zustandsgleichung. ZS. f. Phys. 89, 370—872, 1934, Nr. 5/6. 
Die Verff. fiihren aus, daB die Zustandsgleichungen von Beattie-Bridge- 
man und Tzu Chang Huang mit der zuerst (1910) von R. Plank fiir Sauer- 
stoff und dann (1912) von M. Jakob fiir Wasserdampf abgeleiteten Form identisch 
seien. Jacyna hat die Bedeutung der Zusatzglieder dieser Gleichungen in 
anderen Verdéffentlichungen gedeutet. Max Jakob. 


F. G. Donnan and E. A. Guggenheim. Activities of Life and the 
Second Law of Thermodynamics. Nature 133, 869, 1934, Nr. 3371. Verff. 
glauben, die von Jeans (diese Ber. S. 656) vorgebrachten Gegenargumente als 
thermodynamisch unhaltbar nachweisen zu konnen. ZLeise. 


L. Tarschiseh, Versuch einer Theorie der Schmelz-, Rekristalli- 
sations- und polymorphen Umwandlungstemperatur. Phys. 
ZS. 35, 469—471, 1934, Nr.12. Wa&ahrend bisher die réntgenographische Methode 
bei der Aufstellung von Zustandsdiagrammen nur als Hilfsmittel Verwendung 
fand, soll die vom Verf. entwickelte Theorie ein Versuch sein, diese Methode direkt 
anzuwenden. Hierzu geht Verf. von der Linde mannschen Beziehung zwischen 
Jer Atomfrequenz beim absoluten Nullpunkt und der oe aus der 
Schmelztemperatur, dem Atomgewicht und dem Atomabstand R» beim absoluten 


1374 3. Warme 


Nullpunkt aus und berechnet jenen Abstand (Rj) vergleichshalber auch nach dem 
Potenz-Kraftgesetz auf demselben Wege, den Griineisen bei der Ableitung der | 
Dimensionsformel von Madelung und Einstein beschritten hat. So findet 
Vert. folgende Beziehung zwischen Schmelztemperatur und Atomabstand beim 
absoluten Nullpunkte: 7'./7, = (Rp/Rj)". Hiernach mite bei regularen ein- 
atomigen Stoffen die Schmelztemperatur mit wachsendem Atomabstand kleiner 
werden. Dies erméglicht die Aufstellung primitiver Zustandsdiagramme, allerdings — 
nur fiir den Ubergang der festen in koexistierende feste und fliissige Phasen und | 
auch nur fiir dasjenige Gebiet des Zustandsdiagramms, das den festen Lésungen _ 
entspricht. Jene Beziehung ist ferner nur dann anwendbar, wenn keine | 
chemische Verbindung entsteht und wenn die Struktur ungedndert bleibt. Verf. gibt 

Beispiele (schematisch) an und iibertragt dann jene Uberlegungen auf die Rekristalli- 

sation. Diese soll durch das .,atomare Schmelzen“ in gedehnten Gebieten des 

Kérpers spontan zustande kommen und einen Rekristallisationskern erzeugen. Zeise. — 


Nina Zirnowa. Schmelzdi agramm desSystems Zr0O,—Si Os. ZS. f. anorg. 
Chem. 218, 198—200, 1934, Nr.2. Im System Zr O.—SiO2 wird die Liquiduslinie 
ermittelt und das Auftreten eines Maximums auf dieser Linie, das dem Mole- 
kularverhaltnis Zr O, : SiO. = 1:1 entspricht, bestatigt. Letzteres kann als Beweis 
fiir die Bildung einer chemischen Verbindung Zr SiO, angesehen werden, deren 
Schmelzpunkt liegt aber nicht, wie Washburn und Libmann (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 3, 634, 1920) angaben, bei 2550°, sondern bei 2430°. Das System besitzt 
zwei Eutektika, eins bei 42 Mol-% SiO, und der eutektischen Temperatur 22209, 
das andere bei 97 Mol-% SiO, und der euteklischen Temperatur 1705°. Das 
Schmelzdiagramm des Systems weist auf die Existenz eines Gebietes fester 
Lésungen hin, dessen Grenze bei etwa 10 Mol-% SiO, liegt. Zeise. 


G. R. Paranjpe, H. D. Mirehandani und Y. G. Naik. Einige Versuche itiber 
die Kondensation von Wasserdampf an Staubteilchen. Journ. 
Univ. Bombay 1, Part II, 5—16, 1932. Die Grofe der Teilchen eines Wassernebels 
nimmt bei konstanter Wasserdampfmenge und konstantem Expansionsverhaltnis 
mit der Zahl der Keime ab; bei geringer Keimzahl ist die Abnahme grof, sie wird 
mil steigender Keimzahl kleiner und strebt schlieBlich einem Grenzwert zu. Bei 
konstanter Keimzahl nimmt die Trépfchengré8e mit steigendem Expansionsverhiltnis 
gleichmafiig zu. Die Korrekturen des Stokesschen Gesetzes durch Cunning- 
ham und durch Bromwich werden diskutiert. Lorenz. 


I. Kritschewsky und J. Kasarnowsky. Berechnung der Zusammen- 
setzung der Dampfphase tiber binaren Gemischen,. ZS. ¥ 
anorg. Chem. 218, 49—59, 1934, Nr.1. Die Gibbs-Duhemsche Gleichung (Ver- 
bindung der Zusammensetzung eines binéren Gemisches mit den  thermo- 
dynamischen Potentialen der Komponenten) wird nach der Runge schen Methode 
(1895) fiir die Falle, dafi dia Dampfphase iiber dem biniiren Gemisch ein ideales 
Gas ist oder nicht, numerisch integriert. Die Ubereinstimmung der berechneten und 
beobachteten Werte wird an den Systemen Schwefelkohlenstoff—Aceton, Toluol— 
Essigsdure und Wasser—Essigsiéure, fiir die experimentelle Daten vorlagen, als 
befriedigend nachgewiesen. HH. Ebert. 


Max Trautz und Heinrich Ader. Uber die Abhangigkeit des ,Dampf- 
druckes“ von der Temperatur oberhalb des kritischen 
Punktes. Phys. ZS. 35, 446—449, 1934, Nr.11. Es wird oberhalb der kritischen 
Temperatur bei konstantem Volumen des Systems eine p-7-Kurve bestimmt. 
Da kein theoretisches Kriterium vorhanden ist, das eine allgemeingiiltige Aussage 
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iber den Verlauf der (p-T' )y, -Kurve oberhalb T;, macht, wenn v, zur Messung 


erwendet wird, so wird eine Apparatur beschrieben, die eine experimentelle 
rufung der Frage erméglicht. Bei Verwendung des kritischen Volumens zur 
,Dampfdruck“messung schlieBt die Kurve an die Dampfdruckkurve an und zeigt 
it steigender Temperatur zunichst vollkommen geradlinigen Verlauf; es diirfte in 
~; @in Wendepunkt vorhanden sein. H. Ebert. 


hu-Phay Yap. A critical study of some iron-rich iron-silicon 
lloys. Journ. phys. chem. 37, 951—967, 1938, Nr. 7. [S. 1396.] Bomke. 


G. Grube, H. VoBkiihler und H. Sehlecht. Elektrische Leitfahigkeitund 
Zustandsdiagramm bei biniren Legierungen. 12. Mitteilung. Das 
System Lithium—Wismut. ZS. f. Elektrochem. 40, 270—274, 1934, Nr.5. Mit Hilfe der 
thermischen Analyse und von Messungen der elektrischen Leitfihigkeit von 
Lithium—Wisniut-Legierungen wird deren Zustandsdiagramm aufgestellt. Jene 
beiden Metalle bilden die bei 1145° C unzersetzt sehmelzende Verbindung Li; Bi und 
die durch peritektische Reaktion bei 415°C entstehende Verbindung Li Bi. Letztere 
existiert in zwei polymorphen Formen, deren Umwandlungstemperatur bei 400°C 
liegt. Das Auftreten von Mischkristallgebieten konnte in dem betrachteten System 
nicht nachgewiesen werden. Zeise. 


Werner Koster. Die Eisenecke des Systems Eisen—Mangan— 
Chrom. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 7, 687—688, 1934, Nr.12. Verf. untersucht den 
Aufbau der Eisen—Mangan—Chrom-Legierungen bis zu 40% Mangan und 30% 
Chrom. Als feste Phasen treten nur a- und y-Mischkristalle auf. Bis zu einem Zu- 
satz von etwa 12% Chrom wird an dem Aufbau und Verhalten der Legierungen 
gegentiber dem der Zweistofilegierungen des Eisens mit Mangan nichts Wesent- 
liches geandert. Zwischen 12 und 48 % Chromzusatz liegen die Legierungen in der 
(a + y)-Mischungsliicke, die sich parallel zur Hisen—Manganseite hin erstreckt. 
Von diesen Legierungen erstarren die bis zu 20 % Chrom heterogen und die ober- 
halb 20% Chrom zu homogenen a-Mischkristallen. Zeise. 


Rudolf Vogel und Kurt Rosenthal. Das Zustandsschaubild Kobalt— 
Silizium. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 7, 689—691, 1934, Nr.12. Richtigstellung 
verschiedener Einzelheiten im System Kobalt—Silicium auf Grund einer Unter- 
suchung der Abkithlungskurven und des Gefiiges. Dabei wird eine neue Ver- 
bindung Cos; Si nachgewiesen, die bei 1210° aus der Schmelze entsteht und bei 
11609 bereits wieder zerfallt. Die andere Verbindung Co» Si besitzt 12° unterhalb 
ihres Schmelzpunktes (1332°) einen Umwandlungspunkt. Beide Verbindungen 
kénnen mit iiberschiissigem Silicium Mischkristalle bilden. Der gesattigte £- 
Mischkristall mit 20,8 % Silicium zerfallt bei 12089 in einen a-Mischkristall mit 
19,8 % Silicium und die Verbindung CoSi. Die frither angenommene Verbindung 
Cos Sis existiert nicht. Zeise. 


Hans Esser und Heinrich Cornelius. Die Vorginge beim Anlassen ab- 
geschreckter Stahle. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 7, 693—697, 1934, Nr. 12. 
Beim Anlassen von Proben unlegierter Tiegel- und Carbonylstahle, die aus dem 
austenitischen Zustand abgeschreckt worden sind, werden an Hand der Anlaf}- 
temperatur-Zeitkurven im allgemeinen drei Warmetonungen festgestellt, die alle 
mit steigendem Kohlenstoffgehalt zunehmen und deren Temperatur in gewissen 
Grenzen von der Erhitzungsgeschwindigkeit abhingt. Unter der Annahme, daf 
der Martensit ein feines Gemenge aus tetragonal aufgeweitetem Ferrit und 
Zementit bildet, wird die erste Warmeténung, die am deutlichsten zwischen 109 
und 150° auftritt, mit der Riickkehr des Ferrits in das kubische Gitter erklart. 
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An die zweite, durch den Zerfall des Restaustenits in a-Eisen und Eisencarbid bes 
dingte Warmeténung, die ihren Héchstwert bei etwa 280° erreicht, schliefSit sich 
unmittelbar der dritte Vorgang an: der Aufbau des Zementitgitters aus den feinst 
verteilten Zementitmolekiilen, derart, dafi gerade bei den kohlenstoffreicheren 
Stahlen beide Warmetonungen sich weitgehend iiberdecken. Beim Anlassen von 
untereutektoidischen Stahlen, die von 1050 bis 1150° aus abgeschreckt worden sind, 
wird zwischen 330 und 350° eine vierte Wirmeténung gefunden, die vielleicht auf 
eine Umlagerung innerhalb der y-Mischkristalle in der Nahe von 1000° zurtick- | 
zufiihren ist. Hirtemessungen lassen darauf schliefien, da beim Anlassen stets der 
gleiche Endzustand erreicht wird und da nur dessen Einstellungszeit stark mit der 
Temperatur zunimmt. Der Restaustenitgehalt ist am gré®ten, wenn das Ab- | 
schrecken mit der kritischen Geschwindigkeit erfolgt, so da die Troostitbildung ver- | 
hindert wird. Zeise. 


Kl. Bischoff. Untersuchungen itiber die Anderung einiger | 
Eigenschaften (a/yv-Umwandlung, Harte, elektrische Leit=| 
fahigkeit, magnetische Eigenschaften) von Eisen—Chrom— 
Nickel- und Hisen—Chrom—Molybdan-Legierungen ~~ dureh 
Warmebehandlung. Mitt. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlwerke A. G. Dori- 
mund 3, 249—266, 1933, Lieferung9. Aufgabe der Arbeit war 1. die Bestandigkeit 
des austenitischen Gefiiges von Ni—Cr-Stahlen, auf dem ihr hoher Korrosions- 
widerstand beruht, in den Gebieten zu untersuchen, in denen volle Stabilitat nicht 
mehr vorliegt, und 2. die Méglichkeit zu priifen, rostbestandige Stihle auf der Cr- 
und Cr—Ni-Basis zu entwickeln, denen durch Ausscheidungshartung eine hohe 
Harte erteilt werden kann. Die Versuche ergaben, dafi es bei innerhalb des 
Hysterese-Gebietes liegenden Cr—Ni-Stahlen nicht gelingt, durch langes Gliihen 
eine Verlagerung der Umwandlungstemperatur herbeizuftthren. Durch Kaltbear- 
beitung kann unterhalb einer gewissen Temperatur eine magnetisch feststellbare 
Umwandlung in austenitischen Cr—Ni-Stahlen bewirkt werden, deren Beginn durch 
schroffes Abschrecken zu héheren Temperaturen verlagert wird. Die bei Fe—Mo- 
und Fe—W-Legierungen beobachtete Erscheinung der Ausscheidungshartung 
bleibt auch bei Zusatz von Cr tiber einen weiten Bereich erhalten. Fe—Cr—Mo- 
und Fe—Cr—W-Legierungen zeigen in einem grofien Legierungsbereich Aus- 
scheidungshartung, wobei sowohl Harte wie die magnetischen Eigenschaften sehr 
hohe Werte annehmen. Die Sattigungsflache von Fe—Cr—Mo-Legierungen wurde 
bis zu einem Gehalte von 30 % Cr in einem raumlichen Zustandsdiagramm dar- 
gestellt. Zusatz von Mo zu Fe—Cr—W-Legierungen erzeugt gleichfalls hohe Harten 


und gute magnetische EHigenschaften. v. Steinwehr. 


E. Kaminsky, G. Kurdjumow und W. Neumarx. Uber die Umwandlungen 
der f-Phase der Cu—Al-Legierungen. Vorlaufige Mitteilung. Metall- 
wirtsch. 13, 373, 1984, Nr. 21. Zur Fortsetzung der von anderer Seite ausgefiihrten 
Untersuchungen tiber die Umwandlungen der eutektischen Cu—Al- Legierungen 
wurde eine Apparatur zur Aufnahme von Abkiihlungskurven eingerichtet, mit der 
folgende vorlaufigen Resultate gefunden wurden. Die Umwandlung 6 —> a+ 
ist leicht unterdriickbar und es bildet sich die 6’-Phase. Wahrend die Abkiihlungs- 
kurven der Legierung mit 12 % Al bei etwa 500 und 380°C zwei sehr ausgeprigte 
Effekte zeigen, ergeben die Erhitzungskurven einen scharfen Effekt bei 525° und 
einen unscharfen bei 450°, der sich nach lingerer Erhitzung auf 450 bis zu 250° 
erniedrigt. Diese Beobachtungen werden unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der 
rontgenographischen Strukturuntersuchung diskutiert. Die drei gefundenen Gitter 
6, 6: und fp’ werden als mégliche Gitter einer und derselben festen Lésung von Cu 


und Al, die etwa der Zusammensetzung Cus Al entspricht, aufgefaBt. v. Steinwehr. 
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W. E. Garner. The Initiation of the Detonation Wave in Solid 
4xplosives. Journ. chem. soc. 1934, S. 720—722, Mai. Durch Wahrscheinlich- 
eitsbetrachtungen glaubt Verf. zeigen zu k6nnen, dafi} die Detonationszentren in 
esten Explosivstoffen aus nicht mehr als je zwei Molekiilen bestehen k6nnen, im 
Gegensatz zu der Annahme von Muraour. Fiir die thermische Zersetzung, die 
der Detonation vorausgeht, wird ein Kettenmechanismus vorgeschlagen, der auch 
die Unterschiede in der Empfindlichkeit verschiedener Explosivstoffe plausibel 
macht. Das Detonationszentrum soll hiernach nicht durch die gleichzeitige Zer- 
setzung zweier benachbarter Molekiile, sondern infolge einer Uberschneidung zweier 
Reaktionsketten entstehen; im Schnittpunkte wiirde eine eréiere Energie frei 
werden als bei jener gleichzeitigen Zersetzung. Als Stiitze dieser Kettentheoric 
zieht Verf. die Beobachtung heran, daf die Reaktionsgeschwindigkeit gegen das 
Ende der Zersetzung einiger Explosivstoffe einer unimolekularen Gleichung folet. 
Vel. auch Sutton (diese Ber. S. 1030). Zeise. 


U. Schmiesehek. Experimenteller Nachweis der Vibrations- 
bewegungen physikalischer Molekiile. ZS. f. techn. Phys. 15, 178 
—180, 1934, Nr.5. Verf. versteht unter ,,physikalischen Molekiitlen“ winzige, in 
einer Flissigkeit suspendierte feste Teilchen. Er benutzt mikroskopische Silber- 
kristalle (maximaler Durchmesser etwa 0,03 mm), an denen er Licht reflektieren 
laBt. Dadurch gelingt es ihm, die winzigen und unregelmifigen Drehbewegungen 
dieser Teilchen (Bro wnsche Bewegung) photographisch festzustellen. Herzberg. 


A. Ganguli Uber die statistische Begriindung des Membran- 
gleichgewichtes. Kolloid-ZS. 67, 304—306, 1934, Nr.3. Im Anschluf} an eine 
friiher (Current Science, Dez. 1933) entwickelte statistische Methode wird ein Aus- 
cruck fiir die freie Energie pro Mol Gelostes fiir neutrale Molekiile und fiir Ionen 
aufgestellt. Aus den freien Energien zweier durch eine halbdurchlassige Wand 
getrennter Phasen wird eine Druckdifferenz deduziert. Fiir das Membrangleich- 
gewicht neutraler und lonenlésungen wird eine Gleichung aufgestellt, der All- 
gemeingiiltigkeit zukommen soll. Hieraus ergibt sich eine Beziehung fiir. den 
osmotischen Druck als Sonderfall. Durch Einfihbrung des Aktivitaitskoeffizienten 
werden die Ableitungen auf nichtideale Lésungen ausgedehnt. Zeise. 


E. J. Rosenbaum and T. R. Hogness. The Para-Ortho Hydrogen Con- 
mersarom by the Hydrogen Lodide Reaction and by lodine 
Atoms. Journ. Chem. Phys. 2, 267—272, 1934, Nr.5. Die Verff. haben die Riick- 
verwandlung von Para- in Orthowasserstoff in der Gegenwart von Gleichgewichts- 
konzentrationen von Jodwasserstoff und Jod bestimmt; aus ihren Mefergebnissen 
berechnen sie Geschwindigkeitskonstanten und StoBausbeuten fiir die Umwandlung 
durch Jodatome. Die experimentell gefundenen Werte befinden sich in guter Uber- 
einstimmung mit den theoretisch von Wigner abgeleiteten Zahlen. Justi. 


Kurt Guthmann. Betriebserfahrungen mit Feuchtigkeitsmef- 
gerdten fiir staubhaltige Industriegase. AMON, Gis Gl Eisenhitittenw. 
7, 673—678, 1934, Nr.12. Nach Mitteilung einiger Betriebserfahrungen mit ver- 
schiedenen Gichtgas-Feuchtigkeitsmessern wird ein Gerat mit Widerstandsthermo- 
metern ausgebildet. Bei Verwendung eines trockenen Doppelthermometers ist bei 
geeigneter Schaltanordnung eine unmittelbare Anzeige der absoluten Feuchtigkeit 
moglich. Dadurch werden Untersuchungen iiber die Verdampfung von i Koks- 
und Erznisse beim Gichten der einzelnen Ladungen im Hochofen er ae 

. Lbert. 
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Alired Steck und Friedrich Cucuel. Die Verbreitung des Quecksilbers, 
Naturwissensch. 22, 390—393, 1934, Nr. 22/24. Quecksilberspuren sind tiberall in der | 
Natur vorhanden (in den Gesteinen, fossilen Kohlen, im Quell-, Regen- und destil- 
lierten Wasser, in Pflanzen und Tieren), und zwar stets von ungefahr derselben 
Gréfenordnung 10-8. Der Mensch nimmt taglich etwa 5-10-°mg Quecksilber mit 
seiner Nahrung auf und scheidet ungefahr ebensoviel wieder aus, wenn nicht | 
eine kiinstliche Steigerung (z. B. durch Zahnfiillungen) erfolgt. Die grofie Ver- | 
breitung des Quecksilbers wird durch seine relativ hohe Fliichtigkeit begiinstigt. | 
Wahrscheinlich spielt es eine Ahnliche biologische Rolle wie z. B. das Eisen und | 
andere Metalle, die man nach Bertrand als die ,,katalytischen Elemente“ der 
lebenden Natur bezeichnet. Zeise, | 


Georg Baiersdorf. Versuche tiber die Grenzen der spektro-| 
skopischen Nachweisbarkeit von Cadmium und Palladium | 
in Silber. S. A. Wiener Ber. 143 [2a], 19—29, 1934, Nr.1/2. Vgl. diese Ber, | 
S. 662. 

Hermann Schmid. Uber physikalisch-chemische Methoden zur 


Erfassung chemischer Zwischenprodukte. ZS. f. Elektrochem. 40, 


274—278, 1934, Nr. 5. Scheel. 
Luis Alvarez. The Interior Magnetic Fieidin Iron. Phys. Rev. (2) 45, 
566, 1934, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S.1408.] Preisach. 


M. Guillot et M. Haissinsky. Effet des fortes concentrations d’élec- 
trolytes sur le potentiel de dépot du polonium. C. R. 198, 1758 
—1760, 1934, Nr.20. In Bestatigung der Ergebnisse friitherer Untersuchungen 
wurde von den Verff. festgestellt, dafi das Abscheidungspotential des Po an Gold- 
kathoden gegentiber der Normalkalomelelektrode aus Nitratl6sungen unabhangig von 
der Konzentration der HN Oz ist, und zwar bis zu einer Konzentration derselben 
von 4norm. Anders verhialt es sich mit Lésungen des Sulfats und Acetats. Bei 
ersteren verschiebt sich das Potential mit zunehmendem Sauregehalt zu negativen 
Werten (etwa + 0,1 Volt bei 4norm.), bei letzteren wird schon bei einer Sdure- 
konzentration von 1,12 norm. ein Potential von + 0,10 Volt erreicht. Ein Zusatz von 
Na-Salzen der entsprechenden Saiuren hat ebenfalls bei den Sulfaten einen stirkeren 
Einflu8B als bei den Nitraten. Auch die Salze anderer Saéuren verindern das Ab- 
scheidungspotential. Worauf der EHinfluf der Saureanionen beruht, konnte nicht 
ermittelt werden, es lief sich aber zeigen, dafi die Natur des Kations ohne Be- 
deutung fiir das Potential ist. Die Abscheidungsspannung des Po aus neutraler 
3,5 norm NaN O;-Lésung ist gleich + 0,13 Volt, waihrend sie aus neutraler K»S O.- 
Lésung zu -+ 0,25 Volt gefunden wurde. v. Sleinwehr. 


B. Topley and H. Kyring. The Separation of the Hydrogen Isotopes 
by Electrolysis. Part I, Journ. Chem. Phys. 2, 217—230, 1934, Nr.5. Die 
Gleichgewichtskonstanten der Reaktionen HAO+2H? = H20+2H1 und 
H.1O + H:?O = 2H!H?0O werden berechnet, und aus diesen Werten der Trenn- 
faktor der Elektrolyse fiir den Fall ermittelt, da8 Nullpunktenergie und Tunnel- 
effekt im aktivierten Zustand vernachlassigbar sind. Auch die Abhingigkeit dieses 
Faktors von der Konzentration des schweren Isotops wird erértert. Der elektro- 
lytische Trennfaktor fiir verschiedene Kathodenmetalle, namlich Pb, Pt blank, Pt 
schwarz, Pt aktiviert, Fe, Ni, Cu, Ag, Hg, W und Ga wird teils in H. SO,, teils in KOH 
als Elektrolyt experimentell ermittelt, wobei sich Werte von a zwischen 2,8 und 7.6 
ergaben; in saurem Elektrolyten zeigt dasselbe Metall etwas kleinere a-Werte als 
in alkalischem. Mit der von Shipley und Goodeve empfohlenen Elektrolyse 
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durch 60 periodigen Wechselstrom machten die Verff. keine guten Erfahrungen, 
weil die Elektroden bei langerer Dauer aktiviert werden und die Rekombination 
begiinstigen. Lokale Konzentrationsstérungen an der Kathode diirften im all- 
gemeinen nicht wichtig sein, kénnen aber fiir den geringen Trennungsfaktor an 
Platinmohr verantwortlich gemacht werden. Verff. erértern dann die Bedeutung 
halber Quanten im aktivierten Zustand und folgern aus ihren Messungen, dafi der 
Tunneleffekt fiir den Vorgang der elektrolytischen Trennung nicht sehr wichtig ist. 
Zum SchluB gehen sie auf die Gré®e des Dampfdrucks von Fliissigkeiten ein, die 
Isotope enthalten. Justi. 


G. P. Harnwell, H. D. Smyth, 8. N. Van Voorhis and J. B. H. Kuper, The Pro- 
duction of ,H8 by a Canal-Ray Discharge in Deuterium. Phys. 
Rev. (2) 45, 655—656, 1934, Nr.9. Oliphant, Harteck und Rutherford 
haben ebenso wie D ee gefunden, daf ein Wasserstoffatom der Masse 3 beim Zu- 
sammenstofi von Deutonen hoher Energie recht hiufig entstehen kann; da dieses 
H nach ihren Beobachtungen auch stabil sein soll, so haben die Verff. entsprechende 
Versuche unternommen, um wenn méglich gréfere Mengen von H®% zu erhalten. 
Sie liefien dazu eine Hochspannungsentladung in Diwasserstoff von niedrigem 
Druck vor sich gehen und schickten den entstehenden Kanalstrahl in Diwasserstoff 
von héherem Druck. Die Vorrichtung bestand aus einer Entladungsréhre von 
70cm Lange und 6cm Durchmesser mit durch schweres Wasser gekiihlten Eisen- 
elektroden, die auf jeder Seite durch Khotinski-Kitt eingefiihrt waren. Die Kathode 
‘ist mit einem Kanal von 3mm Durchmesser und 19cm Linge durchsetzt; er fiihrt in 
ein 150cm langes und 38cm weites Glasrohr. Das Gas wird fortlaufend aus dem 
Entladungsrohr in das untere Rohr gepumpt; bei stationirem Betrieb fiillt ein heller 
Kanalstrah!l die ganze untere Réhre aus. Die Entladung wird mit 50 bis 80kV und 
0,015 Amp. betrieben; der Druck im Entladungsrohr betragt 10-3, der in der Kanal- 
strahlkammer etwa 0,5mm. Die Versuche wurden mit reinem Diwasserstoff be- 
gonnen und dann nach verschiedener Versuchsdauer und verschiedenen Bedin- 
gungen Gasproben zur massenspektrographischen Analyse enthnommen. Nach der 
Angabe von Smith, Lozier und Bleakney enthielten drei Proben, die eine 
Stunde lang behandelt worden waren, etwa 1/5000 H? gegentiber 1/200 000 vorher. Just#. 


M. L. E. Oliphant, P. Harteck and Lord Rutherford. Transmutation Effects 
Observed with Heavy Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 144, 
692—703, 1934, Nr. 853. Bei der Beschiefiung von Verbindungen, welche schweren 
Wasserstoff (H?) enthielten (z. B. N H. Cl), mit Ionen des H? tritt eine homogene 
Protonengruppe von 14,3cm Reichweite und eine Gruppe ebenfalls einfach ge- 
Jadener Teilchen von 1,6cm Reichweite auf. Eine Diskussion der Impuls- und 
Energiebedingungen fiihrt zu: der Annahme, daf die kurze Gruppe aus Kernen 
“eines neuen Wasserstoffisotops mit der Masse 3,0151 besteht, welche durch die 
Kernreaktion H,? + Hi.2 —> H,3-++ Hy! erzeugt werden. Diese Annahme wird auch 
durch Wilsonaufnahmen von Dee (Nature 135, 564, 1934) gestiitzt. Die Ausbeute 
wird als Funktion der Energie der bombardierenden Ionen zwischen 20 000 und 
160000 e-Volt untersucht; sie betragt bei 100000 e-Volt etwa 1 auf 10° fiir ein 
Biindel reiner H?-Ionen, welches auf reines H? trifft. Bei denselben Versuchen 
werden auch Neutronen mit einer Energie von etwa 2-10® e-Volt in grofer Zabl 
beobachtet. Verff. nehmen an, daf der bei der Vereinigung von zwei H* anfing- 
lich gebildete instabile Heliumkern noch in einer zweiten Weise zerfallen kann: 
H2-+ Hy —> Het —> He,%-+ m!. Berechnet man die Masse des EHe,? aus der 
Energieténung der Reaktion Lis® + H:t—> Hes* + Hes*, so stimmt die beobachtete 


Energie der Neutronen mit der aus Impuls- und Energiesatz berechneten ae 
rang. 


tei & 
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R. W. Asmussen. Om Brintisotoper og det tunge Vand. Fysisk Tidsskr, | 
32, 3146, 1934, Nr.1/2. Bericht iiber die Entdeckung des schweren Wassers und 
seine Eigenschaften. Die Herstellung durch fraktionierte Destillation gelingt nur, 
wenn die Fliissigkeit im Vakuum verdampft und auf einer geeignet angebrachten 
gekiihlten Platte kondensiert wird. Neuerdings werden hierzu Kolonnenapparate 
verwendet, Die spektralen Eigenschaften, das Auflésungsvermégen und die elek- | 
trochemischen Eigenschaften werden kurz beschrieben. Die Anwendung des 
Diplogen als Indikator bei chemischen Umsetzungen und Gleichgewichten scheint 


eine groBe Zukunft zu haben. J. Holtsmark. | 


| 

G. P. Thomson. Experiments on the Polarization of Electrons, 
Phil. Mag. (7) 17, 1058—1071, 1934, Nr.115. Um gewisse Eigenschaften der op- 
tischen Spektren zu erkliren, ist es nétig, dem Elektron vier Freiheitsgrade zu- 
zuschreiben. Es wird als ein sich drehender Kérper mit mechanischem und mag-_ 
netischem Moment angesehen. Sind in einem Elektronenstrahl die magnetischen 
Momente nicht véllig willkiirlich verteilt, so kann dieser Strahl als gewissermafen _ 
polarisiert* aufgefaBt werden. Es werden nun zuniachst die theoretischen An- 
sichten tiber die Nachweisbarkeit einer solchen Polarisation, hierauf die bis- 
herigen diesbeziiglichen Versuche besprochen und endlich wird tiber zwei Typen 
von Polarisationsexperimenten berichtet; bei der ersten werden die Elektronen 
unter rechtem Winkel gestreut und dann in diimnen Filmen gebeugt; bei der 
zweiten werden sie zweimal in der gleichen Ebene um rechte Winkel gestreut. Die 
Ergebnisse sind negativ und im Widerspruch mit Diracs und Motts Theorie. 
Kk. W. F. Kohlrausch. 

William V. Houston. The R6le of Positronsand Neutronsin Modern 
Physics. Amer. Phys. Teacher 2, 53—62, 1934, Nr.2. Historischer Uberblick 
liber die Entwicklung der Atomistik vom Altertum bis zur Neuzeit. Es wird aus- 
eefiihrt, wie die Wilsonsche Nebelkammer zum Nachweis von Elementar- 
teilchen benutzt wird. Bericht tiber die Arbeiten, welche die Existenz von Neutron 
und Positron beweisen. Verf. gibt zum Schlufi der Meinung Ausdruck, daf} es 
jetzt an der Zeit sei, analog dem periodischen System der Elemente ein System 
der wirklich unteilbaren elementaren Teilchen — ,,der wahren Atome“ — auf- 
zustellen und schlagt drei mégliche Systeme vor. Hiedemann. 


J. C. Jacobsen. Om Opdagelsen af de positive Elektroner. Fysisk 
Tidsskr. 32, 17—30, 1934, Nr.1/2. Zusammenfassender Bericht iiber die zur Ent- 
deckung des positiven Elektrons leitenden Versuche, die Absorption der Héhen- 
strahlung und der harten y-Strahlen, und Wilsonkammeraufnahmen im Magnet- 
feld von den beiden Strahlenarten, die Abhangigkeit der Héhenstrahlung von der 
geographischen Breite als Folge des Erdmagnetismus. Bei der Absorption von 
y-Strahlen von Ra C’ und von Th C” werden positive Elektronen gebildet, weil die 
Energie dieser Strahlen zur Bildung eines aus negativem und positivem Elektron be- 
stehenden Paares ausreicht. Die Theorie von Oppenheimer und Plesset, 
welche als Grund fiir die Zunahme der Absorption der harten y-Strahlen mit 
der Atomnummer eine Photoabsorption der Elektronen negativer Energie an- 
nimmt, wird besprochen. Bei einer solchen Absorption mii®te nach Dirae ein 
Elektronenpaar gebildet werden. J. Holismark. 


Ernest 0. Lawrence and M. Stanley Livingston. The Multiple Accelera- 
tion of Ions to Very High Speeds. Phys. Rev. (2) 45, 608—612, 1934, 
Nr. 9. Es wird ein gréferes Modell der friiher (Phys. Rev. 40, 19, 1932) schon be- 
schriebenen Apparatur zur mehrfachen Beschleunigung von leichten Ionen aus- 
gefiihrt, eine Apparatur, die fiir die Kernuntersuchungen der Verf. wihrend des 
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letzten Jahres benutzt worden ist. Das durch hochfrequente Schwingungen auf- 
rechterhaltene Wechselfeld greift an zwei halbkreisférmige hohle Elektroden an. 
Infolge der Ablenkung dureh ein zu den beiden Elektroden senkrecht stehendes 
Magnetfeld und der mehrfachen Beschleunigung durch das elektrische Wechsel- 
feld beschreiben die zwischen den Platten durch Elektronensto® erzeugten l[onen 
spiralformige Bahnen, bis sie die Plattenbegrenzung erreichen und eine Energie 
erlangt haben, die gleich der an die Elektroden angelegten Spannung multi- 
pliziert mit der Zahl der Hin- und Herginge von der einen Elektrode zu der 
anderen ist. Die erreichte Geschwindigkeit ist von der Gré®e des Magnetfeldes 
und dem Radius der kreisférmigen Ionenbahn abhangig. Es wurden Wasserstoff- 
ionen von 5-10° Volt erzeugt. Die Intensitat des Ionenstroms betragt bei 
310° Volt 0,35-10-° Amp., kénnte aber durch eine geniigende Kihlune noch er- 
héht werden. Die Spannungsgrenze war bedingt durch die Schwierigkeit, die In- 
homogenitaét des Magnetfeldes zu beseitigen, wenn Feldstirken benutzt werden, 
die gréfer als 18000 Gaui waren. Eine gréfiere Anlage, bei der die ganze zur 
Verfiigung stehende Magnetpolfliche ausgenutzt wird, ist begonnen und Verff, er- 
hoffen Geschwindigkeiten bis zu 10-106 Volt zu erreichen. Die Anlage arbeitet 
in zuverlassiger Weise und hat manche Vorziige fiir Kernuntersuchungen. Rént- 
genstrahlen kénnen innerhalb der Apparatur infolge der dort herrschenden nie- 
drigen Spannung nicht entstehen. Mit derselben Apparatur werden Deutonen be- 
schleunigt. Die Intensitat des Deutonenstrahles ist nur ein Drittel der Intensitat 
‘des gewoéhnlichen Wasserstoff-Ionenbiindels. Verleger. 


Walter Henneberg. Feldkombinationen zur Geschwindigkeits- 
midaVassenspektrographie. Il. Ann. d. Phys. (5) 20, 1—12, 1934, Nr. 1. 
Verf. behandelt die Fokussierung und Dispersion eines Strahles geladener Teilchen 
in der Aquatorebene des zuerst von St6rmer untersuchten magnetischen Dipol- 
feldes: a) unter Einschaltung einer kurzen Elektronenlinse, b) unter Hinzuftigung 
eines homogenen Magnetfeldes und des elektrischen Feldes eines Zylinderkonden- 
sators. Die Fokussierung divergierender Teilchen kann im Falle b) nach Durch- 
laufen eines beliebigen Kreisbogens erreicht werden (vgl. dagegen Teil I, diese 
Ber. S. 673), und die Geschwindigkeitsdispersion kann weitgehend unabhangig vom 
Fokussierungswinkel verandert werden. Henneberg. 


x Staiger. Elektronen-Mikroskop. Feinmech. u. Prazision 42, 85—87, 
1934, Nr. 6. Dede. 


Binayendra Nath Sen. On a New Method of Calculation of Vibration 
Frequencies of Atoms. Journ. Ind. Chem. Soe. 11, 248—248, 1934, Nr. 4. 
Da die bisher fiir die Eigenschwingung der Atome gegebenen Formeln nicht immer 
Werte liefern, die mit den experimenteilen Ergebnissen iibereinstimmen, wird von 
dem Verf. folgende neue Beziehung fiir die Eigenfrequenz entwickelt: 


Vk 41/P—V Z2 N 
Set liam Bete 
Hierin bedeuten P das Parachor, V das Atomvolumen, Z die Valenz, e die Ele- 
mentarladung, r den Atomradius, N = 6,06-10% die Avogadrossche Zahl und 
M das Atomgewicht des betreffenden Elements. Unter Benutzung bekannter Daten 
wurde die Berechnung von » fiir folgende Elemente durchgefiihrt, wobei bei Ele- 
menten mit verschiedener Wertigkeit die gewahlte Wertigkeit in Klammern hinzu- 
gesetzt ist: Hg (2), Pb (2), J, Cu (2), Al, Zn, Br, Si, (Cl, Cle By INGA). ek (@), Sle 
und S. Soweit experimentelle Daten vorliegen, befinden sich die berechneten und 
beobachteten Werte in Ubereinstimmung. vp. Steinwehr. 
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Lord Rutherford of Nelson. The Periodic Lawandits Interpretation. 
Journ. chem. soc. 1934, S. 6835—642, Mai. Wiedergabe eines Vortrages tiber die Ent- 
stehung und Deutung des periodischen Systems der Elemente, den Verf. bei einer 
Feier anlaBlich des 100. Geburtstages von Mendelejeff (1834—1907) gehalten 
hat. Zeise. 
Aus dem vierten Bericht der Atomgewichtskommission der 
Internationalen Union fiir Chemie. ZS. f. anorg. Chem. 218, 224, 
1934, Nr. 2. Dede. 


John Putnam Marble. The Atomic Weight of Uranium Lead from | 
Great Bear Lake, N. W. T., Canada, Pitchblende. Journ. Amer. 


Chem. Soc. 56, 854—856, 1934, Nr.4. Inhalt: 1. Hinleitung. 2. Reinigung der Rea- 
genzien. 38. Darstellung und Reinigung des Bleichlorids. 4. Analysenmethode. 
5. Diskussion der Ergebnisse. Fiir das Atomgewicht von Blei, welches aus Pech- 


blende (,,Great Bear Lake, N. W. T. Canada“) extrapoliert war, wurde der Wert : 
206,054 gefunden. Dieser Wert ist wenig niedriger als die ,,mittlere Massezahl”, © 


welche Aston an einem Material gleicher Herkunft beobachtet hatte. Scharnow. 


W. Heitler and G. Péschl. Ground State of C. and O. and the Theory 
of Valency. Nature 133, 833—834, 1934, Nr. 3370. Die Quantentheorie der 
chemischen Bindung verlangt in ihrer urspriinglichen Form, daf} der Grundzustand 
eines zweiatomigen Molekiils stets ein !2-Term sei. Tatsachlich haben aber die 
Molekiile C. (?Z/,) und Os, (?£,) Triplettzustinde. Verff. zeigen, daf man dies 
durchaus mit jener Theorie in Einklang bringen kann, wenn man beachtet, da® die 
Bindungsenergie nicht nur yon den Grundzustanden der Atome, sondern auch von 
deren nachsten Anregungszustaénden abhangt, und daf} zwei benachbarte Potential- 
kurven gleicher Symmetrie eine starke Wechselwirkung aufeinander ausiiben, so 
dafX die eine nach unten, die andere nach oben gedriickt wird. Eine solche Wechsel- 
wirkung ist zwischen den beiden *//,-Termen des Cys wirksam, von denen der eine 
neben dem 1yy-Term aus C (?P) + C (P), der andere aus C (?P) + C (®S) entsteht; 
einer davon wird dabei noch unter den 1s) -Term gedriickt und bildet somit den 
Grundzustand. Ahnliches gilt auch ftir Oo. Zeise. 


Jenny E. Rosenthal. Vibrational Isotope Effects in Polyatomice 
Molecules. III. Phys. Rey. (2) 45, 426, 19384, Nr.6. Es werden die genauen 
Formeln fiir den Isotopieeffekt bei Molekiilen vom Typus Y X2 (sowohl gewinkelt 
wie linear) und Y X3 gegeben, fiir den Fall, dai der Massenunterschied der Iso- 
topen wie beim Wasserstoff grof ist. Herzberg. 
E. Bright Wilson, Jr. Calculation of Vibrational Isotope Effect 
in Polyatomic Molecules by a Perturbation Method. Phys. Rey. 
(2) 45, 427, 1934, Nr. 6. Es wird eine Stérungsmethode angegeben, um den 
Schwingungisotopieeffekt mehratomiger Molekiile zu behandeln. Als Beispiel wird 
der Isotopieeffekt der symmetrischen Schwingung des Tetraedermodells A B, dureb- 
gerechnet. Herzberg. 
T. Kontorova and V. Sorokin. On the Calculation of the Probability 
of the Spontaneous Dacomposition of Linear Triatomic 
Molecules. Journ. Chem, Phys. 2, 216, 1934, Nr.4. Es wird gezeigt, da® die 
von Rosen (Journ. Chem. Phys. 1, 319, 1933) zur Berechnung der Lebensdauer 
von durch Sto gebildeten instabilen dreiatomigen Molekiilen verwendete Stérungs- 
methode nicht gerechtfertigt ist. Herzberg. 
Jenny E. Rosenthal. Vibrations of Tetrahedral Pentatomic Mole- 
cules. Part] Potential Energy. PartIIl. Kinetic Energy and 
Normal Frequencies of Vibration. Phys. Rev. (2) 45, 538—544, 1934, 
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Nr.8. Verf. zeigt im ersten Teil, da® die allgemeinste tetraeder-symmetrische 
Potentialfunktion fiinf Konstanten enthalt. Mit Hilfe geeignet gewahlter Variablen 
(die etwas an die in der Astronomie beim Mehrkérperproblem gebrauchlichen 
Jacobischen Koordinaten erinnern, d. Ref.) la®t sich diese Funktion in eine 
fur die Diskussion zweckmafige Form bringen. Im zweiten Teil werden Ausdriicke 
fiir die Schwingungsfrequenzen von Molekiilen der Gestalt Y X;X* und YX» X* 
hergeleitet, in denen X* ein Isotop von X sein soll. Da aber die Ausdriicke exakt 
in den Massen sind, gelten sie auch, wenn die Massen von X* und X beliebig von- 
einander abweichen, z. B. fiir leichten und schweren Wasserstoff. Die fiir Y X, 
bestehende Entartung (ein Singulett, ein Dublett und zwei Triplette) ist bei Y X3 X* 
teilweise, bei Y X» X* ginzlich aufgehoben. Ein Vergleich mit den experimentellen 
Daten soll spater folgen. Henneberg. 


Kiichir6 Ochiai and Yosio Mizuno. On the Applicationof Virial Theorem 
in the Theory of Thomas-Fermi. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 16, 
167—176, 1934, Nr.5. Ein zweiatomiges Molekiil wird nach der Theorie von 
Thomas-Fermi und nach der Methode von Lenz und Jensen behandelt. 
Wahrend man die Gesamtenergie durch die Minimalforderung recht genau be- 
stimmen kann, gelingt dies nicht bei der kinetischen oder potentiellen Energie. 
Verff. benutzten daher den von Fock und Jensen entwickelten Virialsatz und 
zeigen, daf} die mit ihm erhaltenen Werte der kinetischen und potentiellen Energie 
eindeutig sind. Den Rechnungen wird ein sehr spezieller Potentialansatz 


p = u(r) +u (re) zugrunde gelegt und den Funktionen w die in der Thomas- 
Fermi-Theorie nicht erfiillbare Bedingung auferlegt, daB Au im Unendlichen 
exponentiell verschwinden soll. Henneberg. 


Richard M. Badger. A Relation Between Internuclear Distances 
and Bond Force Constants. Phys. Rev. (2) 45, 559, 1934, Nr. 8. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Kurze Zusammenfassung der in Journ, Chem. Phys. 2, 128, 1934 
ausfiihrlich mitgeteilten Ergebnisse. Herzberg. 


A. V. Bushkoyitch Term Structure of the Non-Collinear Tri- 
atomic Molecule of Type X:Y. Phys. Rev. (2) 45, 545—549, 1934, Nr. 8. 
Es werden gruppentheoretische Methoden auf die Molektile vom Typus X» Y (z.B. 
Hs 0, SO.) angewandt, wobei als Gleichgewichtslage der Kerne ein gleichschenk- 
liges Dreieck angenommen wird. Es wird nacheinander Elektronenbewegung, 
Kernschwingung und Rotation behandelt, wobei die Symmetrieeigenschaften in 
bezug auf Austausch der gleichen Kerne und Spiegelung am Achsenmittelpunkt 
beriicksichtigt werden. Es werden Tabellen gegeben, die bei bekannter Elektronen-, 
Schwingungs- und Rotationssymmetrie die Symmetrie eines gegebenen Terms in 
Dezug auf Kernvertauschung und Spiegelung am Achsenmittelpunkt gestatten. Fiir 
alle Symmetrietypen werden die Auswahlregeln ohne Berticksichtigung der Rotation 
abgeleitet. Die Auswahlregeln fiir den asymmetrischen Rotator kénnen dann daraus 
mit Hilfe der Tabellen erhalten werden. Herzberg. 


H. Beutler und Kurt Mie. Uber eine gesetzmafige Beziehung zwi- 
schen Kernabstand und Schwingungsenergie in Molekilen. 
Naturwissensch. 22, 419—420, 1934, Nr. 22/24. Aus den bekannten Beziehungen fiir 
den Isotopieeffekt zweiatomiger Molekiile wird abgeleitet, daf der mittlere Kern- 
abstand in isotopen Molekiilen lediglich eine Funktion der Schwingungsenergie G 
ist, 7, = f(G,), unabhangig davon, dafs in den verschiedenen Molekiilen zum 
gleichen G verschiedene v-Werte gehéren. Dies wird an einer Reihe von Beispielen 
bestiitigt. Als einfachste Form fiir die Funktion r, = f (Gr) wird angenommen 
1, — Te = — 1/e log (1 —G,/D), die anscheinend fiir die meisten Molekiile giiltig 
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ist. Es scheint, als ob man auf Grund dieser Formel auch genauere Abschatzungen 
fiir die Dissoziationswarmen erhalten kann. Herzberg. 


H. Scheffers. Messung von Dipolmomenten nach der Molekular- 
strahlmethode. Phys. ZS. 35, 425433, 1934, Nr.11. Verf. beschreibt eine 
Apparatur zur Bestimmung von Dipolmomenten nach der Molekularstrahlmethode. 
Die Intensit&t im Molekularstrahl wird durch Messen der Ionisationsstromstarke 
mittels Elektrometer bestimmt. Aus der Verbreiterung des Strahles ergaben sich 
folgende Momentwerte (in 10-8 elst. Einh.): Na J 4,9, K Cl 6,3 und K J 6,8, aus der 


Verschiebung folgende Polarisierbarkeitswerte (in 10-°4em*): Na J 14, K Cl 11 und © 
KJ 8. Der maximale Fehler in der Momentmessung betragt etwa 5%. Fuchsa | 


Ken’iti Higasi. The Use of Ethyl Ether as a Solvent in Electrieé 
Moment Studies. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 24, 57—78, 1934, 
Nr. 499. Da Athylaither zu den nicht assoziierten Fliissigkeiten zahlt, benutzt der 
Verf. diese Substanz als Lésungsmittel bei der Bestimmung von Dipolmomenten 


nach der Lésungsmethode. Die Ergebnisse sind folgende: Benzol 0, Toluol 0,3, — 


Chlorbenzol 1,3, Aceton 2,2, Nitrobenzol 3,2, Jod (braune Lésung) 0,7, 1,2-Dichlor- 
Athan 1,5, Athylalkohol 1,79, i-Butylalkohol 1,8, Amylalkohol 1,8, Cetylalkohol 1,81, 
Borneol 1,7, o-Naphthol 1,91 und Wasser 1,9 (MeStemperatur 20 baw. 25°). Ferner 
wird zwischen —60 und + 25° die Temperaturabhangigkeit des Moments vom 
Athylalkohol, Athylenglykol und Essigséure gemessen; die gefundenen Grenzwerte 
sind 1,51 und 1,79 bzw. 1,24 und 2,38 bzw. 0,72 und 1,24. Diese Temperaturabhangig- 
keit ist beim Glykol wohl auf behinderte Drehbarkeit zuriickzuftihren, wahrend in 
den beiden anderen Fallen die Temperaturabhangigkeit des Moments durch Asso- 
ziationserscheinungen vorgetéuscht sein diirfte. Charakteristisch fiir die Alkohol— 
Ather-Lésungen ist, daf$ die Molekularpolarisation bei 20° additiv ist (zum Unter- 
schied von Hexan- und Benzol-Lésungen), was auf stark entassoziierende Wirkung 
des Athers auf die Alkoholmolekiile hinweist. Fuchs. 


Frank R. Goss. The Dipole Moments of Liquids. Journ. chem. soc. 1934, 
S. 696—699, Mai. Es wird gezeigt, dai die Molekularpolarisation von reinem 
Methylchlorid und von Methylchloridlésung in Hexan linear von dem Ausdruck 
(e—1)/(e + 2), worin « die Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels bzw. der 
reinen Fliissigkeit bedeutet, abhanet. Fiir jede der drei Mefitemperaturen (213 
bzw. 233 bzw. 253° abs.) ergibt sich eine eigene Gerade. Das gleiche Ergebnis folgt 
fiir Chloroform und dessen Lésung in Hexan. Fuchs. 


Richard M. Badger. The Moments of Inertia and the Shape of the 
Ethylene Molecule. Phys. Rev. (2) 45, 648, 1934, Nr.9. Aus dem Raman- 
und Ultrarot-Spektrum von Athylen werden dessen Tragheitsmomente zu 33,2 bzw. 
27,5 bzw. 5,70-10~° g em? fiir den Grundzustand berechnet. Der Winkel zwischen 
den beiden C—H-Bindungen betragt 126°, der C—H-Abstand 1,04 und der C=C- 
Abstand 1,37 A. Das Molekiil hat eine ebene, symmetrische Struktur. Fuchs. 


C. H. Douglas Clark. A Simple Modification of Morse’s Rule. Nature 
153, 873, 1984, Nr. 3371. [S. 1420.] Zeise. 
Manly M. Windsor and Arthur A. Blanchard. The Vapor Pressure and 
Molecular Weight of Chromium Carbonyl. Journ. Amer. Chem. Soe. 
56, 823—825, 1934, Nr.4. Inhalt: 1. Dampfdruckmessung. 2. Besprechung der Er- 
gebnisse. 3. Stabilitat der Bindungswarme. 4. Molekulargewichtsbestimmung. 5. Zu- 
sammenfassung. Das Ergebnis der Untersuchung ist, da die Molekularformel des 
Chromearbonyls Cr (C O).6 ist. Der Dampfdruck wurde von Raumtemperatur bis 


axe 2 : ae : 
125° bestimmt und eine empirische Formel abgeleitet. Scharnow. 
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: Serbinoy and M. Neumann. The effect of nitrogen peroxide on 
he kinetics of ethane oxidation, CR. Leningrad 2, 299—300, 1934 
r.5, englisch, russisch S. 297—298. In einem Quarzgefa} von d = 30mm uri 
rucken vo: etwa 100mm Hg verschwindet die autokatalytische Reaktion bei der 
xydation von Athan, wenn ¢< 500° wird. Durch Zugabe kleiner Mengen von 
O2 wird die Oxydationsgeschwindigkeit um ein Mehrfaches vergrofert; gleich- 
eitig tritt der autokatalytische Charakter der Oxydation zuriick. ‘Dies kann ent- 
eder auf einer direkten Reaktion zwischen NO. und C2 He oder auf einer selek- 
iven Energietibertragung von N Os-Molekiilen auf O. oder Co Hs beruhen. Die erste 
Moglichkeit wird durch das Experiment widerlegt. Die zweite Moglichkeit wird 
durch Bestimmung der Oxydationsgeschwindigkeit als Funktion der Partialdrucke 
on Ov, Co He und N Oy untersucht und folgender Reaktionsmechanismus angegeben: 
= NO; + Og = NO» +05 (Ki); 2. 02 + Op = 2 Op (kg); 38. Of + CoHg = CoH Oy (ka). 
Im letzten Falle handelt es sich méglicherweise um eine Kettenreaktion (Ketten- 
lange v). Fir die Geschwindigkeit der Athanoxydation ergibt sich so die Beziehung 
w — kz [Os] [CoH] » = kk, ks [NOo] [02] [C2Ho] 2/(%2 [O.] + ks [Cy H¢]), die mit 
der empirischen Beziehung iibereinstimmt. Durch Vergleich folet ks/k2 = 0,48/0,13 
= 3,7, d. h. die Wahrscheinlichkeit der Energieiibertragung von N O’ auf Cs Hg ist 
3,7mal grofer als diejenige auf O.. Mit einer Aktivierungsenergie von etwa 30 keal 
ergibt sich die Aktivierungsgeschwindigkeit zu etwa 10'* Mol./see und die Reaktions- 
geschwindigkeit zu etwa 10'® Mol./sec. Die Abweichung zwischen beiden Groéfen 
Kann entweder durch Einfiihrung des Hinshelwood-Lindemannschen 
Faktors oder durch Annahme einer Kettenlange » = 100 beseitigt werden. Eine 
Entscheidung zwischen diesen beiden Méglichkeiten laBt sich derzeit nicht treffen. 

Zeise. 
K. F. Bonhoeffer, F. Bach und E. Fajans. Reaktionsgeschwindigkeits- 
messungen mit schwerem Wasserstoff. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. 
f, phys. Chem. (A) 168, 313—314, 1934, Nr. 4. Berichtigung ebenda S. 472, Nr. 5/6. 
Die thermische Vereinigung von Bromdampf mit schwerem Wasserstoff verlauit 
bei 578° abs. 3,3 mal so langsam wie die Vereinigung mit gewohnlichem Wasser- 
stoff. Wahrscheinlich liegt der Grund fiir diese Langsamkeit in der Reaktion 
Br + Do, ahnlich wie nach A. und L. Farkas bei der Vereinigung von Chlor mit 
schwerem Wasserstoff im Lichte. Genaue Bestimmungen der Aktivierungswarme 
sind im Gange, Ein ahnliches Geschwindigkeitsverhaltnis ergibt sich beim Vergleich 
der von A. und L. Farkas untersuchten Reaktion H», + D» = 2H D mit der Para- 
Orthowasserstoff-Umwandlung, beide an Nickeloberflachen. Die Para-Ortho- 
umwandlung verlauft je nach der Beschaffenheit des Katalysators zwei- bis viermal 
schneller, Die scheinbare Reaktionsordnung liegt in beiden Fallen zwischen 0 und 1. 
Die scheinbare Aktivierungsenergie ist fiir die Umwandlung um etwa 1350 cal 
eréBer als fiir den Austausch. Beide Reaktionen verlaufen nach demselben Mecha- 
nismus. Zeise. 


A. Ganguli. Uber die statistische Begriindung des Membran- 
eleichgewichtes. Kolloid-ZS. 67, 304—306, 1934, Nr.3. [S. 1377.] Zeise. 


Walter Hiickel. Bemerkungen zu einer angeblichen kinetischen 
Erklarung des osmotischen Druckes. ZS. f. phys. Chem. (A) 168, 
308—309, 1934, Nr.4. A. Eucken hat in seinem bekannten Lehrbuch der physi- 
kalischen Chemie eine kinetische Deutung des osmotischen Druckes vorgeschlagen, 
wonach das Eindringen des Lésungsmittels in eine osmotische Zelle durch den 
Riicksto® der gelésten Molekiile an der halbdurchlassigen Wand zustandekommen 
soll. Verf. glaubt diese Deutung als unzutreffend erweisen zu kénnen mit der Be- 
sriindung, da® die gelésten Molekiile keine bevorzugte Bewegungsrichtung be- 


sitzen, also gleich oft auf die halbdurchlassige wie auf die ihr gegeniiber liegende 
Wand prallen und somit ihre Wirkungen auf die Molekiile des Lésungsmittels aul- 
heben. ZLeise. 
A. Eucken. Erwiderung auf die voranstehende Notiz des Herrn 
W. Hiickel: ,Bemerkungen zu einer angeblichen kinetischen 
Erklarung des osmotischen Druckes*. ZS, f. phys. Chem. (A) 168, 
309—312, 1934, Nr.4. In seiner Erwiderung auf die vorstehend referierte Kritik 
Hiickels bemerkt Eucken, daf es sich nicht um eine kinetische Erklarung | 
des kinetischen Druckes an sich, sondern nur des Eindringens des Lésungsmittels | 
in die Zelle handele und daf der Hiickelsche Einwand nicht stichhaltig sei, | 
Begriindung: Wahrend sich die Krafte zwischen den gelésten und Lésungsmittel- 
molekiilen im Innern einer verdiinnten Lésung und in der Nahe einer idealen 

halbdurchlassigen Wand im Mittel vollkommen ausglichen, wiirden die 
meisten Molekiile, die sich auf eine freie Fliissigkeitsoberflache oder auf eine feste 
undurchlassige Wand zu bewegen (letztere soll keine Anziehungskrafte auf | 
die Molekiile ausiiben), durch die van der Waalsschen und Hydratationskrafte | 
in der fliissigen Phase allmihlich abgebremst und zur Umkehr gebracht, ehe sie 

die Oberflache bzw. Wand erreichen. Infolgedessen sei der von einer reinen 

Fliissigkeit oder von einer Lésung auf diese Oberflache bzw. Wand ausgeiibte 

Druck sehr klein im Vergleich mit dem im Innern herrschenden gesamten Koha- 

sionsdruck. Zeise. 


Pierre van Rysselberghe. The osmotic properties of colloidal elec- 
trolytesandtheHammarsteneffect. Journ. phys. chem. 38, 645—653, 
1934, Nr.5. Der Hammarsten-Effekt besteht darin, dafi der osmotische Koeffizient 
= Verhaltnis des gemessenen zum berechneten osmotischen Druck bei vielen 
kolloidalen Elektrolyten nur von der Gréfenordnung 1 oder noch kleiner ist, wah- 
rend er wegen der Dissoziation grofer als 1 zu erwarten ist. Verf. zeigt, daf sich 
dieser Effekt auf Grund der Annahme, daf} sich Ionen eines Vorzeichens zu kollo- 
idalen Micellen zusammenlagern, durch die Theorie von Debye und Hiickel 
qualitativ erklaren laft und somit keine Anomalie besonderer Art darstellt. So be- 
stehen z. B. die Anionen von Kongorotlésungen aus vier oder fiinf doppelt ge- 
ladenen Co~-Anionen und die Anionen von Thymonucleatlésungen aus wenigstens 
fiinf vierfach geladenen Jonen. Zeise. 
K. Berger, M. Thomas and W. E. S. Turner. The Determination of the 
Transformation Point of the Same Optical Glasses in Three 
Different Laboratories. Journ. Soc. Glass Techn. 18, Trans. S. 79—87, 
1934, Nr.69. Vel. diese Ber. S. 1231. H. Ebert. 
E. Seddon, W. E. 8S. Turner and F. Winks. The Thermal Expansion of 
some Soda-Lime-Silica Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 18, Trans. 
S. 5—12, 1934, Nr.69. Die thermische Ausdehnung von Zimmertemperatur bis 
zum Erweichungspunkt ist an Glasern der Zusammensetzung 6Si0O:, (2—x) Na» 0, 
x CaO untersucht. Der lineare Ausdehnungskoeffizient liegt zwischen 658 und 
1054-10-* je Grad und andert sich bei festgehaltenem Si 0.-Gehalt geradlinig mit dem 
Ca O-Gehalt; bis zu sechs Umwandlungspunkte unterhalb des Transformations- 
punktes, der zwischen 450 und 525°C liegt, sind gefunden. Die Erweichungspunkte 
liegen 40 bis 65° héher. Der Ausdehnungskoeffizient, aufgetragen als Funktion des 
Verhaltnisses Ca O zu Nay O-Gehalt, zeigt einen Sprung bei der molaren Zusammen- 
setzung 6SiO2, 0,67 CaO, 1,33Na.0. Eine Erklarung hierfiir ist noch nicht ge- 
funden. H. Ebert. 
Anton Kailan und Valerie Kirehner. Messungen von Veresterungs- 
geschwindigkeiten und Viskositatenin a4thylalkoholischer 


7 
1386 4, Aufbau der Materie 


9. Fliissigkeiten. 10. Kristalle 1387 


alzsaure mit und ohne Zusatz von Neutralsalzen und 
on Benzophenon. Wiener Anz. 1934, S. 128—129, Nr. 12. Die rela- 
ive Viskositét und die monomolekulare Konstante der Veresterungs- 
eschwindigxeiten der Benzoesiure mit und ohne Zusatz von Lithium-, 
alcium- und Mercuri-Chlorid sowie von Benzophenon in urspriinglich wasserfreier 
nd wasserhaltiger athylalkoholischer Salzsiure werden bei 25° gemessen. Die 
irkung der Zusitze, die durchwegs die Geschwindigkeitskonstante verkleinern, 
ird hinsichtlich der Viskosititsiinderung, Dissoziation und Wasserbindung -dis- 
utiert. Erk. 


. 0. Herzog und H. Kudar. Zur kinetischen Theorie der inneren 
eibung von Flissigkeiten. Phys. ZS. 35, 487445, 1934, Nr.11. In 
eiterentwicklung einer friiher abgeleiteten hydrodynamisch-gaskinetischen 
heorie der Viskositaét dipolfreier Fliissigkeiten (diese Ber. 8.106) wird nunmebr 
er Einflufs der Gleitung der Molekiile untersucht, ferner die Abweichung der 
olekiile von der Kugelform und die Méglichkeiten der angenaherten Berechnung 
on Zylindermolekiilen. Fiir das Tetraedermodell wird der in die Rechnung ein- 
yehende Mittelwert des Verhiiltnisses von linearem Axialmoment zu Trigheits- 
moment streng abgeleitet. SchlieBlich wird die Rolle von Dipolmomenten disku- 
ert. Fiir eine Anzahl von Beispielei wird das oben erwahnte Verhiltnis aus den 
2mpirisch gemessenen Werten berechnet. Aus den Ergebnissen kénnen Schliisse 
auf Molekiilform, Assoziation und Dipolwiderstand gezogen werden. Erk. 


C. D. West. The Crystal Structures of Some Alkali Hydrosul- 
fidesand Monosulfides. ZS. f. Krist. 88, 97—115, 1934, Nr. 2. 

H. A. Owen and Llewelyn Pickup. Parameter Values of Copper- 
Nickel Alloys. GZS. f. Krist. 88, 116—121, 1934, Nr. 2. 

Harold BE. Buckley. On a Cleavage Induced by Impurity. ZS. f. Krist. 
38, 122—127, 1934, Nr. 2. 

H. Grime and J. A. Santos. The Structure and Colour of Anhydrous 
Jobalt Chloride, CoCh, at Room and very Low Temperatures. 
ZS. f. Krist. 88, 186—141, 1934, Nr. 2. 

W. H. Zachariasen. The Crystal Lattice of Boric Acid, BO; H;. ZS. 
. Krist. 88, 150—161, 1934, Nr. 2. 

. D. West. The Structure and Twinning of AgCN Crystals. ZS. 
. Krist. 88, 173—175, 1934, Nr. 2. 

3. GoBner und 0. Kraus. Das Kristallgitter von Ammonium- 
fexafluorosilikat (NH,).SiF.. ZS. f. Krist. 88, 223—225, 1934, Nr. 3. 
falph Hultgren. The Crystal Structure of Ammonium Beryllium 
‘luoride, (NH,).BeF,. ZS. f. Krist. 88, 233—237, 1934, Nr. 3. Scheel. 


Shukusuké Kozu and K6-ichi Kani. Thermal Expansion of Aragonite 
ind its Atomic Displacements by Transformation into Cal- 
ite between 450°C and 490°C in Air. I. Proc. Imp. Acad. Tokyo 10, 222 
—295, 1934, Nr.4. Aragonit geht bei einer Temperatur zwischen 450 und 490°C 
in Luft) in Calcit ttber; die c-Achsen sind in beiden Formen einander parallel, wie 
chon Klein und Miigge festgestellt haben. Der Brechungsindex und die 
Ninkel der optischen Achsen von Matsushiro-Aragonit fndern sich beim Ab- 
ehrecken von Temperaturen zwischen 20 bis 450°C nicht. Die gemessene ther- 
nische Ausdehnung dieses Aragonits langs der Achsen a, b und ¢ stimmt mit der- 
enigen von Bilin-Aragonit in jenem Temperaturbereich nahe iiberein; dagegen 
ehnt sich letzterer zwischen 450 bis 490°C stirker aus als ersterer. Hin Vergleich 
nit den frtiher gemessenen Ausdehnungen (in %) von Calcit zeigt, daB jene starke 
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Ausdehnung in Richtung der c-Achse oberhalb von 450°C nicht auf den Atom- | 
verschiebungen bei der Umwandlung Aragonit —> Calcit beruhen kann, sondern 
wahrscheinlich auf die mechanische Stérung bei der Neubildung der rhom- | 
boedrischen Spaltflachen zuriickzufiihren sind. Die beobachteten kleinen Unter- 
schiede hinsichtlich der Ausdehnung in Richtung der a- und b-Achsen bei 500°C _ 
kénnen zur Zeit noch nicht erklart werden. ZLeise. 


J. J. Trillat Recherches sur la structure des esters gras de la 
cellulose. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 207—215, 1934, Nr.5. Die 
Struktur der Fettsiureester der Cellulose wird nach verschiedenen Verfahren 
réntgenographisch untersucht (als Pulver, Drehkristall und durch Verdampfen des | 
Lésungsmittels oder durch Druck erzeugter Film). Die Aufnahmen zeigen eine | 
periodiseche Aquidistanz, die mit der Anzahl der Kohlenstoffatome der Fettsaure | 
regelmaBig zunimmt. Die diese Abhingigkeit darstellende Gerade dhnelt der frither | 
fiir organische Verbindungen mit langen Ketten gefundenen vollig. Mit zunehmender _ 
Lange der aliphatischen Kette geht die zunachst kristalline Struktur durch eine Art - 
von mesomorpher Struktur; man findet dann einen Interferenzring, der wahr- 
scheinlich dem Pyranring entspricht (d; = 4,5 A). Die aliphatischen Ketten stehen 
senkrecht zur Richtung der Hauptvalenzketten und parallel zueinander. Verf. gibt 
ein Schema an, das dieser Struktur und gewissen physikalischen Higenschaften 
Rechnung tragt. Mit zunehmender Linge der aliphatischen Kette kommt der Fett- 
siurecharakter immer stirker zum Vorschein, um den Cellulosecharakter mehr und 
mehr zu verdecken. Beim Vergleich mit den Ergebnissen der friiheren Unter- 
suchungen findet Verf. zahlreiche tiberraschende Ahnlichkeiten. Zeise. 


G. Bruni e G. Natta... Struttura della guttaperca, studiata coi 
raggidielettroni. Lincei Rend. (6) 19, 206—211, 1934, Nr.4. Verff. unter- 
suchen die Guttaperchastruktur mit der Seemannapparatur unter Verwendung von 
Elektronenstrahlen hoher Geschwindigkeit. Die Dicke des Films betrug 0,5 bis 
2-105em, die Elektronengeschwindigkeit 4 — 0,044 A, die Belichtungszeit 2 bis 
4sec. Bei der Bestrahlung mit der #-Strahlung wurde am _ Fluoreszenzschirm 
beobachtet, dafi§ die Guttapercha nach einigen Sekunden ihre kristalline Struktur 
rasch in die amorphe irreversibel andert, was auf den von Hopff und 
Susich beobachteten thermischen Wechsel des a-Zustandes der Guttapercha in 
den f-Zustand zuriickgefiithrt wird. Es wurden folgende Ebenen gefunden: 00 2, 
020, 200, 022, 202, 220, 222, 040, 400, 024. Das Achsenverhaltnis ergibt 
eine rhombische oder pseudorhombische Struktur. Die iibrigen Daten stehen in 
euter Ubereinstimmung mit der Literatur. Tollert. 


Lindsay Helmhelz and Joseph E. Mayer. Experimental Measurement 
of the Lattice Energies of RbBr and NaCl. Journ. Chem. Phys. 2, 
245—251, 1934, Nr.5. Verff. beschreiben eingehend eine Anordnung, mit der sie 
wesentlich genauer als bisher den Strom messen, der von den aus einer heifen 
Salzschmelze emittierten Ionen transportiert wird. Mit Hilfe der iiblichen Ansitze 
fiir den Bornschen KreisprozeB wird daraus die Gitterenergie von Rb Br zu 151,3 
sowie die von NaCl zu 181,3keal berechnet. Der wahrscheinliche Fehler betrigt 
dabei 3,0, der maximale Fehler etwa 7,5 keal. Die Elektronenaffinitat des Halogens 
folgt daraus fiir Br zu 84,2, fiir Cl zu 88,3 keal. H. W. Wolff. 


A. Komar and W. Obukhoff. Multiple Laue Spots from Aluminium 
Crystals. Nature 133, 687, 1934, Nr.3366. Vff. finden an einem 6mm dicken 
Aluminium-Kristall, daf die Intensitaétsverteilung in einem Laue-Punkt vom Grad 
der plastischen Verformung abhingt. An Aufnahmen wird gezeigt, wie ein dicker 
unverformter Kristall Laue-Punkte gibt, die iiber ihre ganze Fliache gleichmafige 
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chwirzung zeigen, wahrend mit demselben Kristall bei 0,5 prozentiger Ver- 
ormung Laue-Punkte mit an den Réandern stark ansteigender Intensitit erhalten 
erden. Die Punkte kénnen dabei sogar doppelt und dreifach erscheinen, Es wird 
er gefundene Sachverhalt durch die verschiedene Beteiligung der inneren und 
iuferen Schichten des Kristalls an der Streuung erklirt, sowie der Einflu8 des Ab- 
tandes vom Kristall zur photographischen Platte besprochen. H.W. Wolff. 


rne Olander. Eine elektrochemische und rontgenographische 
Untersuchung von festen Thallium—Blei-Legierungen. ZS. 
. phys. Chem. (A) 168, 274282, 1934, Nr.4. Messungen des Elektrodenpotentials 
von Thallium—Blei-Legierungen bei Temperaturen zwischen 245 und 295° C lassen 
inige Schliisse auf das Zwei-Phasen-System sowie auf den Temperaturkoeffi- 
zienten des Elementes Tlreg¢ | (Na, K, T1) OC O-C Hs | (TI, Pb)ses¢ ziehen. Der Zu- 
mmenhang der elektrischen Leitfihigkeitskurve mit dem Grad der atomaren 
rdnung wird besprochen. Schlieflich sind Réntgenpulverphotogramme von elf 
verschiedenen Legierungen aufgenommen. Die Gitterkonstante wird dabei als 
Funktion der Tl-Atom-Konzentration bestimmt (4,9382 A fiir 07/o) Tl und 4,8407 fiir 
940 /o) Tl). Es wird eine intermediire Phase Tl; Pb zwischen 546 und 925 9/9) TI 
nachgewiesen. H.W. Wolff. 


J. Monteath Robertson. The Crystalline Structure of Naphthalene. 
A Quantitative X-Ray Investigation. Proc. Roy. Soc. London (A) 
142, 674—688, 1933, Nr. 847. Die Kristallstruktur des Naphthalins, Cy) Hs, wird einer 
eingehenden Réntgenuntersuchung unterzogen, insbesondere im Hinblick auf die 
Erforschung der Molektilstruktur und die Beziehungen zwischen der letzteren und 
der Kristallstruktur. Seit der grundlegenden Braggeschen Untersuchung iiber die 
Struktur organischer Kristalle ist bekannt, da} die Kristallstruktur des Naphthalins 
srofie Ahnlichkeit mit der des Anthracens aufweist. Da die Struktur des Naphthalin- 
gitters vollstandig bekannt ist, so war es naheliegend, auf Grund eines dem 
Anthracen ahnlichen Modells die Strukturfaktoren zu berechnen und diese Werte 
mit den durch Messung bekannten zu vergleichen. Wie der Verf. fand, ergab sich 
dabei nur eine allgemeine Ubereinstimmung, wahrend im einzelnen teilweise be- 
irachtliche Diskrepanzen auftraten. Es wurde daher fiir die drei kristallo- 
sraphischen Hauptachsen eine doppelte Fourieranalyse ausgefiihrt, wobei die Er- 
gebnisse in absoluten Hinheiten erhalten wurden. Die Orientierung der Molekiile 
im Gitter sowie Lage der Atome wird festgestellt. Gegentiber dem Anthracen weist 
das Naphthalin vor allem eine wesentlich groéfiere Neigung der Molektile gegen die 
(010)-Ebene auf. Der inneratomare Abstand, der 1,41 A betragt, ist der gleiche wie 
beim Anthracen. Auch der geringstmégliche Abstand zwischen den Atomen 
zweier benachbarter Molekiile, der sich zu 3,60 A ergibt, weicht nicht sehr von dem 
entsprechenden Wert des Anthracens ab. Hinsichtlich der Elektronenverteilung be- 
stehen Unterschiede zwischen Anthracen und Naphthalin. Die Befunde sind in bester 
Ubereinstimmung mit den Ergebnissen diesbeziiglicher chemischer Strukturunter-- 
suchungen. Bomke. 
Armando Rossi. Crystal Structure of Lanthanum, Cerium and 
Praseodymium Hydrides. Nature 133, 174, 1934, Nr. 3353. Die Kristall- 
struktur der Hydride von Lanthan, Cer und Praseodym wird réntgenographisch 
ermittelt. Die Hydride werden aus den reinen Metallen durch Einwirken von 
Wasserstoff bei gleichzeitiger Warmebehandlung gewonnen. Die Schwierigkeit der 
Wasserstoffabsorption wachst in der Reihenfolge: Cer, Lanthan, Praseodym. Die 
Hydride aller drei Metalle weisen ein kubisch—-flachenzentriertes Gitter auf. Beim 
Lanthanhydrid wurden zwei gleichzeitig vorhandene kubisch-flachenzentrierte 
Phasen festgestellt, mit den Gitterkonstanten a = 5,62 A und a’ = 5,70 A. Fir 
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das Ceriumhydrid wurde eine Gitterkonsante von 5,61 A gefunden. Das Praseodym- 
hydridgitter schlieBlich ergab sich nur um einige Hundertstel A grofer als das des 
metallischen Cers. Bomke. | 
Sterling B. Hendricks. The crystal structure of CaSQ,-CO(N Hp)s 
Journ. phys. chem. 37, 1109—1122, 1933, Nr.9. Nach dem Verfahren von Whittaker! 
hergestelltes CaS O.:C O(N He)2, das gut ausgebildete Kristalle zeigte, wurde im 
Hinblick auf seine Kristallstruktur einer eingehenden Untersuchung unterzogen. 
Die Kristalle wurden mit dem optischen Goniometer ausgemessen. Die aus diesen | 
Messungen gewonnenen kristallographischen Daten werden angegeben. Das 
Brechungsvermégen lings den drei Hauptachsen wird fiir Natriumlicht bestimmt. 
Das optische Drehvermégen wird gemessen. Die Kristalle erweisen sich als optisch 
negativ. Die Lage des optischen Ellipsoids im Kristall wird ermittelt. Bei der) 
Roéntgenuntersuchung wird sowohl die Methode des Drehkristalls als auch die 
Weissenbergsche Methode angewandt. Die réntgenographisch ermittelten 
Daten stimmen sehr gut mit den direkt gemessenen Werten tiberein. Die réntgeno- 


graphisch ermittelte Dichte ist 1,820. Die Raumgruppe ist P1 oder P1. Insbe- 
sondere ergibt sich, dafi der Kristall der holoedrischen Gruppe des triklinen 
Systems angehért. Das Gitter ist angenahert flachenzentriert. Ein Strukturmodell 
fiir die Anordnung der verschiedenen Atome bzw. Atomgruppen in der Elementar- 
zelle wird angegeben. Bomke. 


W. G. Burgers. On the process of transition of the cubic-body- 
centered modification into the hexagonal-close-packed 
modification of zirconium. (The experimental part in cole 
laboration with F. M. Jacobs.) Physica 1, 561—586, 1934, Nr. 7 Die 
experimentellen Ergebnisse verschiedener Beobachter tiber die Umwand- 
lung der kubisch-raumzentrierten f-Phase des Zirkons in die hexagonale 
a-Phase, die dichteste Kugelpackung hat, werden diskutiert. Um den 
Mechanismus dieses Umwandlungsprozesses zu erklaéren, wird die Orien- 
tierung der verschiedenen hexagonalen Kristalle untersucht, die bei der 
Umwandlung eines einzelnen kubischen Kristalls entstehen. Es zeigt sich, daf} die 
hexagonalen Kristalle mit ihrer Basisflache parallel zu der (110)-Ebene des kubi- 
schen Kristalls liegen. Es wird gezeigt, dafs es méglich ist, durch eine Scherung 
des kubischen Kristalls parallel zu der (112)-Ebene und in der in dieser Ebene 
liegenden (111)-Richtung und eine nachfolgende Kontraktion bzw. Dilatation 
parallel zu den kristallographischen Achsen zwolf verschieden orientierte hexa- 
gonale Kristalle zu erhalten. Die Méglichkeit wird diskutiert, daB bei diesem 
Prozef} der Kristall eventuell in einen flaichenzentrierten Zwischenzustand tiber- 
fiihrt werden kann. Die verschiedenen physikalischen Eigenschaften des Zirkons, 
wie der Hartungseffekt, die Temperaturabhingigkeit des elektrischen Widerstandes 
usw., werden in Verbindung gebracht mit dem erwahnten homogenen Charakter 
des Umwandlungsprozesses von der f-Phase in die a-Phase. Bomke. 


E. W. R. Steacie and C. F. B. Stevens. The effect of a magnetic field 
onthelinearrate ofcrystallization. Canad. Journ. Res. 10, 483—485, 
1934, Nr.5. Die Verff. berichten in vorliegender Arbeit iiber einen Versuch, den 
Kristallisationsvorgang durch Einwirkung eines magnetischen Feldes auf denselben 
zu beeinflussen. Es konnte namlich vermutet werden, da durch die Wirkung eines 
Magnetfeldes eine bevorzugte Orientierung der Molekiile bzw. Ionen des gelésten 
Stoffes eintreten wiirde und daf§ dies dann einen nachweisbaren Einflu® auf den 
Kristallisationsvorgang haben kénnte. Insbesondere untersuchten die Verff., in- 
wieweit auf diese Weise die Kristallisationsgeschwindigkeit eines aus einer iiber- 
sattigten Lésung auskristallisierenden Stoffes geindert werden kénnte. Zur Unter- 
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f 
uchung gelangten itibersattigte Lésungen von Natriumthiosulfat und von Nickel- 
ulfat. Das benutzte Magnetfeld hatte eine Stiirke von 5000 Gau8. Im Falle des 
atriumthiosulfates war kein wahrnehmbarer Unterschied in der Kristallisations- 
ate mit und ohne Magnetfeld vorhanden. Beim Nickelsulfat zeigte sich ein auperst 
chwacher Anstieg der Kristallisationsgeschwindigkeit im Magnetfeld. Auf Grund 
rer Befunde stellen die Verff. die Hypothese auf, daf beim Kristallisationsvorgang 
unachst eine einfache Adsorption der sich ausscheidenden Molekiile statthat und 
af} erst danach der Einbau dieser Molekiile in das Kristallgitter erfolet. Bomke. 


osei Hofimann. Strahlungsveranderungen an der Bleioxyd- 
e€ihe sowie verschiedenen Metalloxyd-, beziehungsweise 
etallsalz—Arsenik-Mischungen. Wiener Anz. 1934, S. 109—112, 
r.11. (Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung Nr. 336 a.) [S, 1426.] Przibram. 


Prosad and B. N. Ghosh. On the Laws of Spreading of Liquid 
rops on Filter Paper. Current Science 2, 430, 1934, Nr.11. Tropfen von 
rganischen Flissigkeiten und Wasser breiten sich auf Filtrierpapier zunichst nach 
ler Formel V, = Voe “1%, dann nach der Formel vg = vo e “2% aus, Die Koeffi- 
zienten 4, und 42 werden durch eine Dimensionsanalyse festgelegt: 


A, = 0, (MTV /An und 4, = (Cyc) (T/M)'?, 
wobei M die Tropfenmasse, 7 die Oberflachenspannung, 7 die Viskositaét, A die 
wahrend der Giiltigkeitsdauer der ersten Formel benetzte Flache und »v, die kri- 
ische Geschwindigkeit in der Ubergangszone darstellen; v, ist fiir jede Fliissig- 
<eit konstant, unabhangig von M. Zeise. 


juliu Voicu. Mathematische und experimentelle Studien an 
wiederholten Ausztigen aus Adsorptionssystemen, die sich 
im Gleichgewicht befinden, II. Kolloid-ZS. 67, 148—154, 1934, Nr. 2. 
In zwei vorhergehenden Abhandlungen hatten die Verff. die Frage nach den 
am. den Kroekerkurven auftretenden Anomalien und die nach der Giiltigkeit der 


sleichung 7 = k:m'” (@ Masse des Sorptivs, m des Sorbens, k und n Kon- 
stanten) im normalen Kurvengang J’ untersucht; in der vorliegenden haben sie 
hre Versuche auf die Adsorption der Kohle aus wasserigen Lésungen ausge- 
lehnt und versucht, eine allgemeine Beschreibung der unter verschiedenen Be- 
lingungen auftretenden Kroekerkurven zu geben. Danach gilt die Gleichung 


» = k-m"” bei der Adsorption von Essigsdure durch Kohle zwar in einem mitt- 
eren Bereich von m, bei kleinen m-Werten aber strebt 1/n nach 1, bei grofen 
lagegen nach 0. Bei der Adsorption von Methylviolett durch Kohle treten Ano- 
nalien auf, die den normalen Kurvengang tiberhaupt nicht erkennen lassen, Der 
ixponent 1/n der angegebenen Gleichung nimmt mit steigender Anfangskonzen- 
ration der Lésung zu; die Verff. besprechen die Gestalt der Kurve der spe- 
ifischen Beladung und erkliren die Verinderlichkeit des Exponenten. Es gelingt, 
‘lle bisher aufgefundenen Anomalien einheitlich darzustellen. Justi. 


\. Rabinerson, T. Papkova-Kwitzel und A. Pittel Adsorption und Ad- 
‘orbensmenge, III. Kolloid-ZS. 67, 154161, 1934, Nr.2. In einer vorher- 
fegangenen Abhandlung hatte Verf. bekannte Formeln der Adsorptionslehre auf 
lie Analyse von Erdbodenproben angewandt, bei der aus der wiederholten Ent- 
1ahme eines Volumenteiles die Konzentration oder die Substanzmenge berechnet 
vird, die in einer im Adsorptionsgleichgewicht befindlichen und wieder auf das 
\nfangsvolumen gebrachten Lésung nach einem Auszug_beliebiger Ordnung vor- 
anden ist. Hier wird auf einige Einzelheiten und mégliche Fehlerquellen des 
Jerfahrens aufmerksam gemacht. Justi. 
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Franz Krezil und Herbert Wejroch. Uber das Dampffesthaltungsver- 
mégenaktiver Kohle, ILAbhangigkeitder zurtiickgehaltenen 
Dampfmenge von der Strémungsgeschwindigkeit des Aus- 
treibgases. Kolloid-ZS. 67, 161163, 1934, Nr.2. Bei der Bestimmung der 
von einer Aktivkohle zuriickgehaltenen Gasmenge nach der dynamischen Me- 
thode wird tiber die mit Dampf beladene Kohle ein indifferenter Gasstrom, meist 
Luft, geleitet und die nach einer bestimmten Zeit von der Kohle noch festgehal- 
tene Dampfmenge bestimmt. Verf. hat hier die fiir die Priifung von Gasmasken- 
einsatzen wichtige Frage nach dem Einflu®8 der meist auf einem bestimmten Wert 
gehaltenen Strémungsgeschwindigkeit der Luft auf die zuriickgehaltene Gasmenge 
untersucht. Es zeigt sich, daf& die in gleichen Zeitriumen zurtickgehaltene Gas- 
imenge um so gréfer ist, je kleiner die Strémungsgeschwindigkeit ist. Dagegen 
ist die von der Kohle nach gleichen Mengen Austreibgas zuriickgehaltene Dampl- 
menge von der Strémungsgeschwindigkeit unabhangig, Justi. 


Franz Krezi! und Herbert Wejroch. Uber das Dampffesthaltungsver- 
moégen aktiver Kohle, Ill. Abhangigkeit des Festhaltungs- 
vermogens von der Korngréfe der Aktivkohle. Kolloid-ZS. 67, 
163—167, 1934, Nr.2. Verff. stellen in Ubereinstimmung mit W. Mecklenburg 
und E. Engel fest, daf’ bei einer Chlorzinkkohle bis zu einer Korngréfe von 
etwa 1,5mm die bei Sittigung aufgenommene Benzoldampfmenge und die beim 
Uberleiten einer bestimmten Luftmenge festgehaltene Dampfmenge von der 
Korngréfie unabhangig ist. Bei einer Korngréfe tiber 1,5mm ist die zu Beginn 
der Austreibung von der gesattigten Kohle festgehaltene Gasmenge kleiner als 
die der feinkérnigeren Fraktionen; im weiteren Verlauf der Austreibung sind 
jedoch die nach gleichen Zeiten zuritickgehaltenen Dampfmengen gréfer als bei 
den feinkérnigen Kohlen. Die Festhaltungskurven der gréberen Kohlenfraktionen 
tiberschneiden die der feineren um so eher, je héher die Anfangsbeladung der 
Kohle ist. Der von der Anfangsbeladung unabhangige Ast der Festhaltungskurve 
der gréberen Kornfraktion scheint parallel zu verlaufen zu dem gleichen Kurven- 
teil der feineren Kohle. Justi. 


H. Remy nach Versuchen in Gemeinschaft mit K. Holthusen. Abhangigkeit 
der Wirkung von Filter- und Sorptionsgerdaten von der 
Durchstrémungsrichtung. Kolloid-ZS. 67, 167171, 1934, Nr.2. Verift. 
haben die Frage untersucht, ob bei der Befreiung der Luft von stérenden Bei- 
mengungen durch kombinierte Filter- und Sorptionsgerate der Wirkungsgrad von 
der Str6munegsrichtung abhangen kann, wenn also entweder zuerst die Luft im 
Filter von Schwebestoffen und dann in einer Sorptionsschicht von Dampfen be- 
freit wird oder umgekehrt. Im Gegensatz zu der Kombination: fest gestopfte 
Watte + Calciumchiorid erwies sich die Zusammenstellung: lose gestopfte Watte 
+ konz. Schwefelséure in ihrer Sorptionsrichtung gegeniiber Ammoniumchlorid- 
nebeln in ihrer Wirksamkeit als von der Durchstr6mungsrichtung abhangig. Die 
anderen Versuche mit Schwefeltrioxydnebeln, die durch Watte + konzentrierte 
Sehwefelséure oder Watte + Phosphorpentoxyd strémten, oder die mit Ammo- 
niumchloridnebeln bei Verwendung von Watte + Kalilauge zeigten keinerlei Ab- 
hangigkeit von der Stré6mungsrichtung, auch wenn zur Verbesserung der Nebel- 
sorption Kohlendioxyd beigemengt wurde. Justi. 


Arne Tiselius und Sven Brohult. Sorption von Wasserdampf an 
Chabasit bei verschiedenen Temperaturen, ZS, f. phys. Chem. 
(A) 168, 248—256, 1934, Nr.4. Verf. hat mit Hilfe einer Sorptionswaage nach 
McBain und Bakr fiinf Isothermen fiir die Sorption von Wasserdampf an 
Chabasit im Druckgebiet von 0,008 bis 15mm Hg und im Temperaturgebiet von 
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50 bis 150° aufgenommen. Es ergab sich dabei eine vollstiindige Reversibilitat der 
Sorption ; die Isothermen nahern sich den Lang muirschen Sorptionsisothermen 
bei niedrigen Temperaturen. Mit Hilfe der Clausius-Cla peyronschen 


_Gleichung wurden aus den Isothermen die Sorptionswirmen fiir verschiedene 


Wassergvhalte berechnet; sie zeigten ein Maximum fiir eine sorbierte Wassermenge 
von 20%. Vielleicht deutet das auf eine Sorption in mehreren Stufen hin. Justi. 


Jitsusaburo Sameshima. The Surface Vapour Pressure andthe Heat 
of Surface Vaporisation. Proc. Imp. Acad. Tokyo 10, 155—158, 1934, 
Nr. 3. Verf. untersucht die Struktur von monomolekularen Schichten auf Wasser 
durch Messung des Oberflachendruckes der Schicht (Myristinsiiure auf 0,02 norm. 
Salzsiure bei Temperaturen zwischen 5 und 30°C) mit dem Apparat von Adam- 
Jessop. Fir den seitlichen Druck ergibt sich die empirische Beziehung 
log? = 1,2096 —537,5/T, woraus sich eine ,,zweidimensionale Verdampfungs- 
warme* von L, = 2457 cal ergibt (die ,,dreidimensionale Verdampfungswirme* der 
Myristinsaiure betragt L, = 18095 cal). Verf. leitet die theoretischen Beziehungen 
L,=kN x R/2P und L, = kN 4 R'/6 1 ab, so daf L,/L, = 4 R/31 wird; dabei 
stellt 1 die Seitenlange des als Wiirfel gedachten Molekiils am Rande der Myristin- 
sdureschicht und R den Wirkungsradius der Krafte dar, die das betrachtete 
Myristinséuremolekiil zuriickzuhalten suchen. Wenn der Abstand der Mittelpunkte 
der einander anziehenden Molekiile mit r bezeichnet wird, dann ergibt sich 
r/l = 3D,/4£0,—1 = 4,5 und mit 1 = 7,6A (aus der Dichte der Myristinséiure 


_ beim Schmelzpunkt berechnet) r = 34 A. Zeise. 


Charles B. Hurd, C. Lawrence Raymond and P. Schuyler Miller. Studies on 


msotlicic gels. IV. The Effect of the Hydrogen-lon Concentra- 


tion upon the Time of Set. Journ. phys. chem. 38, 663—674, 1934, Nr. 5. 
Verff. versuchen den Hinfluf der H*-Konzentration sowie der Konzentrationen der 
iiberschiissigen Saéure und gewisser Salze auf die Dauer des Absetzens von hy- 
dratisierten Silicagelen zu bestimmen. Bei Gelen aus Natriumsilikat und Salzsaure 


(px = 4,2 —5,5) ist jene Dauer eine lineare Funktion der H*-Konzentration. Das- 
selbe gilt angenahert auch fiir Gele aus Natriumsilikat und Essigsdure 
(px — 4,14—6,0). Bei Gelgemischen mit konstantem py nimmt jene Dauer mit 


den Konzentrationen der Essigséure und des Natriumacetats zu. Dagegen ver- 
mindern Natriumchlorid, Natriumsulfat und Natriumnitrat jene Dauer erheblich, 


ohne eine betrichtliche Anderung des py-Wertes zu verursachen. ZLeise. 


x 


Z. W. Wolkowa. Porositatsbestimmungen von Dispersoiden 
nach der Eindringungsgeschwindigkeit von Flissigkeiten. 


 Kolloid-Zs. 67, 280—284, 1934, Nr.3. Ein einfacher Apparat zur Messung der Ein- 


dringungsgeschwindigkeit von Fliissigkeiten in Pulver wird beschrieben. Zur 


Charakterisierung der Mineraldispersoide und zur Abschatzung der Wechselwirkung 


der Pulveroberflache mit der Fliissigkeit wird der ,,mittlere Eindringungsradius* 
7 — wl27f2to gewahlt (1 = Lange der benetzten Pulverschicht, ¢ = Zeit, 
7 = Viskositat, o — Benetzungsspannung fiir den Randwinkel 9 = 0°) Dire 


5 r-Werte sind fiir unpolare Fliissigkeiten an demselben Pulver konstant und nehmen 


beim Ubergang zu den polaren Fliissigkeiten und besonders zum Wasser stark ab. 
Diese Abnahme kann durch die peptisierende Wirkung dieser Fliissigkeiten auf Ton- 
pulver, ferner durch Bildung von orientierten, festsitzenden Fliissigkeitsschichten 
an der Pulveroberfliche, durch die Quellung gewisser Pulver oder durch die Be- 


 netzungshysterese fiir Wasser erklart werden. Bei der Verdrangung von unpolaren 


Fliissigkeiten von der Pulveroberflache durch Wasser gilt die Regel /?/f = const. 


- Durch f, l-Messungen ergeben sich die Benetzungsisothermen, die die Konzentration ¢ 


des grenzflachenaktiven Stoffes als Funktion der Benetzbarkeit cos @ darstellen. Zezse. 
Physikalische Berichte. 1934 88 
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Susumu Miyamoto. Darstellung kolloider Lésungen durch stil Me 
elektrische Entladungen. Kolloid-ZS. 67, 284—288, 1934, Nr.3. Eine 
Methode zur Herstellung von Solen durch stille elektrische Entladungen wird be- 
schrieben und zur Darstellung von Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumhydrosolen 
sowie von Gold- und Silberorganosolen verwendet. Der sonst erforderliche Alkali- 
zusatz ertibrigt sich hier. Zeise. 


Woligang Pauli und Paul Fent. Der osmotische Druck des Serum- 
albumins. Kolloid-ZS. 67, 288—304, 1934, Nr.3. Die Methode von Krogh und 
Nakazawa wird durch einige Abinderungen zur genaueren Messung des osmo- 
tischen Druckes von Kolloiden, insbesondere von Proteinen, mit Mengen von 
0,4 ecm verwendbar gemacht. Die bisherigen Ergebnisse der ultrazentrifugalen und 
osmotischen Druckmethode bei der Bestimmung des Molekulargewichtes isoelek- 
trischer Proteine werden erortert. Fiir ein hochgereinigtes, elektrolytfreies, nicht 
kristallisiertes Seralbumin wird eine lineare Druckkonzentrationsabhangigkeit im 
Sinne der idealen van’t Hoffschen Gleichung und ein mittleres Molekular- 
gewicht von 59000 festgestellt. Bei Anwesenheit von 0,125 norm. K Cl zeigt die 
P,c-Kurve des Seralbumins die typische Aufwartskriimmung. Diese laft sich durch 
einen einzigen empirischen Faktor, der durch die Aufnahme von 1,2cem Lésung 
pro Gramm Protein gedeutet wird (,,Parasolvatation“ oder Parahydratation“) linear 
korrigieren. Diese Betrachtungen kénnen auf die Ergebnisse von Burk an kristalli- 
siertem, gepuffertem, isoelektrischem Seralbumin unter Harnstoff- und Ammo- 
niumsulfatzusatz iibertragen werden. Das isoelektrische Ovalbumin zeigt nach 
Marrack und Hewitt ein ganz anderes Verhalten als das Seralbumin. Die 
Sanderstellung des Seralbumins kehrt auch auf anderen Gebieten wieder. Zeise. 


Wilhelm Hitel und H. E. Schwiete. Gleichgewichte an kolloidalen 
Grenzphasen in wAasserigen Silikatsystemen. Naturwissensch. 
22, 4083—406, 1934, Nr. 22/24. Verff. erdrtern die von zahlreichen Autoren vertretene 
kolloidchemische Autfassung der Vorginge beim Abbinden der Zemente und zeigen, 
daf} man die verschiedenen Erscheinungen von einem einheitlichen Standpunkt aus 
betrachten kann, wenn man den Begriff des ,,Kolloidelektrolyten“ zugrunde leet 
(darunter versteht man eine Verbindung, die ein freibewegliches Kation, z. B. ein 
Ca’*-Ion, in die Lésungsphase entsenden kann, wahrend ihr Anion zur Bildung 
von Solen und Gelen fahig ist). Die Kalksilikate des Zements werden zu der 
Gruppe von Kolloidelektrolyten gerechnet, deren Anion als Gel zuriickbleibt, das 
das Zementkorn als ,,Zelle“ mit halbdurchlassiger Wand umgibt. Auf diese Mem- 
branen laft sich die Donnansche Theorie der Dialyse anwenden. In dieser 
Weise kann man auch quantitative Schliisse auf die Konzentrationsverhiltnisse, ins- 
besondere auf diejenigen der H™-Ionen in den auftretenden Lésungsphasen ziehen. 
Mit der Membranhydrolyse des Zements hiangt seine Quellung eng zusammen. 
Ferner 1aft sich die verlangsamende Wirkung eines Gipszusatzes auf diesem Wege 
deuten. Auch fiir andere Vorgiinge, z. B. die Auslaugung von Glasern des Na—Ca- 
Silikattypus und die Quellungserscheinungen der Tonsubstanzen, mii®ten hiernach 
die Donnanschen Gleichgewichte von Bedeutung sein. Zeise. 


N. V. Karekar and A. M. Patel. Kinetics of coagulation. Trans. Faraday 
Soc. 30, 493—496, 1934, Nr.6 (Nr. 157). Die Koagulationsgeschwindigkeit eines in 
verschiedenen Perioden dialysierten Thoriumhydroxyd-Sols wird in Anwesenheit 
von wechselnden Mengen Kalium-, Magnesium- und Aluminiumchlorid mit Hilfe der 
photoelektrischen Zelle gemessen. Im Laufe der Dialyse kommt die autokata- 
lytische Natur der Koagulationsgeschwindigkeit in den gemessenen Kurven zum 
Vorschein. Bei Anwesenheit der mehrwertigen Kationen nehmen die Kurven in- 
folge der gré®eren stabilisierenden Wirkung dieser Ionen eine S-Form an. Zeise. 
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J. H. Long, J.C. W. Frazer and Emil Ott. The Activity and Crystal Struc- 
tures of Mixed Metal Catalysts. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1101 
—1106, 1934, Nr. 5. Es ist bereits bekannt, daf fiir die Wirkung von verschiedenen 
festen Katalysatoren, die auf Gasreaktionen einwirken, unter anderem auch der 
Kristallisationszustand und die Dichte der Atompackung dieser Katalysatoren von 
Bedeutung ist. Die Verff. haben, um diese Zusammenhinge zwischen katalytischer 
Wirksamkeit und Atomanordnung sowie gegenseitigem Abstand der Oberflichen- 
atome des Katalysators niher zu untersuchen, bei den yon ihnen  benutzten 
Katalysatoren die Atomanordnung in denselben systematisch variiert. Dies geschah, 
indem als Katlalysatoren feste Lésungen der Metalle Eisen, Nickel, Kobalt und 
Kupfer von verschiedenem Mischungsverhiltnis benutzt wurden. Die Gitter- 
konstante und die Gitterstruktur der so hergestellten Mischkérper konnten somit 
inerhalb gewisser, fiir die Durchfiihrung der Versuch2 ausreichender Grenzen nach 
Belieben geaindert werden. Kristallstruktur und Gitterkonstante dieser Katalysatoren 
wurden jedesmal durch eine Réntgenuntersuchung festgestellt. Als Maf fiir die 
katalytische Wirksamkeit wurde die durch derartige katalytische Stoffe leicht beein- 
fluBbare Reaktion zwischen Wasserstoff und Benzol benutzt. Zunidchst ergab sich auf 
Grund der Strukturuntersuchungen, da Gittertyp und Gitterkonstante der eine feste 
Lésung bildenden Metallmischung abhangig sind vom Mischungsverhiltnis sowie von 
Gittertyp und Gitterkonstante ihrer Komponenten. Es -erwies sich ferner ein- 
_ deutig, da die katalytische Aktivitaét in gesetzmaGSiger Weise abhangt von der Gitter- 
_ konstante und vom Gittertyp des Katalysators. Speziell fiir den Fall der hier unter- 
- suchten Kupfer—Nickel- sowie Nickel—Kobalt-Katalysatoren ergab sich, das die 
flachenzentrierien Formen eine wesentlich starkere Aktivitét aufwiesen. Bomke. 


_W. Kroll. Uber dassublimierte Eisen. ZS. f. Elektrochem. 40, 303—306, 
1934, Nr.6. Durch Erhitzen von Fe mit einer Mischung von Erdalkalimetalloxyd und 
Alim Hochvakuum, wobei das verdampfende reduzierte Erdalkalimetall eine Reinigung 
von allen unedlen Gasen bewirkt und ein Druck von unter 10> mm H¢ erreicht wird, 
sublimiert das Hisen bereits bei 1100 sehr kraftig. Das Schliffbild des Sublimats 
zeigt reines, C-freies Eisen und klare Korngrenzen. Seine Koerzitivkraft ist mit 
2,6 sehr gro. Spektralanalytisch ergab sich eine Anreicherung an Mn, wahrend die 
iibrigen Bestandteile (aufer C) wenig beeinflu®Bt waren. Die chemische Analyse 
zeigte auBerdem auch eine Anreicherung an Si, eine geringe Abnahme des S und 
‘einen gewissen C-Gehalt. Da die Schlackenbestandteile an der Oberfliche der 

_ Probe (Tiegel) erhaben stehen bleiben, so lat sich darauf vielleicht eine Methode 
zur Feststellung von schlackenférmigen Bestandteilen in Eisen ausbilden. | Zur 
Reinigung von Metallen wird das Sieden dem Sublimieren stets vorzuziehen sein. 

~ Bei der Bestimmung des Sauerstoffgehalts durch Entgasen im Hochvakuum konnen 
die Werte durch Sublimieren des Fe und Mn beeinflu®{t werden. Berndt. 


J. Seigle. Critique de la théorie actuelle des transformations 
-des aciers en fonction delatempérature. Nouvelle théorie 
proposée. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 1125—114S, 1934, Nr. 5. [ Bull. 
Msoc. Frang. de Phys. Nr. 357.] Bei metallographischen, dilatometrischen und 
-magnetischen Untersuchungen von in verschiedener Weise warmebehandelten 
nicht gehirteten Stahlen wird beobachtet, dafi das Verhaltnis des Ferrits zum 
Perlit beim selben Stahl stark variieren kann; dafi das Gefiige Ferrit + Perlit nicht 
das bestiindigste ist, dieses vielmehr durch Ferrit mit in ihm feinverteilten kugel- 
- formigen Zementit dargestellt wird; und dafi man kleine Ausdehnungstemperatur- 
oder Ausdehnungsmagnetisierungs-Kreisprozesse durchzuftihren vermag, bei denen 


die Umwandlung unterhalb des Curie-Punktes des reinen Hisens erfolet. Im Gegen- 


satz zur Erklarung der a- <> 7-Umwandlung durch Anderung der Léslichkeit des 
88 * 
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C ist umgekehrt jene Umwandlung als Ursache der Léslichkeitsanderung anzusehen. 
Nach Auffassung des Verf. existieren bei reinem Eisen zwischen 710 und 910° 
(zwischen dem a- und dem y-Zustande) Mischungszustande von a- und »-Eisen und 
gehért der Curie-Punkt bei 770° dem a-Eisen an, er tritt aber auch auf, wenn es mit 
ein wenig y-Eisen vermischt ist. Bei tibereutektoiden Staéhlen und weifiem GuBeisen 
erfolgt die Umwandlung a = y isotherm bei etwa 730°; trotzdem sind bei dieser 
Temperatur Mischungszustinde (a, y) zu erhalten, je nach der durch die Temperatur- 
inderung bewirkten Umwandlungsgeschwindigkeit. Bei den untereutektoiden 
Stiihlen breitet sich die Umwandlung zwischen den Linien PS und GS des 
klassischen Diagramms aus. Deshalb ist die Linie PS durch eine gegen die Ab- 
szissenachse konvexe Kurve zu ersetzen, deren Tangente an ihrem héchsten Punkt 
die Koordinaten 0,25 % C, 8009 hat. Es gibt keinen Eutektoid-Punkt S. Mit dem 
neuen Diagramm kann man die Bedingungen fiir die Auflésung oder Ausscheidung 
des Zementits beim Erhitzen oder Abkiihlen erforschen. Sie erfolgt in einem 
Temperaturbereich, der am gréfiten bei Stihlen mit 0,20 bis 0,30 % C ist. Berndt. 


Kl. Bischoff. Untersuchungen tiber die Anderung einiger Higen- 
schaften (a/y-Umwandlung, Harte, elektrische Leitfahig- 
keit, magnetische Higenschaften) von Eisen—Chrom—Nickel- 
und EHisen—Chrom—Molybdan-Legierungen durch Warme- 
behandlung. Mitt. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlwerke A.G. Dortmund 3, 
249—266, 19838, Lieferung 9. [S. 1376.] v. Steinwehr. 


Chu-Phay Yap. A critical study of some iron—rich iron—silicon 
alloys. Journ. phys. chem. 37, 951—967, 1933, Nr. 7. Hine Reihe von sehr reinen 
Eisen-Silicium-Legierungen wird nach verschiedenen Methoden im Hinblick auf 
ihre physikalische und chemische Konstitution untersucht. Die thermoelektrischen 
Daten werden bestimmt. Das Potential der Legierungen gegen eine reine Hisen- 
elektrode wird gemessen. Ferner werden die Legierungen réntgenographisch auf 
ihre Kristallstruktur untersucht. Aus diesen verschiedenen Beobachtungen ergibt 
sich, dai das Fes; Si eine wohldefinierte chemische Verbindung ist und nicht nur 
einen ausgezeichneten Punkt in der Lésungskurve der festen Loésung von Silicium 
in Hisen darstellt. Aus den Potentialmessungen ergeben sich ferner gewisse Hin- 
weise fiir die Annahme von chemischen Verbindungen der Form Fe; Sis und Fe Si. 
Fiir die Fe; Si-Verbindung (9%) ergibt sich aus der Schmelzpunktserniedrigung die 
Molekiilformel (Fes Si)» bzw. Fes Sis. Auf Grund von thermodynamischen Betrach- 
tungen wird sodann das allgemeine Verhalten von festen Lésungen diskutiert. Der 
Verf. gibt eine Reihe von Griinden an, die es wahrscheinlich machen, da® feste 
Lésungen mit regularer Verteilung stets als Verbindungen betrachtet werden 
miissen. Bomke. 
L. Springer. Uber Kohle- bzw. Schwefelgelb- und Selenrot- 
Glaser. Glashiitte 64, 399—401, 1984, Nr. 24. 

Josef Hoffmann. Ursachen der f-, y-Pigmente der Alkali-, Baryt- 
undAlkaliboratglaser. ZS, f. anorg. Chem. 218, 129—138, 1934, Nr. 2. Dede. 
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Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 355. Elektrot. 
ZS. 55, 586, 1934, Nr. 24. 

Alternating current ,standard cell. Journ. scient. instr. 11, 193—194, 
1934, Nr. 6. Dede. 


o 
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C. Hagen. Das Einfadenelektrometer als Frequenzschwan- 
kungsanzeiger, ZS. f. techn. Phys. 15, 231—236, 1934, Nr.6. Es wird eine 
Methode zur Messung von Frequenzschwankungen eines Wechselstromes ent- 
wickelt, deren Prinzip darauf beruht, da®B die Teilspannungen an einem Konden- 
sator und einem reinen Oh mschen Widerstand, die in Hintereinanderschaltung an 
die Stromquelle gelegt sind, nur fiir eine bestimmte Frequenz gleich sein kénnen, 
so daf§ Schwankungen der Frequenz sich durch Unterschiede der beiden Teil- 
spannungen bemerklich machen. Die durch eine Verstiirkerréhre erhdhte Spannung 
wird zum Zwecke der Amplitudenbegrenzung auf eine zweite Verstirkerréhre 
gegeben und dann dem System von Kapazitat und Widerstand zugeleitet. Der Faden 
eines Einfadenelektrometers ist an die Verbindungsstelle von Kapazitit und Wider- 
stand gelegt, wahrend die dem Faden gegeniiberstehenden Platten mit dem anderen 
Ende des Widerstandes bzw. der Kapazitaét verbunden sind. Es wird gezeigt, da 
die Elektrometerausschlage der Frequenzinderung 0/ proportional sind, solange 
Of <fo ist. Als Beispiel werden Messungen mit dem Sch iferschen Dehnungs- 
messer mitgeteilt, durch welche die vom Verf. abgeleitete Beziehung zwischen 
Elektrometerausschlag und Frequenzschwankung gut bestitigt wurde. v. Steinwehr. 


W. A. Ford and H. W. Bousman. Amplifiers for Alternating-cur- 
rent Bridges. Gen. Electr. Rev. 37, 224226, 1934, Nr.5. Die Verhiltnisse bei 
Verwendung von Verstaérkern in Wechselstrombriicken werden besprochen. Je 
nach der Erdung ist die Erdkapazitat des Nullzweiges von Einfluf. Die Briicke mit 
Wagnerschem Hilfszweig, die Hochspannungsbriicke nach Schering und die 
Hochfrequenzbrticke werden behandelt. Schaltungen und Aufbau benutzter Réhren- 
verstarker mit Angabe der einzelnen Daten werden beschrieben. W. Hohle. 


C. F. Hill, T. R. Watts and G. A. Burr. Portable Schering Bridge for 
Field Tests. Electr. Eng. 53, 176—182, 1934, Nr.1. Das neuartige an der vor- 
liegenden Scheringschen Anordnung liegt in der Vertauschung von Spannungs- 
und Erdklemme in der Briickenverzweigung. Dadurch liegen alle Widerstinde und 
die Phasenabgleichkapazitat auf hohem Potential (13,8kV) und ihre Bedienung 
muf} mit langen Isoliergriffen ausgeftihrt werden. Die Vertauschung der Klemmen 
wurde deshalb getroffen, um Durchfiihrungen u. a. in betriebsmafiger Schaltung 
zu priifen. Die deutschen Anordnungen von Bormann und Seiler u.a.scheinen 


Yerff, nicht bekannt zu sein. Pfestorf. 


Nach C. F. Hill, T. R. Watts und G. A. Burr. Spannungsprtifung durch 
Verlustwinkel-Messung. Arch. f. techn, Messen 3, Lieferung 34, V 339 
—10, 1934. Vel. obiges Referat. H. Ebert. 
Yohei Yamaguchi and Kunimoto Miyamoto. The measurement of high 
voltage of alternating current by Kerr cell. Bull. Chem. Soc. Japan 


-9, 125—131, 1934, Nr.3. Monochromatisches Licht (A etwa 520my, fallt durch eine 


Kerrzelle, die zwischen gekreuzten Nicolschen Prismen angeordnet ist. An der 
Kerrzelle liegt eine Spannung von 7 bis 25kV/em. Die durch den Analysator 


- fallende Lichtintensitat wird ermittelt, und die Spannung an der Kerrzelle unter 


Benutzung der Kerrkonstanten daraus errechnet. Die berechneten Werte fiir die 
Spannungen sind um etwa 3% kleiner als die Werte, die sich aus dem Uber- 
setzungsverhiltnis des Transformators ergeben. Pfestorf. 
A. H. M. Arnold. Leakage phenomena in ring-type current 
transformers. Journ. Inst. Electr. Eng. 74, 418423, 1934, Nr. 449. Es wird 
iiber den Einflu8 der Streuung auf die Herstellung von Ringstromwandlern mit 
gleichmafig verteilter Sekundaérwicklung berichtet. Wenn die primaren Ampere- 
Windungen auf einem Teil des Kernes angebracht sind, iiberlagert sich ein starker 
StreufluB dem ArbeitsfluB. Diese Streuung bedingt eine friihzeitige Sattigung von 
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Teilen des Kernes und ein schnelles Ansteigen des Ubersetzungsverhaltnisses. Um 
diese Wirkungen zu unterdriicken, beschreibt Verf. fiir die Spule eines 10000/5 Amp.- 
Wandlers einen Kupfermantel, der den Streufluf auf */; seines Wertes herabsetzt. 
Die Sattigung des Kernes, die bei ungefahr */; der Vollast ohne Schutz auftritt, be- 
ginnt erst bei der doppelten Last. Der Ubersetzungsfehler ist bei Vollast 30 % 
ohne Schutz und 0,01 % mit Schutz. Gleiche Ergebnisse werden mit einem Strom- 
wandler 20 000/5 Amp. erzielt. Pfestorf. 


A. H. M. Arnold. Current-transformer testing. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 74, 424—437, 1934, Nr.449. Es wird ein Verfahren zur Priifung von Strom- 
wandlern durch Vergleich mit einem Normalwandler beschrieben. Die Anordnung 
hat drei Mefibereiche, der empfindlichste mift Unterschiede in der Ubersetzung 
von 0,05 % mit einer Genauigkeit von 0,0001 % und Fehlwinkel bis zu 2,5 min mit 
einer Genauigkeit von 0,01 min. Die beiden anderen Bereiche sind 10- bzw. 100 mal ~ 
eroer und besitzen dementsprechend geringere Empfindlichkeit. Fir die Pritfung 
von Wandlern 5/5 bis 12 000/5 wird die Ausfiihrung yon entsprechenden Normal- 
wandlern beschrieben und werden Verfahren angegeben, diese Wandler zu eichen 
mit einer Genauigkeit von 0,001 % im Ubersetzungsverhaltnis und 0,1 min fiir den 
Fehlwinkel., Pfestor}. 


Rudolf Sewig. Vorrichtung zur Nullpunkts-EHinstellung von 
Spiegelgalvanometern. ZS. f. Instrkde. 54, 158—159, 1934, Nr.5. Vor- 
richtung zur optischen Verlagerung des Nullpunktes eines Spiegelgalvanometers, 
besonders in Verbindung mit einer zur Verstarkung der Ausschlage dienenden 
Vorrichtung (z. B. Differential-Sperrschichtzelle) durch eine in den Strahlengang 
eingeschaltete, gegen die Achse neigbare planparallele Glasplatte, dadurch gekenn- 
zeichnet, das die Neigung der Glasplatte durch Anderung der Durchmesser zweier 
dieselbe tragender Gummischlauche auf pneumatischem Wege bewirkt wird, wo- 
durch man Stérungen empfindlich justierter Systeme infolge von Erschiitterungen 
vermeiden kann. Sewig. 


A. V. Hill Galvanometer Amplification by Photo-Cell. Nature 
133, 685—686, 1934, Nr. 3366. Beschreibung eines Galvanometerrelais, bestehend 
aus Differential-Sperrschichtzelle (Weston-Photronic-Cell) und schnell schwingen- 
dem Sekundiargalvanometer, das gegentiber mehreren Ahnlichen bekanntge- 
wordenen Anordnungen dieser Art keinerlei Neuigkeiten bietet. Sewig. 


Manfred von Ardenne. A new method of removing distortions due 
to the space charge in gasfilled cathode ray oscillograph 
tubes. Proce. Inst. Radio Eng. 22, 423429, 1934, Nr. 4. In gasgefiillten Kathoden- 
strahloszillographen tritt fiir die elektrostatische Strahlablenkung ein starker Emp- 
findlichkeitsabfall in der Nahe der Nullage ein, der zu Stérungen beim Fernsehen 
und bei Benutzung des Oszillographen als Mefiinstrument zu Meffehlern fiihrt. 
Auferdem hangt die Arbeitsweise von der Frequenz ab, wodurch die bei Messungen 
entstehenden Fehler nicht ohne weiteres zu kontrollieren sind. Zur Vermeidung 
dieser Fehler unterteilt der Verf. die geerdete Ablenkungsplatte und legt zwischen 
beide Halften eine Hilfsspannung. Solange sie héher als die Ablenkungsspannung 
ist, sinkt die ablenkende Feldstérke von einer der beiden Komponenten niemals 
auf Null. Solange kein ablenkendes Feld angelegt ist, wird der Strahl durch die 
erste Plattenhalfte um einen Winkel a abgelenkt, durch die zweite Plattenhilfte 
um den Winkel — a, Infolge des Passierens der beiden Plattenhilften nacheinander 
erfahrt der Strahl lediglich eine Parallelverschiebung. Blechschmidt. 


W. D. George. The testing of frequency monitors for the Fede- 
ral RadioCommission. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 449—456, 1934, Nr. 4. Ftir 
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die amerikanischen Rundfunksender wurde die Kinhaltung der Frequenz auf 
5-10 gefordert. Zu diesem Zweck muften Uberwachungsorgane (frequency 
monitors) geschaffen werden, die vom Bur. of Stand. gepriift wurden. Alle Firmen 


_verwendeten Quarzoszillatoren als Frequenznormale, deren Kigenfrequenz zumeist 


Ay 


nahe bei der Senderfrequenz lag. Die Schwebungen zwischen Normal und Sender 
dienten zur Frequenzanzeige. Es wurden folgende Punkte untersucht: Konstanz 
des Oszillators und der Frequenzanzeigeanordnung. Einfliisse von StéSen und Er- 
schiitterungen. Frequenzbereich der Anzeigevorrichtung. Einflu8 von Rohren- 
anderungen und Spannungsschwankungen. Eichung des Frequenzanzeigeinstru- 
ments. Kinfluf von Kopplungen und Temperaturschwankungen. Untersuchungen 
an der Quarzplatte und ihrer Montierung. Blechschmidt. 


P. H. Clark. Temperature-control Systems and Equipment For 
Electric Heating. Gen. Electr. Rev. 37, 208—217, 1934, Nr.5. Bericht tiber 
die Anwendbarkeit elektrischer Gfen zu genauen Temperaturkontrollen, mecha- 


nische Thermostaten und zugehérige Hilfsgerite sowie iiber die Heizzonenkontrolle 


in Spezialéfen. ZLeise. 


C. P. Smyth and C. 8S. Hiteheoeck. The Dielectric Constants and Tran- 
sitions of Solid Ammonia, Hydrogen Sulfide and Methyl 
Alcohol. Journ, Amer. Chem. Soc. 56, 1084—1087, 1934, Nr.5. Mit Apparaten, 
die friiher beschrieben wurden (vel. Journ. Amer. Chem. Soe. 55, 462, 1933), haben 


_ die Verff. bei Frequenzen von 0,3 bis 60 Kilohertz die Dielektrizitaétskonstanten von 


Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Methylalkohol von 830° K bis zu den Schmelz- 
punkten gemessen. Bei Ammoniak wurde in Ubereinstimmung mit den Messungen 
liber spezifische Warme (Clusius) keine Umwandlung gefunden, bei Schwefel- 
wasserstoff dagegen zeigten sich zwei, bei Methylalkohol eine. Die Zusammen- 
hange mit der molekularen Rotation und der Einfluf{ von Verunreinigungen auf die 
erhaltenen Effekte werden eingehend diskutiert. R. Jaeger. 


Daniel J. Pilaum and Herman H. Wenzke. The Dielectric Properties 
ormAcetylenic Compounds, Il. The Hlectric Moment of Some 
Alkyl Halogenoacetylenes. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1106—1107, 
1934, Nr.5. Die vorliegenden Messungen der DK und Dichte wurden samtlich in 
Benzollésung von 25° ausgefiihrt. Die DK wurde nach der Uberlagerungsmethode 
gemessen. Die Ergebnisse sind tabellarisch zusammengestellt. Die -erhaltenen 
Momente einer Reihe von Alkyl-Halogen-Acetylenen sind mit den Ergebnissen 
anderer Autoren zusammengestellt. R. Jaeger. 


-—. Plétze. Reibungsdispersion der Dielektrizitatskonstante 


organischerFlissigkeiten. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 14, 37, 1933, Nr. 3. 
Die Temperaturabhangigkeit der DK verschieden konzentrierter L6sungen von n-Bu- 
tylalkohol, Isobutylalkohol und n-Amylalkohol in reinem Paraffinél bei 4 = 60 em 
148t auf Reibungsdispersion schliefen. In quantitativer Hinsicht zeigen sich Diskre- 


_panzen gegen Sack und Goldammer. Robert Jaeger. 


R. Vieweg. Elektrische Isolierstoffe. (Zusammenfassender Bericht.) 
Elektrot. ZS. 55, 573—576, 1934, Nr. 24. 


Otto Krebs. Betrachtung tiber die Wirkungsweise neuer Isolier- 
methodenund Isolierstoffe. Elektrowarme 4, 129—132, 1934, Nr.6. Dede. 


F. Koppelmann. Zur Theorie des Durchscehlags flussiger lsolier- 
stofte. Naturwissensch. 22, 219, 1934, Nr. 14. Verf. gibt, angeregt durch Gemants 


-mechanische Theorie des Durchschlags von Fliissigkeiten, eine Gleichgewichts- 
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bedingung unter der Annahme, daf bei hohen Feldstarken die Elektrodenladungen 
vom Metall auf die Fliissigkeitsoberflache direkt tibergehen k6nnen wie folgt: 


(p+ 4p) — (pp t+ Pe) 
2 on 3,3 +6 


E = Feldstirke an der Elektrodenflache, p = auSerer Druck in mm Hg, pp = Dampf- 
druck, pz = Partialdruck der gelésten Gase, « = Dielektrizitaétskonstante, A p= Kon- 
stante zur Beriicksichtigung gewisser Oberflachenkrafte und gewisser Elektroden- 
formen. Die Formel gibt die Messungen von Inge und Walther an Xylol und 
Hexan in erster Annaherung richtig wieder. Pfestor}. 


Volt/em. 


Edward B. Baker. The réle of dissolved gases in determining the 
behavior of mineral insulating oils. Journ. Franklin Inst. 217, 373 
—874, 1934, Nr.3. Verf. berechnet aus den friiher von F. M. Clark gefundenen 
Zahlenwerten betr. die Léslichkeit von Gasen in Transformatorenélen die Diffu- 
sionskonstante. Unter Annahme reiner Diffusion wird das Problem mathematisch 
mit dem Problem der Warmestrémung identisch. Die Einsetzung der Zahlenwerte 
gibt fiir einige Ole gute Ubereinstimmung, bei einigen sind starke Abweichungen 
vorhanden, so daf} wahrscheinlich ist, da in diesen Fallen aufer der Diffusion auch 
noch starke Konvektion vorhanden ist. Pfestorf. 


E. Albers-Schénberg. Keramische Isolierteile ftir elektrische 
Widerstandsheizung. Elektrowarme 4, 25—29, 1934, Nr. 2. Hs sind die viel- 
gestaltigen isolierenden Trager elektrischer Heizwicklungen abgebildet, und es 
werden die Werkstoffeigenschaften von Ofenbauschamotten und keramischen Isolier- 
teilen der Firma Steatit-Magnesia A.-G. in Zahlentafeln zusammengefaft: Die ver- 
offentlichten Zahlenwerte beziehen sich auf Schlagbiegefestigkeit, Biegefestigkeit, 
Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Ausdehnungskoeffizienten, Porositét und spezifisches 
Gewicht. Zum SchluB werden die neuerdings viel verarbeiteten Einprefimassen fiir 
die Herstellung elektrischer Heizkérper erwahnt, die aus einem Pulver aus Metall- 
oxyden, Ton u. a. bestehen. Pfestory. 


C. Schusterius. Uber den elektrischen Warmedurchschlag an 
keramischen Massenim ZusammenhangmitderSchichtdicke. 
Elektrowarme 4, 38—41, 1934, Nr. 2. Es werden Ergebnisse der Messung des spezi- 
fischen elektrischen Widerstandes und der Durchschlagsspannung von Frequenta 
und einer Kaolinschamotte in Abhangigkeit von der Temperatur und der Schicht- 
dicke mitgeteilt. Die Ergebnisse sind graphisch und in Zahlentafeln zusammen- 


gestellt. Pfestor}. 
A. Walther und L. Inge. Der Einflu8B des Elektronenvorstroms auf 
die dielektrische Festigkeit von Kristallen. C. R. Leningrad 2, 
1934, Nr. 2; russisch S. 65—68, deutsch S. 68—70. Es werden Durchschlagsmessungen 
bei Sto®Sspannungen an Steinsalz zwischen Spitze—Platte nach Eintauchen der An- 
ordnung in Trikresylphosphat zwecks Beseitigung der Randentladungen mitgéteilt. 
Untersucht werden natiirliche weife, wie auch durch Réntgenstrahlen gefarbte und 
belichtete Platten. Es tritt kein Unterschied in der Durchschlagsverzégerung 
zwischen dem natiirlichen Steinsalz und dem gefiirbten, belichteten auf. Auch bei 
Erwarmung ist kein Unterschied merkbar. Danach ist es wenig wahrscheinlich, 
dafi dem Durchschlag von festen Isolatoren eine Stofionisation zugrunde liegt, 


sondern der Durchschlag erfolgt nach den Verff. lediglich durch ein Ablésen von 
Elektronen aus den Elektroden, Pfestor}. 


William G. Horsch and Leo J. Berberich, A Cell for Routine Electrical 
Measurements on Insulating Oils. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 194 
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~—196, 1934, Nr.5. Es wird ein Olpriifgerat beschrieben, das fiir Fabrikationsiiber- 
wachungen von Olen klein und handlich gehalten ist. Es ist in erster Linie fiir 
Widerstandsmessungen gedacht. Messung des dielektrischen Verlustfaktors macht 
besondere Abschiitzungen notwendig, so da hierfiir andere Anordnungen ge- 
eigneter erscheinen. Pfestor}. 


H. Schwenkhagen. Die Messung dielektrischer Verluste von 
Anlageteilen ohne Vergleichskondensator. Arch. f. Elektrot. 28, 
310—322, 1934, Nr.5. Das Prinzip der Schaltung beruht in der Verwendung einer 
Gegeninduktivitat, die primar vom Strom des Priiflings durchflossen und sekundir 
unbelastet ist, ferner in der Benutzung eines Spannungswandlers, der an das 
Prifobjekt angeschlossen ist. Durch Vergleich der Spannung der Sekundarseite 
_ der Drossel mit der Sekundarseite des normalen Spannungswandlers nach Grife 
und Phase kann bei bekanntem Wert der Gegeninduktivitit die Kapazitat des 
Priifobjektes sowie der Verlustwinkel gemessen werden. Die Abgleichung der 
beiden Spannungen geschieht durch eine Art Briickenschaltung unter Verwendung 
eines Vibrationsgalvanometers. Es werden die einzelnen Elemente der Schaltung 
berechnet, so dafi schlieBlich erreicht wird, da an einen Drehkondensator un- 

mittelbar der Verlustfaktor und an einem Widerstand unmittelbar die Kapazitat 
' des Priiflings abgelesen werden kann. Es wird das Kreisdiagramm der Schaltung 
entworfen, und es werden die Fehlerquellen der Schaltung, Frequenzeinfluf®, Fehl- 
winkel in den Elementen der Kompensationsschaltung, Oberwellen, Beeinflussung 
der Zuleitungen, Fehlwinkel von Spannungswandler und Gegeninduktivitat er- 
ortert. Mit dem neuen Verfahren werden die Verluste einer Freileitung sowie 
eines Drehstromgenerators ermittelt. Pfestorf. 


Clemens Schaefer und Ludwig Bergmann. Neue Interferenzerschei- 
nungen an schwingenden Piezoquarzen. Berl. Ber. 1934, S.155, Nr. 11. 
Es wird ein geeigneter Piezoquarz zu stehenden Schwingungen angeregt. Die ent- 
stehenden Knotenflachen bilden eine raumgitterartige Struktur, die durch Licht- 
beugung nachgewiesen wird. Die Erscheinung hangt aufs innigste mit der Sym- 
metrie des Kristalls zusammen. Scheel. 


Alfred Schuize. Uberelektrische Widerstandsmaterialien. Metall- 
wirtsch. 13, 369—372, 1934, Nr.21. Verf. gibt einen zusammenfassenden Bericht 
iiber die zur Zeit gebrauchlichen aus unedlen Metallen hergestellten Legierungen, 
‘die als Widerstandsmaterial zur Herstellung von Mefi- und Ballastwiderstaénden 
sowie von Heizwidersténden verwendet werden. Nach einer Besprechung der all- 
gemeinen Regel, nach welcher der Temperaturkoeffizient eines Widerstands- 
materials um so kleiner ist, je gréfer sein spezifischer Widerstand ist, werden 
* gunachst die fiir Priazisionswiderstinde geeigneten Legierungen und zwar vor- 
wwiegend das Manganin und die manganinahnlichen Legierungen behandelt. So- 
“ dann werden die fiir technische Zwecke geeigneten Legierungen besprochen und 
zwar 1. die Cu-Legierungen (Neusilber, Nickelin, Konstantan und Isabellin), die 
bis héchstens 400° verwendbar sind, 2. die Cr—Ni-Legierungen, die Temperaturen 
bis etwa 1100° dauernd vertragen und 3. die Cr—Fe-Legierungen, die besonders 
bestiindig sind, wenn sie eine Beimischung von Al enthalten. Die letzteren Le- 
gierungen, die bis 1350° belastet werden kénnen, sind die aus unedlen Metallen 
hergestellten Materialien, welche zur Zeit die grofte Temperaturbestandigkeit auf- 
weisen. v. Steinwehr. 


J. Bernamont. Fluctuations de résistance dans un conducteur 
métallique de faible volume. C. R. 198, 17551758, 1934, Nr. 20. Der 
Verf. hat beobachtet, da& das von J. B. Johnson festgestellte Gerausch, das 
auitritt, wenn einem sehr empfindlichen Verstarker ein hoher Widerstand vor- 
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geschaltet wird, vermehrt wird, wenn ein Gleichstrom eingeschaltet wird, und 
zwar ergibt sich, daf§ bei Ersatz des Hoérers durch eine thermoelektrische An- 
ordnung die der Starke des Gerausches entsprechende Galvanometerablenkung 
dem Quadrate dieses Stromes proportional ist. Unter Zugrundelegung der alten 
Drudeschen Theorie wird eine Formel entwickelt, welche die in 1 em* des Wider- 
standes enthaltene Anzahl freier Elektronen und den Koeffizienten der Wieder- 
vereinigung derselben mit Hilfe des Verstaérkers zu bestimmen erlaubt. Der Vert. 
hat an einem Pt-Draht von ty Dicke Messungen ausgefiihrt, tiber deren Er- 
gebnisse berichtet wird. Zum Schlu8 wird der Nachweis gefiihrt, daf} die beob- 
achteten Widerstandsschwankungen sich weder durch die Theorie von J. J.T ho m- 
son noch dureh eine andere dieser analoge Theorie erklaren lassen. v. Steinwehr. 


R. Schachenmeier. Zur Theorie der Supraleitung. ZS. f. Phys. 89, 183 
—209, 1934, Nr. 3/4. In Fortfiihrung einer fritheren Arbeit (diese Ber. 13, 1232, 
1932) wird hier auf Grund wellenmechanischer Betrachtung gezeigt, dafs die Lei- 
tungselektronen, deren Eigenwerte in der Umgebung der sogenannten kritischen 
Punkte liegen (die also den Braggschen Interferenzbedingungen geniigen), bei 
tiefen Temperaturen keine merkliche Streuung durch die Zusammenstéfe mit 
den elastischen Wellen erfahren. Der tiefere Grund dafiir ist die hochgradige 
Entartung dieser Teile des Elektronenspektrums. Fiir den Stromtransport kénnen 
diese Elektronen jedoch allein nicht in Frage kommen, da der Impuls der ent- 
sprechenden Wellengruppen gleich Null ist. Betrachtet man jedoch das aus 
Leitungs- und Serienelektronen bestehende, entartete Gesamtsystem, so wird 
man auf neuartige Wellenfunktionen gefithrt, mit welchen ein endlicher Strom 
verbunden ist. Zum Schlusse wird noch zu der Kritik der fritheren Arbeit des 
Verfassers durch Sommerfeld und Bethe (Handb. d. Physik XXIV, 2) 
Stellung genommen. = P. Grapmann. 
W. J. de Haas and J. W. Blom. On the change of the resistance of 
single crystals of gallium ina magnetic field II. Physica 1, 465 
—474, 1984, Nr.6; auch Comm. Leiden Nr. 231b. Die Widerstandséanderung von 
Ga-Hinkristallen im Magnetfeld, die zwischen 10 und 20° abs. bereits friither ge- 
messen wurde (diese Ber. S.775), wird nun auch bei Temperaturen zwischen 
49,5 und 155° abs. verfolgt. Die Ergebnisse sind in zahlreichen Tabellen und 


Kurven dargestellt. P. Grapmann. 
Edwin MeMillan. A Magnetic Effect on Pirani Gauges using 
Nickel wires. Nature 133, 831—832, 1934, Nr. 3370. [S.1367.] H. Ebert. 


S. Arzybyschew, V. Jushakoy und L. Milkovskaja. Zur additiven Farbung 
der Alkalihalogenidkristalle. C. R. Leningrad (A) 1933, S. 157—163, 
Nr. 8. Nach den Ergebnissen neuerer Untersuchungen kann man die additive Ver- 
farbung von Steinsalz nicht als eine Diffusion von Na-Atomen auffassen, sondern 
muf, annehmen, dafs aus dem Natrium Elektronen in das Steinsalz gehen, die 
dort die positiv geladenen Na-Ionen neutralisieren und so die Farbzentren bilden. 
Die Verff. haben nun, von der Annahme ausgehend, da eine additive Verfarbung 
auch durch elektrische Felder direkt erzeugt werden kann, derartige Versuche 
unternommen. Wahrend die Felder (bis zu 40 Volt/em) auf den Steinsalzkristall 
einwirkten, wurde derselbe gleichzeitig einer Warmebehandlung bei verschiedenen 
Temperaturen unterzogen und die Geschwindigkeit der Verfarbung als Funktion 
der Feldstaérke bei verschiedenen Behandlungstemperaturen ermittelt, Es wurden 
dabei sowohl Elektroden aus Natrium und Kalium als auch aus verschiedenen 
anderen Metallen untersucht. Die erhaltenen Resultate ergeben eine sehr gute 
Bestatigung der eingangs erwahnten Vorstellungen iiber den Mechanismus der 
additiven Verfarbung von Steinsalz. Im Zusammenhang mit diesen Fragen unter- 
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suchen die Verff. ferner die elektromotorische Kraft des Elementes Na—Na Cl 
—Cu. Aus dieser Messung ergibt sich, das der Potentialsprung an der Grenze 
Na—Na Cl hoher als 2,5 Volt ist. Die gesamten bei der Untersuchung erhaltenen 
Ergebnisse werden im Zusammenhang mit den modernen Vorstellungen tiber die 
Natur der Halbleiter diskutiert. Es wird ein Bild von der Lage der Elektronen- 
niveaus im Steinsalz und im angrenzenden Metall der Elektroden entworfen, auf 
Grund dessen sich eine zwanglose Erklarung aller neubeobachteten Erscheinungen 
ergibt. Bomke. 


M. Savostjanova. Uber die Erregung in Alkalihalogenidkri- 
stallen. C. R. Leningrad (N.S.) 1, 115—118, 1934, Nr.3; russisch ebenda 
S.113—115. Anlaf®lich einer Untersuchung iiber die Kolloidbildung in syn- 
thetischen Alkalihalogenidkristallen wurde auch die Erregbarkeit derartiger 
Schmnelzfliisse untersucht. Werden solche verfirbten Alkalihalogenidkristalle, die 


_bekanntlich atomar verteiltes Alkalimetall enthalten, geeignet belichtet, so kann 


nach den Untersuchungen von Po h1 sowohl eine vollstandige Entfarbung als auch 
nur eine Veranderung im Verlauf ihrer Absorptionskurve eintreten. Diesen letz- 
teren Vorgang bezeichnet man im besonderen als Erregung. Im allgemeinen 
tberwiegt die Entfarbung sehr stark, d. h., die Zahl der ,,erregten Zentren ist 
meist sehr gering, so dafi die Untersuchung der Erregungserscheinungen dadurch 
auferst schwierig wird. Es zeigte sich nun, daf} die von der Verfasserin her- 
gestellten Schmelzfliisse einen sehr betrachtlichen Erregungsgrad aufweisen. Es 
war daher moglich, den Verlauf der durch die Erregung verschobenen Absorp- 
tionskurve auch im Gebiet der kiirzeren Wellen zu untersuchen, was bisher aus 
Griinden experimenteller Schwierigkeiten, die vor allem durch die sonst sehr 
geringe Anzahl der erregten Zentren bedingt waren, nicht ausgeftithrt worden 
war, Es erwies sich dabei, da® die bei der Erregung eintretende Verflachung der 
Absorptionskurve, die bisher nur im Gebiet der langen Wellen beobachtet worden 
war, sich auch tiber die kurzen Wellen erstreckt. Die Untersuchungen itiber die 
Lage der Absorptionsmaxima ergaben weiterhin, daf} die Verfarbung nicht auf 
eine etwaige Kolloidbildung zuriickzufithren ist. Auf Grund der gewonnenen Er- 
gebnisse wird die Vermutung ausgesprochen, daf} den beobachteten Erscheinungen 
zwei verschiedene Vorgange zugrunde liegen, naémlich einerseits eine reversible 
Entfarbung, andererseits das Neuauftreten einer sehr breiten und flachen Ab- 


‘sorptionsbande. In diesem Zusammenhang wurde auch nach einem méglichen Zu- 


sammenhang zwischen der Erregung und der an gewissen fremdverfarbten Alkali- 
halogenidkristallen auftretenden Phosphoreszenz gesucht. Die diesbeziiglich an- 
gestellten Versuche sprechen jedoch gegen eine soleche Annahme. Bomke. 


' G. Grube, H. Vofkiihler und H. Sehlecht. Elektrische Leitfahigkeit 
und Zustandsdiagramm bei bindren Legierungen. 12. Mit- 


teilung. Das System Lithium-Wismut. ZS. f. Elektrochem. 40, 270—274, 
1934, Nr. 5. [S. 1375.] Zeise. 
William H. Bennett. An electrometric study of the precipitation 
of mercurous hydroxide. Journ. phys. chem, 38, 573—579, 1934, Bea 

ede. 
BE. A. Guggenheim and T. D. Schindler. Studies of cells with liquid- 
liquid junctions. V. Standards for Hydrogen Ion Measu re- 
ments and the Second Dissociation Constant of Phosphoric 
Acid. Journ. phys. chem. 38, 533—541, 1934, Nr.4. In Fortsetzung friiherer 
Arbeiten werden Messungen mitgeteilt an einer Zelle vom Typ: Hg/Hg Cl, 
0,1 N K Cl/3,5 N K Cl/Lésung S/H», wobei S eine Lésung verschiedenartig wech- 
selnder Zusammensetzung ist. Guillery. 


1404 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Werner Hiltner und Werner Grundmann. Uber die direkte potentio- 

metrische Bestimmung von Schwermetall-Ionen mit Ka- 
liumcyanid und Natriumsulfid. ZS. f. anorg. Chem. 218, 1—15, 1934, 
Nr.1. Es wurden Verfahren ausgearbeitet, um mit Hilfe der Silbersulfidelektrode 
mittels Kaliumcyanidlésung oder Natriumsulfidlésung oder durch kombinierte Be- 
stimmungen mit Kaliumeyanid und Natriumsulfid die Metalle Silber, Nickel, Cad- 
mium, Zink, Kobalt und Kupfer, teilweise nebeneinander, potentiometrisch zu be- 
stimmen. Guillery. 


Mme Lina Guastalla. Processus d’oxydoréduction, au niveau 
d’une membrane, interposée dans une solution cuivrique, 
au cours de l’électrolyse. C. R. 198, 16791680, 1934, Nr.19. Bei der 
Ausfiihrung der Elektrolyse einer Kupfersalzlésung (0,002n) mit einer Spannung 
yon 800 Volt und einer Stromdichte von 5m Amp/cem?, bei der Anoden- und Ka- 
thodenraum durch eine Membran aus Schweinsblase voneinander getrennt waren, 
war die Membran auf der nach der Anode gerichteten Seite mit einem Nieder- 
schlage bedeckt, der anfangs blau war und die Zusammensetzung Cu Cle, 3 Cu O, 
3 H.O hatte. Im weiteren Verlaufe der drei Stunden dauernden Elektrolyse bil- 
dete sich schwarzbraunes, ein wenig Cu2O enthaltendes CuO und _ schlieflich 
metallisches Cu, wahrend das 4,6 betragende py der Lésung um einige Zehntel 
anstieg. An der nach der Kathode gerichteten Seite der Membran wird dagegen 
gasférmiger Oo entwickelt, wobei das py der Lésung sich um .zwei Hinheiten ver- 
mindert. Die Dicke der in der Membran niedergeschlagenen Salzschicht betragt 
0,02 bis 003mm. Infolge gewisser physikalischer Veranderungen der Membran, 
Ansiauerns der Losung oder Anwendung geringerer Spannung wird der Nieder- 
schlag gelatinés und dringt nicht in die Membran ein. v. Steinwehr. 


T. P. Hoar. The electrochemical behaviour of the tin—iron 
couple in dilute acid media. Trans. Faraday Soc. 30, 472—482, 1934, 
Nr.6 (Nr.157). Der Einfluf der bei verzinntem Eisen infolge von Rissen in der 
Verzinnung sich bildenden Lokalelemente Sn—Fe auf die Korrosion dieser Metalle 
wurde untersucht. Es ergab sich folgendes: 1. Die Umkehrung der EMK des 
Sn—Fe-Elements mit verdiinnten Saéuren als Elektrolyt rtthrt von der Auflésung 
der anfangs auf beiden Metallen vorhandenen Oxydhaute her. 2. In verdiinnter 
Zitronen- und Oxalsaure wirkt Sn als Anode, da die Sn-lonen durch Ubergang in 
komplexe Verbindungen verschwinden. In H,SO, dagegen, in der keine kom- 
plexe Ionen gebildet werden, bildet Sn die Kathode. 3. Sn und Fe allein korro- 
dieren in Zitronensdure und in Citratpufferlésungen mit einem py = 5. Sind 
beide Metalle leitend verbunden, so korrodiert Sn rascher, Fe dagegen langsamer, 
da sich die Wirkung des von diesem Element gelieferten Stromes tiberlagert. 
Hierdurch wird die Zunahme der Sn-Korrosion und die Abnahme der Fe-Korro- 
sion quantitativ bestimmt, aufer insoweit die Korrosion des letzteren durch auf- 
geléstes Sn beeinfluBt wird. 4. Durch Luft wird die Korrosion der beiden leitend 
verbundenen Metalle vergréfert, die Aziditaét der Lésungen hat dagegen keine 
merkliche Wirkung. v. Steinwehr. 
Heinrich Ploum. Uberden Einflui des Quecksilbers auf die elek- 
trolytische Wasserstoffaufnahme des EHisens. ZS. f. Elektrochem. 
40, 267—270, 19384, Nr.5. D. Alexejew und M. Polukarow haben beob- 
achtet, dafs ein beladener Stahldraht, an dem Hy» kathodisch abgeschieden wurde, 
nur dann zerrif, wenn als Elektrolyt quecksilberhaltige Natronlauge, nicht aber, 
wenn quecksilberhaltige H.SO, verwendet wurde. Zur Priifung der von ihnen 
gemachten Annahme, dafi die katalysierende Wirkung der Amalgamzersetzung 
fiir die verstarkte Aufnahme von Hy in Fe verantwortlich zu machen sel, wurden 
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quantitative Bestimmungen der Aufnahme von H, in Fe bei kathodischer H»-Be- 
ladung 1. in H»SO, mit und ohne Zusatz von Hg, 2. in alkalischen Badern, die 
eins der Kationen Li, Na, K, NH, oder Ba und 3. in schwefelsauren Lésungen, 
_ welche die Sulfate der gleichen Kationen enthielten, ausgefiihrt. Diese Versuche 
ergaben, daf’ Hg sowohl in saurer als in alkalicher Lésung die Fahigkeit besitzt, 
den H»-Kintritt in das Eisen bei der Elektrolyse zu katalysieren, daf “dagegen die 
Anwesenheit von Bildnern wasserzersetzlicher Amalgame fiir die H»-Aufnahme 
nicht von Bedeutung ist. Dieselbe wird vielmehr einem bereits von K.F. Bon- 
hoeffer festgestellten Quecksilberhydrid zugeschrieben. v. Steinwehr. 


Charles M. Mason and David B. Kellam. The activity coefficient of 
hydrochloric acid in cerous chloride solutions at 25°C. Journ. 
phys. chem. 38, 689—692, 1934, Nr.5. Zur Bestimmung des Aktivitatskoeffizienten 
der HC{f in Lésungen von CeCl,; wurde die EMK der Kette He | H Cl (m1), 
Ce Cl; (mz) | Ag Cl| Ag einerseits unter Konstanthaltung der Konzentration der H Cl 
auf mi, = 0,01 moln. bei zwischen 0 und 1,0 moln. wechselnder Konzentration des 
Ce Cl; und andererseits unter Konstanthaltung der Gesamtionenstarke « auf 1 
und wechselnder Konzentration der H Cl (mi von 0,1 bis 1,00 moln.) und des Ce Cl; 
(m2 von 0,15 bis 0 moln.) bei 25°C gemessen. Bezogen auf die EMK der Kette 
H, | H Cl (0,01) | Ag Cl| Ag ergibt sich fiir die EMK der Kombination beider Ketten 
die Beziehung: 
(m+ 3 Mz) (7m) 
(0,01)? , 

in der y den Aktivitatskoeffizienten in der Salzlésung und y, den in der reinen Ver- 
gleichslésung der H Cl bedeuten. Aus den Messungen wird die Abhiangigkeit des 
Aktivitaétskoeffizienten y von m, zu logy = 1,8381-+.0,0740m, ermittelt. Die 
Ubereinstimmung der beobachteten und berechneten Werte fiir y ist zufrieden- 
stellend. v. Steinwehr. 


B. Topley and H. Eyring. The Separation ofthe Hydrogen Isotopes 
by Electrolysis. Part I. Journ. Chem. Phys, 2. 217—230. 1934. Nr.5, [S. 1378.] 
Justi. 

M. Guillet et M. Haissinsky. Effet des fortes concentrations d’élec- 
trolytes sur le potentiel de dépé6t du polonium. C. R. 198, 1758 
1760, 1934, Nr. 20. [S. 1378.] v. Steinwehr. 


F. Liidi. Bemerkung zu dem Artikel von A. Gehrts:,DerStromitibergang 
im Quecksilberlichtbogen (Niederspannungsbogen)*. Phys. 
ZS. 35, 373—874, 1934, Nr.9. Verf. lehnt den Schlu8 von Gehrts, daf} ein 1,5 bis 
5 %iger Stromanteil der positiven Ionen an der Kathode des Quecksilberlichtbogens 
_ein Feld von 5-105 Volt/em erzeuge, das geniige, um einen Elektronenstrom von 
~ 4000 Amp./em? zu erzeugen, ab, erstens weil an Cu-Bégen bis sechsfach geladene 
Cu-Ionen mit Sicherheit nachgewiesen worden sind, zweitens weil die an- 
gegebene Feldstarke um ein bis zwei Zehnerpotenzen zu klein ist. Dagegen ergibt 
sich nach dem Verf. die richtige Feldstarke, wenn angenommen wird, daf} durch die 
hohe Temperatur die Metalloberfliche von Verunreinigungen befreit wird, die die 
 Austrittsarbeit erniedrigen, und wenn ein Rechenfehler in einer von Fowler- 
Nordheim angegebenen Formel verbessert wird. Giintherschulze. 


A. Gehrts. Der Stromiibergang im Quecksilberlichtbogen. (Er- 
widerung auf die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Liidi.) Phys. ZS. 35, 374 
—876, 1934, Nr.9. Siehe vorstehendes Referat. Verf. tritt den Ausfithrungen von 
F. Liidi entgegen. Da die Feldtheorie die Vorgange der Elektronenemission eines 
Quecksilberlichtbogens restlos erklaren kann, besteht nach dem Verf. vorerst kein 


E = 0,1183 lg “ + 0,059 15 log 
Pe 
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zwingender Grund fiir die Annahme, dafs der positive Ionenstrom nur oder tiber- 
wiegend aus mehrfach geladenen Ionen besteht. Wie weit mehrfach geladene Ionen 
mit beteiligt sind, ist eine offene Frage. Der Schlu®, daf der Anteil der positiven 
Ionen zwischen 2 und 5% des Gesamtstromes liegt, wird aufrechterhalten. 
Giintherschulze. 
Otto Groos. Uber den Mechanismus der positiven Saule der 
Glimmentladungin Argon. ZS. f. Phys. 88, 741—756, 1934, Nr.11/12. Das 
Beobachtungsmaterial fiir eine Theorie der positiven Saule der Glimmentladung ist 
trotz zahlreicher Messungen liickenhaft und meist unzuverlissig. Es werden deshalb 
in sorgfaltig gereinigtem Argon das Lingsfeld, die Tragerdichten, der Wandstrom 
und die Elektronentemperatur vom Beginn einer Glithkathodenentladung bei etwa 
10-4 Tor bis zum Einsetzen der sichtbar kontrahierten Séule bei einigen Tor ge- 
messen. Die Ergebnisse bestitigen in dem _ vergleichbaren Druckgebiet die 
Messungen Seeligers. In dem bisher nicht untersuchten Gebiet der kleinen 
Drucke (J = 0,1 bis 0,0001 Tor) wird ein zweites Minimum des Gradienten gefunden. 
Fiir die gefundene komplizierte Abhingigkeit des Gradienten von der freien Weg- 
lange wird eine Erklarung gegeben, die sehr gut mit dem tibrigen experimentellen 
Befund itibereinstimmt. Der nach der Langmuir schen Plasmatheorie berechnete 
Wandstrom stimmt fiir die verschiedenen Druckgebiete (lange, mittlere und kurze 
freie Weglange) gut mit den gemessenen Werten iiberein. Giintherschulze. 


Susumu Miyamoto. Heterogeneouschemicalreactionsinthe silent 
electric discharge. VIII. Bull. Chem. Soc. Japan 9, 165—174, 1934, Nr. 4. 
Fortsetzung der ausgedehnten Versuchsreihe tiber chemische Reaktionen in der 
stillen Entladung in Wasserstoff. Nitrate von Cu, Zr, Tl, U Oz, Fe, Cr. Sulfate von 
Ca und Na. Mitteilung der Reaktionsprodukte. Giintherschulze. 


Susumu Miyamoto. Heterogeneouschemicalreactionsinthe silent 
electric discharge. IX. Bull. Chem. Soc. Japan 9, 175—181, 1934, Nr. 4. 
Siehe vorstehendes Referat. Untersucht werden eine Anzahl Sulfate, Chromide, 
Cyanide und Thiocyanate. Mitteilung der Reaktionsprodukte. Giintherschulze. 


Walter C. Schumb and Louis Goldman. The synthesis of ammonia in 
the electrodeless discharge. Proc. Amer. Acad. 69, 169—188, 1934, Nr. 4. 
Ein stéchiometrisches Gemisch von Hs und N» wurde einer elektrodenlosen Ring- 
entladung bei einer Hochfrequenzwellenlange von 200 bis 330m bei Stromstirken 
von 5 bis 8 Amp. im Solenoid ausgesetzt und die gebildete Ammoniakmenge aus der 
Druckénderung berechnet, nachdem sich dieses Verfahren durch kolorimetrische 
Kontrolle als einwandfrei erwiesen hatte. Da eine Wandreaktion vorliegt, wurde 
die Oberflachenbeschaffenheit der Wand gedndert. Es ergab sich: das Reaktions- 
gefa muf} vor den Versuchen evakuiert und ausgeheizt worden sein, um reproduzier- 
bare Ergebnisse zu erhalten. Die Oberflache la®t sich durch Glaswolle stark ver- 
gréBern. Die gebildete Ammoniakmenge ist der wirksamen Oberflache proportional. 
Beim Ausheizen der Reaktionsréhre nach dem Versuch steigt der Gasdruck. Wurde 
mit Kiihlpausen gearbeitet, so lat sich nach jeder Pause von neuem Ammoniak 
bilden. Der gleiche Gleichgewichtszustand konnte von beiden Seiten her erreicht 
werden. Doch mufiten beim Ausgang vom Ammoniak her die Gefifwinde vorher 
mit Ammoniak gespiilt werden. Die iiber der Frequenz aufgetragene Ammoniak- 
menge durchlauft ein Maximum. Folgende Hypothese wurde entwickelt: Aktive 
Teilchen von Stickstoff und Wasserstoff, die in der Gasphase gebildet sind, treffen 
an der Wand zusammen und bilden Ammoniak. Die Reaktion dauert an, bis die 
Oberflache mit einer Schicht adsorbierten Ammoniaks bedeckt ist, worauf die 
weitere Synthese aufhért. Im Gleichgewichtszustand verdampft das so gebildete 
Ammoniak mit der gleichen Geschwindigkeit von der Wand, mit der neues gebildet 
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wird. Das adsorbierte Ammoniak wird nicht zersetzt, weil die negativy geladenen 
GefaBwande das Auftreffen von Elektronen fast vollig unterbinden. Das Massen- 
wirkungsgesetz lift sich nicht anwenden, da es sich nicht um eine Reaktion in einer 
-homogenen Gasphase handelt. Giintherschulze. 


Frederick H. Sanders. Measurement of the Townsend Coefficients 
Bor lonization by Collision. Additional Data. Phys. Rev. (2) 45, 
346, 1934, Nr.5. Friihere Messungen des Verf. iiber die Townsend-Koetfizienten fiir 
StoBionisation werden durch Angaben iiber die Temperatur wihrend der Messungen 
erganzt. Sewia. 


B. Lengye) and E. Blum. The behaviour of the glass electrode in 
connection withits chemical composition. Trans. Faraday Soc. 30, 
461—471, 1934, Nr.6 (Nr. 157). Die Verff. untersuchten den Einflu® der Natur des 
Glases auf das Verhalten der daraus hergestellten Glashiute bei der Verwendung in 
Glaselektroden. Zwei Arten von Glisern werden in bezug hierauf unterschieden, 
von denen die eine, die nur aus Silikaten des Na bzw. K und des Ca besteht, praktisch 
allein auf die H’-Ionen reagiert, wahrend bei den B- und Al-haltigen Glasern sowohl 
die H- wie die Na-lIonen potentialbestimmend fiir die Glaselektrode sind. Eine 
Anderung der relativen Zusammensetzung der ersten Glaser hat auf das elektro- 
motorische Verhalten keinen Einfluf§. Ein Zusatz von 10% von By Os; oder Als O3 
_bewirkt Ubergang in die zweite Gruppe, dariiber hinausgehende Zusiitze dieser 
~ Oxyde sind ohne weitere Wirkung. Das Verhalten der Glaselektrode hingt allein 
von der Zusammensetzung des Glases ab. und steht nicht, wie bisher vermutet, in 
Beziehung zu seiner Wasserléslichkeit oder seinem elektrischen Widerstand. Zwi- 
schen der aus der Abhangigkeit des Widerstandes von der Temperatur berechneten 
Entbindungswirme der Na’-lonen und den Elektrodeneigenschaften wurde kein 
systematischer Zusammenhang gefunden. v. Steinwehr. 


René Audubert et Jean Roulleaun. Le mécanismed’actiondelalumiére 
sur les photocellules électrolytiques au sélénium. C. R. 198, 
1489—1490, 1934, Nr.17. Negativer und positiver Becquereleffekt (Potential- 
erniedrigung bzw. -erhéhung) der belichteten Elektrode wurden an mit Selen be- 
deckten Platinelektroden in wisserigen und nicht wisserigen Lésungen untersucht. 
‘Zwischen lichtelektrischem Potential und Beleuchtungsstirke besteht eine logarith- 
mische Beziehung. Sewig. 


I. Kikoin. Uber einen neuen photoelektrischen Effekt im 
-Kupferoydul. C. R. Leningrad 2, 1934, Nr.2; russisch S.71—73, deutsch 
S. 73—76. Bei der Temperatur der fliissigen Luft wird an einer Platte aus Kupfer- 
“oxydul zwischen den Polen eines kraftigen Magneten eine von der Beleuchtung 
wenig abhingige EMK erzeugt, die bei Feldstarken von 11 000 Gaufi Werte von 
15 bis 20 Volt annimmt. Zu diesem bereits frither mitgeteilten Effekt wird neues 
‘Beobachtungsmaterial gebracht. Die Belichtung der Elektroden selbst spielt keine 


Rolle. Im Au®eren Stromkreis ist die Stromstairke der Lichtstirke streng pro- 
Sewig. 


_ portional. 
Mile Cécile Stora. Relation entre la courbe de sensibilité spec- 
“trale et la courbe d’absorption dans les photocellules a ma- 
“tiérescolorantes. C. R. 198, 1763—1765, 1934, Nr. 20. Mit diinnen Schichten 
von Farbstoffen bedeckte Metalle zeigen einen Sperrschichteffekt im Gebiet der 
Absorption des Farbstoffes. Dickere Schichten oder oréBere Konzentrationen des 
Farbstoffes bewirken eine Verschiebung des Empfindlichkeitsmaximums, weil die 
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eine lichtelektrische Sensibilisierung gebende Schicht nur sehr diinn ist und der 
dariiber liegende Rest des Farbstoffes nur als Filter wirkt. Sewig. 


J. H. de Boer and W. Ch. van Geel. A metal contact photocell. Physica 
1, 449—451, 1934, Nr.6. Wenn Alkali- oder Erdalkalimetalle, die durch eine iso- 
lierende Schicht von einer Metallplatte getrennt sind, beleuchtet werden, flieSt ein 
Elektronenstrom von dem Alkali- oder Erdalkalimetall durch die isolierende 
Zwischenschicht hindurch nach dem Tragermetall. Da in der isolierenden Schicht 
die Elektronen nur in den erlaubten Energiegebieten laufen kénnen, hat man nicht 
nur eine Rotgrenze, sondern auch eine Violettgrenze bei diesem Photoeffekt zu er- 
warten, was auch tatsaichlich beobachtet wurde. Sewig. 


Ludwig Bergmann. Zur Frage der KonstanzderSelensperrschicht- 
Photozellen. Phys. ZS. 35, 450—452, 1934, Nr.11. Von Grundmann und 
Kassner wurden kiirzlich Messungen an Selen-Sperrschichtelementen bei grofien 
Beleuchtungsstirken, sowie die dabei auftretenden Ermiidungs- und Erholungs- 
erscheinungen besprochen. Verf, nimmt Stellung zu diesen Versuchen und teilt dazu 
noch eigenes Beobachtungsmaterial mit; er kommt zu dem Schlufi, daf} die von 
Grundmann und Kassner vertretene Ansicht, die Selen-Sperrschichtzellen 
eignen sich nicht zu meteorologischen Strahlungsmessungen, nicht zu Recht besteht. 

Sewig. 
W. Steinhaus und A. Kussmann. Neuere Entwicklung der Dauer- 
magnetstahle. Phys. ZS. 35, 8377—382, 1934, Nr.9. Die metallphysikalischen 
Grundlagen des Zustandekommens verschiedenartiger Hystereseschleifen (homo- 
gener und heterogener Gefiigeaufbau bzw. struktureller Spannungszustand) und die 
Eigenschaften der neuen, auf Ausscheidungshartung beruhenden Dauermagnetstihle 
werden besprochen. Kussmann. 


Hans Buehner. Hin einfacher Apparat zur Messung magnetischer 
Feldstarken mittels Wirbelstr6men. Phys. ZS. 35, 409—410, 1934, 
Nr. 10. Zur orientierenden Bestimmung magnetischer Feldstarken kann die Wirbel- 
strombremsung eines kleinen, leicht drehbar aufgehangten Al-Zylinders dienen. 
Gemessen wird der Winkel, den das von einer Feder angetriebene System in einer 
bestimmten Zeit zurticklegt. Diese genau zu reproduzierende Zeit wird mit einem 


handelsiiblichen photographischen Selbstausloser eingestellt. Die Genauigkeit der 


Messung betragt etwa 2 °/o. Kussmann. 


Luis Alvarez, The Interior Magnetic Fieldin Iron. Phys. Rev. (2) 45, 
566, 1934, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ablenkung der f-Strahlen von 
Radium C wird untersucht beim Durchgang durch eine 0,36mm starke bis zu 
B = 17000 GaufS magnetisierte Weicheisenfolie. Durch mikrophotometrische Aus- 
wertung der photographischen Aufnahmen wird festgestellt, dafS§ das fiir die Ab- 
lenkung verantwortliche Feld kleiner ist als B/3. Das ablenkende Feld im Innern 


des Hisens ist entweder gleich der magnetisierenden Feldstarke H, oder dem Feld in 


einem Kugelhohlraum, Preisach. 


Albert Perrier. Principe d’une méthode pour déceler par vision 
directe le réseau secondaire hypothétique des cristaux 
ferromagnétiques. Bull. Soc. Vaud. 58, 115—117, 1933, Nr. 233. Verf. macht 
den Vorschlag, die Mosaikstruktur und die Berinke der -apontanen Magnetisierung* 
durch mikr oskopische Betrachtung einer Kristalloberfliche im polarisierten Licht 
zu untersuchen, wobei bei Vorhandensein einer spontanen Magnetisierung eine 


magneto- optische Drehung (Kerreffekt) eintreten miisse. Einige Einzelheiten des 


Versuches werden diskutiert. Kussmann 
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F. Trombe. Propriétés magnétiques ducérium, du lanthane et 
du néodyme métalliques a diverses températures. C. R. 198 
1591—1593, 1934, Nr.18. Die Messungen der Suszeptibilitaten von Cer Lanthan 
und Neodymium im metallischen Zustand ergeben eine Reihe interessanter Tat- 
sachen: ibsei Cer wird zwischen 99° K und 190°K eine ausgepragte Hysteresis der 
1/z—T-Kurve beim Steigen und Fallen der Temperatur beobachtet, AufSerdem 
sind unterhalb und oberhalb von 120°K und 167°K verschiedene Magnetonen- 
zustande stabil: 7 = 39,0-10-° bei hdheren, ~ = 53,8-10°6 bei tieferen Tem- 
peraturen. Eine Warmeténung ist bei der Umwandlung nicht beobachtbar. Bei 
Lanthan zeigt sich eine Temperaturabhangigkeit des magnetischen Moments, das 
sich aufsierdem bei 110°K diskontinuierlich um 2/) verindert. Neodymium hat 
zwei gut belegte geradlinige Stiicke der 1/y—T-Kurve mit 17,8 Weissschen 
Magnetonen bei Zimmertemperatur (/ = + .10°K) und 11,3 Weissschen Magne- 
tonen unterhalb 109°K (gemessen bis 90°K) (7 =-+ 70°K). Der erste Wert 
_ Stimmt mit dem des Ions und dem theoretischen Wert fiir Nd*+* iiberein, so daf 
Nd auch im metallischen Zustand als Nd***+ vorzuliegen scheint. 0. v. Auwers. 


HK. F. Burton. Magnetic Properties of Supraconductors. Nature 
133, 684, 1934, Nr. 3366. Zur Priifung der Ergebnisse von Meif®{ner und 
Ochsenfeld (diese Ber. S.346) werden in und um einen Sn-Hohlzylinder 
verschiedene Drahtspulen angebracht und der ballistische Ausschlag beim Unter- 
schreiten des Sn-Sprungpunkts gemessen. In Ubereinstimmung mit Meifiner 
und Ochsenfeld lassen sich die Ergebnisse durch die Annahme, dafi die 
Permeabilitat unterhalb des Sprungpunkts Null wird, gut darstellen. P. Grafmann. 


Hans Ostermann. Uber den Paramagnetismus des Elektronen- 
gases. ZS. f. Phys. 89, 68—82, 1934, Nr.1/2. Aus der Annahme eines para- 
magnetischen Elektronengases folet die Existenz eines Ladungsstromes bei Magneti- 
sierung eines Leiters, der mit einem unmagnetisierten Leiter verbunden ist, sowie 
einer Thermokraft zwischen verschieden magnetisierten Teilen eines Leiters 
(Ettinghausen-Nernst-Effekt L,). Die Effekte werden unter Vernachlassigung 
der Wechselwirkung der Elektronen untereinander sowie mit dem Gitter auf 
Grund der Fermistatistik berechnet. Versuche an Kupfer geben eine Thermokraft 
von der Gréfenordnung 10-% Volt/Grad bei etwa 2-10*@. Diese Thermokraft hat 
_wwar das richtige Vorzeichen, ist aber betrachtlich gréfer als die hier berechnete 
(10-**) und betragt etwa 4/10 der klassisch berechneten. Bei den Versuchen tritt ein 
nicht naher untersuchter Stéreffekt auf, der zwar an das Vorhandensein des Magnet- 
feldes gekniipft ist, aber kein Induktionsvorgang sein kann, da er von der Feld- 
_ richtung unabhangig ist. Wohl aber hangt er in seinem Vorzeichen von der — bei 
offenem Galvanometerkreis — voraufgegangenen Bewegungsrichtung des Mefi- 
_-systems gegen den Magneten ab. Er wird als Raumladungsstrom gedeutet. 
0. v. Auwers. 
K. Krishnamurti. The effect of Magnetic Field on Streams of 
Charged Particles. Current Science 2, 387—388, 1934, Nr. 10. Verf. be- 
richtet noch einmal kurz tiber die Ablenkung von Gasblasen, die bei der Elektro- 
lyse unter dem Einflu® eines Magnetfeldes auftritt. Bei der Elektrolyse von H, 5 On 
werden die Sauerstoff- und die Wasserstoffblaschen verschieden abgelenkt, da sie 
verschieden geladen sind. Dagegen werden die bei reinen chemischen Prozessen 
auftretenden Gasblasen — wie bei der Zersetzung von ZnSO, — nicht merklich 
abgelenkt, im Gegensatz zu denen elektrochemischer Reaktionen (Cu und Zn in Be- 
riihrung im Elektrolyten). Ebenso werden kolloidale Teilchen durch das Magnetfeld 
abgelenkt. Diese an sich bekannten Erscheinungen k6nnen zur Massenbestimmung 
von kolloidalen Teilchen benutzt werden. Ebenso soll man sie zur Trennung von 
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leichtem und schwerem Wasserstoff benutzen kénnen, da sich der an der Wasser- 
stoffelektrode (Platindraht) auftretende Gasblasenstrom im Magnetfeld in zwei 
Reihen aufspaltet, die Verf. fiir die beiden Wasserstoffarten halt. Man hatte dann 
ein bequemes Mittel zur Reindarstellung von schwerem Wasserstoff in kurzen 
Zeiten. O. v. Auwers. 


A. Mitkevié (Mitkevitch). On some conditions increasing the pheno- 
menon of magnetic viscosity. C. R. Leningrad (N.S.) 1, 1984, Nr. 9; 
russisch S,531—534, englisch S.534—536. Bei Ausschlu8 aller Wirbelstromeffekte 
(Drahtdicke 0,1mm) werden einige Beobachtungen iiber die zeitliche magnetische 
Nachwirkung gemacht. Der Induktionszuwachs betrug bei einer Feldainderung von 
H = 800 auf H — 0 bei plétzlicher Anderung nach 1 Sekunde 0,14 Gaufi, bei lang- 
samer Feldiinderung 2,80 Gau8. Ein allmihliches Abklingen konnte noch nach 
30 Minuten festgestellt werden. Kussmann. 


E. W. R. Steacie and C. F. B. Stevens. The effect of a magnetic field 
onthe linearrate of crystallization. Canad. Journ. Res. 10, 483—485, 
1934, Nr.5. [S.1390.] Bomke. 


8. J. Barnett. The rotationofcobaltandnickelby magnetization 
andthe gyromagneticratios of their magnetic elements. Proc. 
Amer. Acad. 69, 119—135, 1934, Nr. 2. Bericht tiber die Entwicklung einer Prazisions- 
methode zur Messung des Einstein-de Haas-Effektes an ferromagnetischen Staben. 
Zur Vermeidung von Fehlerquellen wird die Magnetisierungsspule unmittelbar auf 
den zu untersuchenden Stab gewickelt. Sie wird mit einem rechteckformigen 
Wechselstrom gespeist, dessen Grundfrequenz mit der Resonanzfrequenz des 
Systems iibereinstimmt (zwischen 5 und 10 Hertz). Das Drehmoment des Effektes 
wird mit dem motorischen Drehmoment eines kleinen auf den Stab befestigten 
Magneten kompensiert, welcher in der Stromschleife eines Sekundiarkreises liegt. 
Auf diese Weise ist die Beobachtung zu einer Nullmethode ausgebildet. Nach Be- 
hebung einiger Fehlerquellen, welche die Nullabstimmung erschweren (Kompen- 
sation eines stérenden, um 90° phasenverschobenen Drehmomentes usw.), konnten 
folgende Werte fiir die Zahl Z im Ausdruck fiir das gyromagnetische Verhiltnis 
e = Zm/e ermittelt werden: Eisen 1,037, Kobalt 1,077, Nickel 1,057, Permalloy: 
1,049. Die Werte liegen also durchweg hoher als 1 und sind in guter Uberein- 
stimmung mit den Werten, die aus dem Barnett-Effekt (Magnetisierung durch Rota- 
tion) ermittelt worden sind: Z = 1,04 fiir Eisen, Z = 1,05 fiir Permalloy. Preisach. 


Edel-Agathe Neumann. Zur Frage der reversiblen magnetischen 
Zustandsanderungen und der magnetischen ‘Nachwirkung. 
ZS. {. Phys. 89, 308—316, 1934, Nr. 5/6. Kritische Diskussion der Frage der Reversi- 
bilitat kleiner magnetischer Zyklen in Zusammenhang mit den beiden Deutungs- 
versuchen der Jordanschen Verlustenergie. Es wird unterschieden zwischen 1. 
reversiblen Anderungen, bei denen das Verhiltnis von Energieverlust zur gesamten 
Energieanderung zum Werte Null strebt, und 2. direkt umkehrbaren Zustands- 
anderungen, bei denen im Grenzfall unendlich kleiner Anderungen eine doppelt 
durchlaufene Strecke entsteht. Die Deutung des Jordanschen Verlustes von 
R. Gans als Hysterese [Ann..d. Phys. (5) 18, 701, 1933] ergibt in diesem Sinne bei 
einem tiberlagerten konstanten Felde zwar Reversibilitat, aber keine direkte Um- 
kehrbarkeit, weil auch im Grenzfall die Schleifenneigung nach dem Umkehrpunkt 
kleiner ist als vor dem Umkehrpunkt. Viele Erscheinungen sprechen aber fiir die 
Richtigkeit der Jordanschen Deutung als Nachwirkung, d. h. als zeitliche Ver- 
zogerung bei dynamischer Beanspruchung. Demnach wire im quasistatischen Falle 
direkte Umkehrbarkeit vorhanden, nicht aber bei dynamischer Beanspruchung. (In- 
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zwischen ist ein Teil der Polemik gegen R. Gans und H, Wittke durch eine 
gleichzeitig ausgefiihrte Arbeit Wittkes [Ann. d. Phys. (5) 20, 106, 1934 
insofern gegenstandslos geworden, -als Wittke selbst durch seine ballistischen 
Untersuchungen die Unméglichkeit der Gansschen Deutung als Hysterese nach- 
-gewiesen hat und nun auch die Richtigkeit der Nachwirkungshypothese zugibt. 
Der Ref.) Preisach. 
Fr. Wiedemann. Betrachtungen iiber die Beziehungen zwischen 
Betriebsdimpfung und Wellendaimpfung mit besonderer Be- 
ricksichtigung der von den Dampfungszeigern angezeigten 
Betriebsdampfungswerte, ZS. f. Fernmeldetechn. 15, 65—70, 1934, Nr. 5. 
Die Unterschiede zwischen Betriebsdampfung und Wellendampfung werden durch 
die Verschiedenheit des Wellenwiderstandes der Leitung und der Abschlu®wider- 
stande bedingt. Es wird untersucht, welche Unterschiede zwischen beiden Gréfen 
praktisch vorkommen und welche Méglichkeiten der Anpassung der Abschliisse an 
die Leitung bei bespulten und unbespulten Leitungen bestehen. Hermann Schaefer. 


S. Matsumae und A. Matsumoto. Doppelfilter. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 172 
—178, 1984, Nr. 5. Es wird gezeigt, dai man durch Zusammenschalten von zwei Sieb- 
gliedern mit gleichen Fortpflanzungskonstanten zu Siebgliedern mit besonders 
giinstigem Dampfungs- und Wellenwiderstandsverlauf gelangt. Durch Kombinations- 
schaltungen gelangt man zu noch giinstigeren Gliedern. Hermann Schaefer. 


Robert Edier. Sparwiderstande fiir Relaisspulen. ZS. f. Fernmelde- 
~ techn. 15, 75—77, 1934, Nr.5. Da Gleichstrommagnete fiir das Halten des Ankers 
eine geringere Durchflutung als fiir das Anziehen benétigen, wird die bekannte 
Anordnung mit einem Vorwiderstand getroffen, der fiir die Dauer des Anzuges 
kurzgeschlossen ist. Verf. gibt eine weitere Anordnung, bei der die Relaisspule in 
zwei Halbspulen mit dazwischengeschaltetem Sparwiderstand aufgeteilt ist. Durch 
zwei Kurzschlufschalter wird Reihen-Parallelschaltung erzielt. Die Anordnung ist 
nur moglich fiir Verhialtnisse von Anzug- zu Haltedurchflutung > 2. Ihre Uberlegen- 
heit gegentiber dem einfachen Vorwiderstand wird nachgewiesen. W. Hohle. 


Balth. van der Pol. A theorem on electricalnetworks withanappli- 
cationtofilters. Physica 1, 521—530, 1934, Nr.7. Hin allgemeines Theorem 
fiir beliebig vermaschte elektrische Netzschaltungen wird angegeben und bewiesen. 
Durch das Auftreten einer EMK in der m-ten Masche mége in der k-ten Masche ein 
Strom hervorgerufen werden. Man denke sich jetzt ein zweites Netzgebilde aus dem 
ersteren dadurch entstanden, daf} die Widerstaénde unverandert bleiben, aber jedes 
L durch ein C’ und jedes C durch ein L’ ersetzt wird: 
1 1 
Fadel! 
“wobei wp eine beliebige Frequenz ist. Wird nun in diesem durch ,,Reflexion* ent- 
standenen Netz wieder in der m-ten Masche eine EMK wirksam, so laBt sich der da- 
durch in der k-ten Masche hervorgerufene Strom durch den entsprechenden Strom 
des ersten Netzes mittels eines Integrales ausdriicken, das eine Besselsche Funk- 
tion erster Ordnung enthalt. Anwendungsbeispiele fiir den einfachen Wechselstrom- 
_kreis und fiir Kettenleiter werden gegeben. W. Hohle. 


H. W. Clothier. Circuit-breaker ratings. Engineering 136, 548, 1933, 
Nr. 3540. Die kurze Notiz beschiftigt sich mit der Frage der Angabe der Kurzschlug- 
leistung von Schaltern und zieht Vergleiche zwischen den Angaben, die nach 
englischen bzw. nach kontinentalen Verfahren festgestellt werden. Bevor hier eine 
_Einigung zustande kommen kann, sind nach dem Verf. noch zahlreiche Versuche 
notig. Pfestor}. 
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H. Griinewald. Die Messung von Blitzstromstarken an Blitz- 
ableitern und Freileitungsmasten. Elektrot. ZS. 55, 505—508, 536 
—539, 1934, Nr. 21 u. 22. Um beurteilen zu kénnen, in welchem Mafe eine Frei- 
leitungsanlage gewittergefahrdet ist, und welche Schutzmafinahmen gegen schadliche 
Auswirkungen von Blitzeinschlagen zu treffen sind, mu die Grofenordnung der- 
Blitzstromstiirken bekannt sein. Solche Stromstiirkenmessungen sind an Blitzableitern 
und Freileitungsmasten mit kleinen hochremanenten Stahlstabchen in grofem Um- 
fang ausgefiihrt worden. Die Stahlstibchen werden dem elektromagnetischen Feld 
des Blitzstromes ausgesetzt und aus ihrem remanenten Magnetismus die Stromstarke 
ermittelt. Werden solche Stahlstabchen an Erdseilen angebracht, so kann man aus 
ihrer Polaritét auch die Einschlagsstelle (Spannfeld oder Mast) bestimmen. 1933 
sind rund 10000 Stahlstiibehen in deutschen Freileitungsanlagen eingebaut worden. 
Das Mefverfahren ist zuverlassig und genau. Als héchste Blitzstromstarke ist bisher 
60 000 Amp. gemessen worden. Niedrige Masterdungswiderstande sind fiir die An- 
lagen wichtig. Das Erdseil hat sich als guter Blitzfanger erwiesen. Die Anlagen 
werden nach den Messungen hiufiger von Blitzeinschlagen getroffen, als nach den 
Betriebsst6rungen anzunehmen ist. Pfestorj. 


T. E. Browne, Jr. Dielectric Recovery of a.c. Arcs in Turbulent 
Gases. Physics 5, 1083—113, 1934, Nr.4. Die Lichtbogenléschung in Leistungs- 
schaltern kann dadurch erreicht werden, dafi der auf engen Raum begrenzte Licht- 
bogen einer stark turbulenten Gasstr6mung ausgesetzt wird, die die elektrische 
Festigkeit des Dielektrikums beim Durchgang der Stromamplitude durch Null 
schnell erhéht. Verf. untersucht in Verbindung mit der Theorie von Sle pian die 
Léschung eines Wechselstrom-Lichtbogens an einem besonderen Versuchsmodell im 
Laboratorium in Abhangigkeit von der Gasart, Gasgeschwindigkeit, Stromstarke und 
der raumlichen Ausdehnung. Die Ergebnisse dieser Messungen zeigen, daf} die iso- 
lierenden Eigenschaften des Dielektrikums im turbulenten Bogenraum innerhalb 
einiger hundert Mikrosekunden vor dem Durchgang des Stromes durch Null erreicht 
werden. Mit einem Lichtbogen von 600 Amp. in einer Loéschkammer kann die elek- 
trische Festigkeit zwischen den Elektroden beim Nulldurchgang von 100 auf 
215 Volt/em gesteigert werden lediglich durch Erhoéhen der Gasgeschwindigkeit von 
35 auf 110 m/sec. Eine Verengerung des ringférmigen Bogenraumes von 1,9 cm auf 
0,6em ergibt eine Steigerung der dielektrischen Festigkeit um 30%, desgleichen 
steigt die dielektrische Festigkeit mit der Abnahme des Bogenstromes. Pfestor}. 


B. L. Goodlet. Electromagnetic phenomena in high-voltage 
testing equipment. Journ. Inst. Electr. Eng. 74, 377—396, 1934, Nr. 449. Die 
Arbeit befaSt sich mit Betrachtung der Kurvenform bei Hochspannungspriifungen 
und ihrer Abweichung von der Sinuswelle, hervorgerufen durch elektromagnetische 
Hinfltisse. Teil1 behandelt den gewoéhnlichen Einphasen-Priiftransformator. Hier 
wird der Fall der Kernsattigung, der kapazitiven Belastung, der induktiven 
Spannungsregelung und der Generatorcharakteristiken sowie der Einflu® der 
Kurvenform auf Durchschlag und Verlustfaktor diskutiert. Teil 2 behandelt Vor- 
gainge auf Leitungen, Uberspannungen, die durch Schalten und durch Uberschlage 
entstehen, sowie Schwingungen in Gleichrichtern. Teil 3 betrachtet die Zerstérung 
der Kurvenform bei Stofgeneratoren. Hier wird den iiberlagerten Schwingungen, 
die durch die Kapazitat des Priifobjektes und des Mefikreises hervorgerufen werden, 
besonderes Augenmerk gewidmet. Die Theorie des Tesla-Transformators wird als 
ein Sonderfall eines Stofgenerators entwickelt und Priifergebnisse fiir eine tat- 
sachliche Ausfiihrung mitgeteilt. Pfestorf. 


C. A. Jordan. Lightning Computations for Transmission Lines 
with Overhead Ground Wires, PartIII. Gen. Electr. Rev. 37, 243—250, 
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1934, Nr.5. Im dritten und letzten Teil der Arbeit wird eine Anwendung der ent- 
wickelten analytischen Methode fiir eine 220 kV-Drehstromleitung mit zwei Erdseilen 
gegeben. Fiir eine angenommene Form des Blitzverlaufes werden fiir die beiden 
Falle, da8 der Blitz in einen Mast oder in die Mitte des Spannfeldes einschlagt, 
die verschiedenen Uberspannungen der Erdseile, der Leitungen gegeneinander, der 
Maste usw. berechnet und graphisch als Funktion der Zeit in Prozenten der 
Scheitelspannung des Blitzes angegeben. Zum Schluf& werden nochmals die ein- 
zelnen Ergebnisse, die einen Anhalt fiir die Gefihrdung der Isolation der Anlage 
geben, zusammengefafit. Im Anhang werden die benutzten allgemeinen Spannunegs- 
gleichungen abgeleitet. W. Hohle. 


Artur Erdélyi. Uber die freien Schwingungen in Kondensator- 
kreisen usw. Ann. d. Phys. (5) 20, 232, 1934, Nr.2. Berichtigung. Vgl. diese 
Ber. S. 1080. Scheel. 


Ulrich Bab. Graphische Behandlung von Mitnahmeerschei- 
nungen. Hlektr. Nachr. Techn. 11, 187—194, 1934, Nr.5. Es wird ein ora- 
phisches Verfahren abgeleitet, das die Vorgiinge bei der Mitnahme eines selbst- 
erregten Rédhrensenders von einer einfallenden Fremdfrequenz in tibersichtlicher 
Weise zu beherrschen gestattet. Mittels der Methode wird anschliefiend die Er- 
scheinung der Seitenbandmitnahme, wobei die einfallende Fremdspannung ihre 
_ Frequenz nicht der Tragerwelle, sondern einem Seitenband aufzwingt, unter- 
- sucht. Hermann Schaefer. 


B. C. Sil. Propagation of Radio Waves. Current Science 2, 487—438, 
1934, Nr.11. Ausftihrliche Diskussion der Arbeit gleichen Titels von Prof. 
S. K. Mitra im Januarheft der Zeitschrift. Beztiglich der sehr zahlreichen 
Einzelheiten muf auf die Originalarbeit verwiesen werden. Hermann Schaefer. 


H. BE. Holimann. The retarding-field tubeeas a detector for any 
carrier frequency. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 630—656, 1934, Nr.5. Der 
Gleichrichtereffekt des Bremsaudions bei sehr hohen Frequenzen beruht auf der 
Nichtlinearitaét der Bremsfeldcharakteristik. Eine nahere Diskussion des Brems- 
feidkreises als Widerstandstransformator zeigt den Vorteil von Belastung auf der 
Gitterseite. Die extrem empfindliche Regelung des Bremsfeldpotentials wurde 
‘durch Parallelschaltung eines hohen Widerstands zur Bremsfeldelektrode ver- 
mieden. Da gleichzeitige Selbsterregung und Gleichrichtung in einer Bremsfeld- 
rohre ohne Interferenz nicht méglich ist, wurde ein Empfanger mit zwei ge- 
trennten Rédhren entwickelt. Um MHochfrequenzspannungen in einem geschlos- 
‘genen Paralleldrahtsystem an die Bremselektrode allein anzulegen, wurde eine 
_Gegentaktanordnung mit Spezialréhren entwickelt. In diesen Rohren ist die 
Bremsfeldelektrode in zwei Segmente unterteilt. Damit wurde ein aufierordent- 
lich einfacher Dezimeterwellenempfanger entwickelt, der nur mittels der Gitter- 
spannung abgestimmt wird. Die hohe Empfindlichkeit des Bremsaudions legt 
seine Verwendung zur Gleichrichtung beliebiger Tragerfrequenzen nahe. Durch 
kapazitive Uberbriickung von Bremsfeldelektrode und Gitter kann eine vollig 
energielose Steuerung des Bremsfeldaudions und damit eine viel grofere Emptind- 
lichkeit als bei allen anderen Gleichrichtern erzielt werden, Auferdem kann das 
Bremsaudion eine Regulierspannung passender Phase zur Fadingkompensation 
liefern. (Zusammenfassung der Arbeit). Blechschmidt, 


Edmund A. Laport. Some notes on the influence of stray capaci- 
tance upon the accuracy of antenna resistance measure- 
ments. Proce. Inst. Radio Eng. 22, 657—669, 1934, Nr.5. Es wird an einem Bei- 
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spiel und allgemein der Einflu8 von Streukapazitaten in verschiedenen Teilen von 
Antennenkreisen auf den beobachteten Kreiswiderstand gezeigt. Streukapa- 
zitaten lassen den Antennenwiderstand bei kapazitiven Antennen kleiner, bei 
induktiven Antennen gréfer erscheinen. Es wird eine Methode zur Bestimmung 
des wahren Antennenwiderstandes mitgeteilt. Diese kann auch zur Bestimmung 
des Hochfrequenzwiderstands von Spulen benutzt werden. Blechschmidt. 


E. 0. Seriven. Symposium on Wire Transmission of Symphonic 
Music and Its Reproduction in Auditory Perspective. IV. 
Amplifiers. Bell Syst. Techn. Journ. 13, 278—284, 1934, Nr. 2. 


H. A. Affel, R. W. Chesnut and R. H. Mills. Symposium on Wire Trans- 
mission of Symphonic Music and Its Reproduction in Audi- 
tory Perspective. V. Transmission Lines. Bell Syst. Techn. Journ. 
13, 285—300, 1934, Nr. 2. H. Ebert. 


J. S. Jammer und L. M. Clement. Rundfunkempfangsgerdte. Elektr. 
Nachrichtenw. 12, 130—142, 1934, Nr. 3. Dede. 


M. Dick, Die Anodenriickwirkung bei verschiedenen Rohren- 
schaltungen. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 25, 232—235, 1934, Nr.9. Es wird 
die Anodenriickwirkung fiir kapazitiven, rein Ohmschen und induktiven Anoden- 
kreiswiderstand berechnet. Es ergibt sich foleendes: Die Gitter-Anodenkapazitat 
erscheint unabhaingig von der Art des Anodenkreiswiderstandes vergréfert. Der 
scheinbare Gitterableitwiderstand R, nimmt bei der kapazitiven Belastung einen 
gewissen positiven Wert an. Gegen die rein Ohmsche Belastung steigt R, stark 
an, um beim Eintreten in das induktive Gebiet den Wert unendlich zu itiber- 
schreiten und von da ab mit negativen Werten wieder abzunehmen. Dieser nega- 
tive Widerstand wirkt auf den Gitterkreis entdampfend. Bei geniigender Ent- 
dampfung tritt Selbsterregung ein. Die Frequenz, in der die Stufe dann schwinet, 


wird durch die Bedingungen der Phasenbilanz bestimmt. — Einer besonderen 
Betrachtung wird die Huth-Kitthn-Schaltung unterzogen, die sich zur Riick- 
kopplung der Anodenriickwirkung bedient. Blechschmidt. 


A. J. Sechmidek. Gittergesteuerte Gasentladung als regelbarer 
Wechselstromwiderstand. Bemerkungen zum Aufsatze von 
P. Lenz. Arch. f. Elektrot. 28, 325—327, 1934, Nr.5. Verf. zeigt, da® in der 
Arbeit von Lenz die Wechselstrombedingung .identisch erfillt ist und deshalb 
nicht als unabhangige Bedingung eingefiihrt werden darf. An ihre Stelle ist die 
Beziehung zwischen Gittersteuerspannung und Ziindspannung zu setzen, Weiter 
werden die Anfangsbedingungen fiir die Zweiventilschaltung formuliert. 
Giintherschulze. 
P. Lenz. Gittergesteuerte Gasentladung als regelbarer 
Wechselstromwiderstand. Bemerkung zu dem Aufsatz des 
HerrnSchmidek. Arch. f. Elektrot. 28, 327, 1934, Nr.5. Verf. stimmt den Aus- 
fihrungen von Schmidek (siehe vorstehendes Referat) zu, erklart jedoch, daft 
er die Wechselstrombedingung bei den Auswertungen nicht benutzt habe, so da® 
seine Ergebnisse unverandert geblieben seien, Giintherschulze. 


Walter Dehlinger. Space Charge Grid Tube with Variable Mu Grid. 
Phys. Rev. (2) 45, 563, 1934, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Lésung der 
allgemeinen Gleichung der Exponentialréhre gelingt mit Hilfe der Gamma- 
Funktion, Graphische Methoden werden abgeleitet zur Ermittlung der geeigneten 
Steilheitsverteilung der Gitterwendel. Hermann Schaefer. 
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Palmer H. Craig. Laboratory Applications of Kathetrons, Phys. 
Rey. (2) 45, 563, 1934, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden die universale 
Verwendungsméglichkeit des Kathetrons (gittergesteuerter Hg-Dampf-Gleich- 
richter) zur Lastregelung von wenigen Milliampere bis zu 100kW bei vernach- 
lassigbar kleinen Gitterleitungen sowie die entsprechenden Schaltungen be- 
schrieben. Hermann Schaefer. 


W.W.Coblentz and R.Stair. A portable ultraviolet intensity meter, 
consisting of a balanced amplifier, photoelectric cell, and 
microammeter, Bur. of Stand. Journ. of Res. 12, 231—237, 1934, Nr. 2 
(RP. 647). [S.1418.] Patzelt. 


EK. A. Johnson and C. Neitzert. The Measurement ofSmall Alternating 
Voltages at Audiofrequencies. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 5, 196—200, 
1934, Nr.5. Diskussion der verschiedenen, die Leistungsfahigkeit der Verstarker 
bei Verstérkung kleinster Eingangsspannungen begrenzenden Effekte (Kontakt- 
effekte; thermodynamische, auf den Verstirkereingang wirkende Schwankungs- 
erscheinungen; innere Schwankungserscheinungen im Rohr wie gelegentliche 
lonisationseffekte). Beschreibung einer besonders sorgfaltig gebauten Verstarker- 
anordnung mit einem ionisationsfreien Rohr sehr niedriger Anodenspannung. 
Die Anordnung ist bis 10~* Volt bzw. bei Verwendung sehr selektiver Schaltmittel 
zu Messungen im engsten Frequenzbereich bis etwa 10-° Volt brauchbar. 
Trendelenburg. 
~H. Neumann und K. Warmuth. Uber die Berechnung des Wirkungs- 
grades stromdurchflossener Kolbenmembranen. (Nach Ver- 
suchen von H. Gerdien und H. Neumann.) Elektr. Nachr.-Techn. 11, 
178—187, 1934, Nr.5. Die Vorziige des elektrodynamischen Lautsprecherprinzips 
kommen an Konstruktionen, bei denen die Membran durch besondere an ein- 
zelnen Punkten angreifende Leiter angetrieben wird, nicht voll zur Entfaltung. 
Es wird eine Lautsprecherkonstruktion mit gleichmafig vom Strom durchflossener 
Gro®flachenmembran beschrieben. Der Einfluf von Membrandicke, Frequenz, 
Gruppenaufteilung des Erregermagneten auf Wirkungsgrad und Wiedergabegiite 
wird eingehend untersucht und an Hand yon Kurven diskutiert. 
Hermann Schaefer. 
GE. M. Jauneey and H. W. Richardson. Sensitivity of Photographie 
Films to X-Rays at Low Temperatures. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 
125—126, 1934, Nr.5. [S.1429.] H. W. Wolff. 


Alfred Ungelenk, Eine Drehanodenréhre mit Hochtemperatur- 
‘Strahlungskiihlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 49, 162—170, 1934, 
Nr.2. Verf. gibt eine Beschreibung einer neuen Drehanoden-Rontgenrohre, deren 
“Hauptmerkmal ein aus hochschmelzendem Wolfram hergestellter flacher, dreh- 
barer Anodenteller ist, an dessen Rand sich der Brennfleck befindet. Die Kiih- 
lung des Tellers erfolgt durch Temperaturstrahlung. Den Umlauf des Tellers 
bewirkt ein auBerhalb der Réhre auf der Anodenseite angesetzter Drehfeldstander, 
‘der einen einfachen Kurzschluflaufer im Innern der Rohre und tiber eine Welle 
den Teller antreibt. Ein beliebiger Punkt des mittleren Brennfleckkreises auf dem 
Teller (Durchmesser etwa 5cm) erhalt ungefahr 7 m-Sekundengeschwindigkeit. 
Am 6-Ventilapparat wird bis zu achtfachem Leistungswert wie bei stillstehender 
Anode erzielt. Die ganze Rohre ist hochspannungs- und strahlensicher eingebaut. 
Hersteller: Siemens-Reiniger-A. G., Rudolstadt. Nitka. 


C. Niemann und W. Zeyf. Das direkte Messender Roéhrenscheitel- 
spannungim Therapiebetrieb mit einem geerdeten Zeiger- 
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instrument (Culmimeter). Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 49, 271 
284, 1934, Nr.3. In Anlehnung an friihere Spannungsmessungs-Vorschlage der 
Verff. und von Miller haben die Verff. ein direkt anzeigendes Scheitel- 
spannungsmefgerat entwickelt (,,Culmimeter“). Von einem parallel zur Rontgen- 
réhre liegenden, aus vielen Einzelelementen zusammengesetzten hochohmigen 
Widerstand wird symmetrisch zum geerdeten Mittelpunkt eine Teilspannung ab- 
genommen (Liebenow-Greinacher-Schaltung); die Teilspannung kann an einem 
in den Schalttisch eingebauten, in geerdetem Gehiiuse befindlichen Instrument ab- 
gelesen werden (in Reihe mit dem Instrument liegt ein Ventil und parallel ein 
Glittungskondensator und Schutzfunkenstrecke). Ferner macht eine Ohm sche 
Spannungsunterteilung in Verbindung mit einer kapazitiven das Instrument auch 
zur Wechselspannungsmessung brauchbar. Nitka. 


Hermann Behnken und Ludwig Graf. Ein R6ntgendosismesser fir Pritf- 
zwecke. Phys. ZS. 35, 317—320, 1934, Nr.8. Das in der Reichsanstalt von den 
Verff. entwickelte Dosismefgerat gestattet Dosisleistungen von 107 bis etwa 
3r/sec auf + 2% genau zu messen. Es besteht im wesentlichen aus vier Teilen: 
ein einfaches Fadenelektrometer mit isolierten Schneiden, isoliertem Faden und 
einstellbarer Fadenspannung, ein Satz von auswechselbaren, verschieden empfind- 
lichen Jonisationskammern, zwei Uranstromnormale (eines davon mit festem, 
das andere mit variablem Stromwert) und zwei Luftkondensatoren. Ferner ist 
das Gerait mit Kontrolleinrichtungen zur Nachpriifung seiner Eichung versehen. 
Der ‘Dosismesser findet Verwendung bei der Priifung von Réntgenréhren und 
Strahlenschutzeinrichtungen. Handliche Form und stabile Ausfiihrung eignen den 
Dosismesser zur Mitnahme auf Reisen. Nitka. 


Herbert Petzoldt. L[onometrische MessungendesStrahlenschutzes 
in medizinischen Ré6ntgeninstituten. Fortschr. a: d. Geb. d. 
Rontgenstr. 49, 406—415, 1934, Nr.4. Mit dem Strahlenschutzionometer nach 
Leistner wird der Strahlenschutz in verschiedenen Therapie- und Diagnostik- 
anlagen, ebenso an Ventilréhren untersucht. Das wesentlichste Merkmal des Iono- 
meters ist die Trennbarkeit der eigentlichen Jonisationskammer vom Mefgerat. 
Dic Kammer wird durch Reibungselektrizitat aufgeladen, deren Wert im Mefigeriat 
bestimmt wird; sodann wird die Kammer vom Mefigerat getrennt und an den Ort 
gebracht, an dem die Strahlendosis gemessen werden soll. Nach Bestrahlung wird 
die Kammer an das Mefgerat zuriickgebracht und der Ablauf bestimmt, der durch 
den Kinflufi der Réntgenstrahlen eingetreten ist. Nitka. 


R. H.de Waard. Der NutzeffektvonStreustrahlenblenden. Fortschr. 
a. d. Geb. d. Réntgenstr. 49, 415—428, 1934, Nr. 4. Es werden folgende Typen von 
Streustrahlenblenden charakterisiert: Rollblende nach Potter-Bucky mit 
zylindrischem Gitter, Rollblende mit flachem Gitter, Drehblende nach Bucky, 
Wabenblende der Compagnie Générale de Radiologie. Die Haupteigenschaften 
einer Streustrahlenblende werden durch ihre Durchlassigkeit 6 fiir die direkte 
Strahlung und durch ihre Durchliassigkeit o fiir Streustrahlung gekennzeichnet. 
~' = 0/6 bezeichnet Verf. als Selektivitat der Blende, die ihrerseits mafgebend fiir 


ihren Nutzeffekt ist. Fiir die verschiedenen angegebenen Blendentypen werden 
diese Gréfen berechnet. Nitka. 


Otto Dyes. Kurze Bemerkung zu Spieglers Aufsatz: Auf dem 
Wege zu einer Methode der richtigen Betrachtung von 
Réntgenfilmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 49, 428, 1934, Nr. 4. Er- 


ganzungen tiber die Betrachtungsausbeute bei Betrachtung der Negativfilme vor 
Schaukasten. Nitka. 
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Rudolf Thaler. Glihkathodenréhren mit selbsttatiger Durch- 
griffswahl. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 49, 528—533, 1934, Nr.5. Bei 
Wechselspannungsbetrieb haben die Gliihkathodenréhren in ékonomischer und 
- bildqualitativer Hinsicht Nachteile gegeniiber den 4lteren Ionenréhren, was haupt- 

sachlich durch die Existenz eines Sattigungsstromes bedingt ist. Behoben werden 
diese Nachteile, wenn man die Funktionsweise einer Réhre so gestaltet, dafi sie 
nur von einer R6hrenspannung an, die nahe der Scheitelspannung liegt, Elektronen 
emittiert. Verf. erreicht dies durch kiinstliches Verkleinern des Ro6hrendurcheriftfs 
mit Hilfe einer die Gliihkathode umschliefSenden und mit dieser in Reihe liegenden 
Sammelvorrichtung, deren Potential sich selbsttitig mittels Widerstand und par- 
alleler Gasentladungsstrecke einstellt. Die Sammelvorrichtung iiber der Kathode er- 
héht mit steigender Réhrenstromstarke ihre dem Gliihfaden gegeniiber auftretende 
negative Vorspannung. Dadurch wird ein kleinerer Durchgriff und eine gréfere 
Sperrwirkung erzielt. Die Vorteile dieser Anordnung sind: ein kleiner Brennfleck, 
relativ hartes Strahlengemisch, geringe thermische Belastung der Réhre. Nitka. 


6. Optik 
T. Smith Maximum Optical Paths. Nature 133, 830—831, 1934, Nr. 3370. 
Der Verf. weist darauf hin, dafS K. Darrow in seinem Aufsatz tiber Quanten- 
mechanik in Rev. Modern Phys. 6, 23, 1934, schreibt: Da die optischen Wege 
manchmal einem Zeitminimum, manchmal einem Zeitmaximum entsprechen, so sei 
es richtiger, sie als stationare Wege zu bezeichnen, dafi} der erste Teil der Formu- 
lierung aber nicht besonders gliicklich sei und die Gefahr bestehe, da eine solche 
einmal gedruckte nicht einwandfreie Formulierung von anderen Autoren itiber- 
nommen wird. Er zeigt, daf} ein optischer Weg zwischen zwei Punkten, der den 
Bildpunkt eines dieser beiden Punkte enthalt, weder ein zeitliches Maximum noch 
ein zeitliches Minimum darstellt. Picht. 


W. Lochte-Holtgreven. The New Mounting of the Large Rowland 
Concave Grating at the Physical Laboratories, Manchester 
University. Mem. and Proc. Manchester Soc. 77, 9—18, 1932/1933. Dede. 


R. A. Houstoun. Colorimetry with a Spectrometer. Phil. Mag. (7) 
17, 1047—1057, 1934, Nr.115. Umbau eines Spektrometers zur Verwendung als 
Kolorimeter zur Bestimmung der drei Farbkoordinaten der Helmholtz- 
Youngschen Farbentheorie. ziobek. 


P. H. van Cittert. The optical properties of the ,van Leeuwen- 
hoek* Microscope in possession ofthe University of Utrecht. 
Proc. Amsterdam 37, 290—294, 1934, Nr.5. Um die optischen Eigenschaften des aus 
“der Zeit um 1700 stammenden ,,van Leeuwenhoek*-Mikroskopes zu untersuchen, 
bestimmte der Verf. nach Reinigung und Instandsetzung aller im Museum der 
Utrechter Universitat befindlichen Mikroskope aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
deren Vergréferung und Auflésungsvermégen. Das Auflésungsvermédgen wurde 
nicht mit dem Apertometer bestimmt, da dies nur bei idealen Linsen und Be- 
leuchtungsbedingungen einwandfreie Resultate gibt. Es wurde daher nach direkter 
Methode mit der ,Nobertschen Testplatte“ und den ,,Graysonschen Gittern“ 
bestimmt. Der Verf. findet, da® das van Leeuwenhoek-Mikroskop bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts von keinem spiteren Mikroskop iibertroffen wurde. Das van 
Leeuwenhoek-Mikroskop ist ein ,,einfaches“ Mikroskop. Das Auflésungsvermogen 
der ersten ,zusammengesetzten“ Mikroskope war wesentlich geringer, solange die 
Objektive nicht achromatisiert waren. Auch als dies der Fall war, erreichten sie 
bei stirkerer Vergréferung noch nicht das Auflésungsvermégen der entsprechenden 
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einfachen Mikroskope. Dies anderte sich etwa seit 1845 (Oberhauser) und 
1870 (Hartnack). Picht. 


Georges Poivilliers. Propriété perspective de certaines surfaces 
et son application aux levés phototopographiques aériens. 
C. R. 198, 1845—1847, 1934, Nr. 21. Bei der Rekonstruktion topographischer Land- 
karten aus den Luftaufnahmen kommen manchmal Abweichungen vor, die sich 
nicht auf die Aufnahme- bzw. Rekonstruktionsfehler zuriickfiihren lassen, Diese 
Abweichungen beruhen darauf, daf es keine hinreichende Bedingung fiir ein 
homologes Strahlenbiindel ist, daf8 zwei Flachen einander ahnlich sind. Smakula. 


D. R. Shoults) The Application of Photoelectric Register Con- 
trol. Gen. Electr. Rev. 37, 170—174, 1934, Nr.4. Beschreibung einer mit Photo- 
zellen und Thyratrons arbeitenden Apparatur zum Abschneiden wiederkehrender, 
auf laufende Bander gedruckter Muster. Sewig. 


Uber eine spezielle Anwendung der Photozelle zur Auf- 
zeichnung von kleinen Bewegungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 15, 
77—78, 1934, Nr.5. [S. 1372.] Sewig. 


W. W. Coblentz and R. Stair. A portableultravioletintensity meter, 
consisting of a balanced amplitien, photoelectric celieeamc 
microammeter. Bur. of Stand. Journ. of Res. 12, 231—237, 1934, Nr.2 
(RP. 647). Verff. beschreiben einen tragbaren Strahlungsmesser fiir ultraviolettes 
Licht, der aus einem Rohrenverstarker, einer Cadmiumzelle und einem verhaltnis- 
maBig unempfindlichen Galvanometer (Weston Nr. 600) besteht. Der Verstarker- 
kreis enthalt zwei ausgesuchte Schirmgitterrdhren ganz gleicher Art in Briicken- 
schaltung und kann durch einen Hilfskreis auf die gewtinschte Stromempfindlich- 
keit eingestellt werden. Es wurde festgestellt, dai 5 bis 10min nach* dem 
Einschalten keine Schwankungen in der Nullablesung des Instrumentes mehr auf- 
treten und daf} der Galvanometerausschlag praktisch linear ist. Mit Riicksicht auf 
die spektrale Empfindlichkeit der Photozellen wird die Apparatur in absoluten 
Einheiten mit Hilfe eines Differentialaktinometers geeicht, das in RP.370 und 450 
beschrieben ist. Zur Umrechnung der Galvanometerausschlage in Mikrowatt/em? 
ergeben sich fiir jede Lichtquelle verschiedene Faktoren. Als Empfanger eignen 
sich fiir ultraviolette Strahlung Cadmium-, Uran- und Titanzellen besser als Kon- 
taktzellen, die indessen einfacher zu handhaben sind. Da sich alle Zellen mit der 
Zeit 4ndern, miissen zu Vergleich- und Priifzwecken mehrere Standardzellen bereit- 
gehalten werden. Patzelt. 


Johannes Picht. Beitrag zur Theorie der Strahlenbegrenzung 
im photographischen Objektiv. Photogr. Korresp. 70, 83—84, 1934, 
Nr.6. Es wird kurz darauf hingewiesen, dafi von zwei auf dem gleichen Haupt- 
strahl legenden Objekten auch das vom Objektiv weiter entfernte, selbst wenn 
es vom Objektiv aus unter kleinerem Winkel erscheint als das dem Objektiv 
niher liegende — als véllig undurchsichtig vorausgesetzte — Objekt, unter be- 
stimmten Bedingungen tiber Objektivgréie und Lage der Objekte vom Objektiv 
auf der Mattscheibe abgebildet werden kann, vom niher liegenden Objekt also 
nicht verdeckt wird. Die Bedingung lautet: a: > ad/(d—g), worin a und m>a 
die absoluten Betrage der Objektabsténde (vom Objektiv), d der Durchmesser der 


Eintrittspupille und g der Durchmesser des dem Objektiv naiher liegenden Objektes 
bedeutet. Picht. 


Gerhard Stade. Uber die Giiltigkeit der Berekschen Theorie bei 
der Abbildung im Mikroskop. ZS. f. Phys. 89, 286—307, 1934, Nr. 5/6. 
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Nach Berek ist die Abbildung eines Nichtselbstleuchters dann der eines Selbst- 
leuchters aquivalent, wenn z. B. die vom Nichtselbstleuchter in der Hintrittspupille 
des abbildenden Objektiys hervorgerufene Helligkeitsverteilung gleich ist der- 
_ jenigen, die der Selbstleuchter dort hervorrufen wiirde. In der Eintrittspupille soll 
also gleichmafige Helligkeit — und nicht etwa Interferenzstreifen — herrschen. 
Als Kriterium fiir die Art des Abhildungsvorganges kann daher die Konsonanz- 
funktion K = (Hmax — Hmin)/(Hmax + Hin) benutzt werden. K ~ 1 entspricht 
der Nichtselbstleuchter-, K ~ 0 der Selbstleuchtertheorie. Der Vert. gibt nun — 
ausgehend von den Wolfkeschen Formeln fiir die Helligkeitsverteilung im Bild- 
raum bei Abbildung eines Nichtselbstleuchters bzw. eines Selbstleuchters — den 
mathematischen Beweis fiir die Bereksche Theorie, nimlich da®B bei K = 0 in 
der Ebene der LEintrittspupille die Wolfkeschen Formeln der Helligkeits- 
verteilung fiir Selbstleuchter und Nichtselbstleuchter identisch werden. Anwendung 
bzw. Folgerung fiir mikroskopische Untersuchung der Struktur von Diatomeen- 
schalen. Fiir spezielle Falle wertet der Verf. die erhaltenen Formeln fiir die 
Helligkeitsverteilung unter gewissen einschrankenden Voraussetzungen aus und 
untersucht die Abbildung einfacher Strukturen theoretisch auf Ahnlichkeit bzw. 
Unahnlichkeit. Er stellt fest, dafi die von Berek angegebene Grenze des Wertes 
der Konsonanzfunktion (1/3), bis zu der Strukturaéhnlichkeit gewalrt bleibt, sich 
mit den abgeleiteten Formeln theoretisch begriinden la®t, und daf§ die Konsonanz- 
funkion nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch vorteilhafter und um- 
fassender ist als der von Lakeman und Groosmiiller aufgestellte Satz, der 
die Konsonanzfunktion durch eine Anzahl von Funktionen ersetzen will. Picht. 


M. Karim and C. M. Phasker Rao. The Velocity of Light. Current Science 
2, 381, 1934, Nr.10. Weitere Betrachtungen tiber die vermeintliche Abnahme der 
Lichtgeschwindigkeit mit der Zeit (vgl. de Bray, diese Ber. S. 991). Scheel. 


J. Hurgin and N. Pisarenko. Optical Constants of Alkali Metals. 
Nature 133, 690, 1934, Nr. 3366. Kronig hat (Nature 133, 211, 1934) gezeigt, dafi 
sich die optischen Konstanten der Alkalimetalle mit Hilfe der Formeln seiner 
Dispersionstheorie fiir metallische Leiter berechnen lassen, falls nur die freien 
Elektronen beriicksichtigt werden. Verff. weisen in der kurzen Notiz darauf hin, 
da sie bei Benutzung der einfachen Sommerfeldschen Theorie der Metalle 
zu denselben Ergebnissen gelangten wie Kronig. Szivessy. 


Johannes Picht. Zur Theorie der Interferenzerscheinungen an 
Linsenrasterfilmen. ZS. f. Phys. 88, 779—785, 1934, Nr.11/12. Fiir die 
Interferenzerscheinungen an Linsenrasterfilmen wird ein Integralausdruck an- 
gegeben, der sich durch KEinfiihrung einer passenden Integrationsvariable in 
“Reihendarstellung auswerten lift. Es wird das Resultat jener Auswertung an- 
gegeben und gezeigt, in welcher Weise eine zahlenmafige Berechnung der Inten- 
sitatsverteilung vorteilhaft zu geschehen hatte. Die Formeln erfordern zu ihrer 
Auswertung ziemlich umfangreiche Rechenarbeit. Allgemeine Folgerungen lassen 
sich aus den angegebenen Formeln ohne zahlenmafige Berechnung nicht ablesen. 

Picht. 
—E. Riichardt. Ein einfaches Verfahren zur Erzeugung achro- 
matischer Interferenzen mit weifSiem Licht. Phys. ZS. 35, 453 
—454, 1934, Nr.11. Wood hat eine Versuchsanordnung zur Erzeugung achro- 
matischer Interferenzstreifen beschrieben, die den Lloydschen Spiegel benutzt 
und als Lichtquelle fiir diesen ein kurzes Gitterspektrum verwendet. Verf. gibt 
eine fiir Demonstrationszwecke geeignete Abanderung der Woodschen Anord- 
nung an, die als Lichtquelle fiir den Lloyd schen Spiegel das mit einer chro- 
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matisch nicht korrigierten Linse entworfene Bild eines mit weifsem Licht be- 
leuchteten Spaltes verwendet. Die so erhaltenen Interferenzstreifen sind nahezu 
achromatisch. . Szivessy- 


Yeu Ki Heng. Sur certains composés de la tartramiud evetmae 
l’acide tartramique. C. R. 198, 1985-1987, 1934, Nr. 23. Verf. untersucht 
das optische Drehungsvermégen der Komplexverbindungen der Molybdansaure 
und Borsiure mit dem Weinsiuremonamid und -diamid, um dadurch die ent- 
sprechenden sehr stark drehenden Komplexe der Weinsaéure zu klaren, Die 
Komplexbildung bleibt aus beim Weinsiurediamid, sie tritt ein beim Monamid, 
fiir das Zustandekommen des Komplexes ist also eine freie Sauregruppe er- 
forderlich. Dede. 


A. Michel-Lévy et H. Muraour. Sur la luminosité des ondes de choe. 
C. R. 198, 1760—1762, 1934, Nr.20. Die Verff. berichten in vorliegender Arbeit 
iiber eine mittels eines Hilgerschen Quarzspektrographen ausgefiihrte Unter- 
suchung der Leuchterscheinung, die man bei der gleichzeitigen Entziindung 
zweier in geringem Abstand befindlichen Explosivkérper zwischen denselben 
wahrnimmt. Uber die mégliche Entstehungsursache dieses Leuchtens waren schon 
mehrfach Hypothesen aufgestellt worden. Man hatte versucht, die Erscheinung als 
eine Wirkung der yon den beiden Explosionszentren ausgehenden Explosions- 
wellen zu deuten, wobei infolge der dabei stattfindenden adiabatischen Kompression 
der Luft diese bis zum Leuchten erhitzt werden sollte. Nach anderen Anschauungen 
wieder sollten die Griinde fiir das Leuchten in gewissen chemischen Reaktionen zu 
suchen sein, die nach der eigentlichen Explosion stattfanden. Die Verff., die bei 
ihren Versuchen Bleiazid benutzten, hatten bereits ktirzlich tiber Versuche be- 
richtet, die fiir die Hypothese der adiabatischen Kompression der Luft durch die 
Explosionswellen sprachen. Der spektroskopische Befund ergab jetzt, da} die Er- 
scheinung ein vollkommen kontinuierliches Spektrum liefert, das véllig analog ist 
den kontinuierlichen Spektren, die Anderson bei der Zerst6rung diimner 
Metaildrahte durch Kondensatorentladungen fand. Die Explosionswellenhypothese 
diirfte damit erwiesen sein. Die Verff. diskutieren ferner, inwieweit ahnliche, 
durch adiabatische Kompression der Luft bedingte Leuchterscheinungen eventuell 
auch fiir die Deutung der kontinuierlichen Spektren der Meteore herangezogen 
werden k6nnen. Bomke. 


C. H. Douglas Clark. A Simple Modification of Morse’s Rule. 
Nature 133, 873, 1934, Nr. 3371. Fir zweiatomige Nichthydridmolekiile mit zwei 
volistandigen K-Schalen in jedem Atom wird die bekannte Morsesche Regel 
@,: 73 = 3:°10°'cm? abgeandert in o,-r3- \n = 9,55-102tem? (n ist die Zahl 
der gemeinsamen Elektronen oder die Gesamtzahl der Valenzelektronen beider 
Atome). In 29 Beispielen ergab sich hiermit fiir die aus w, berechneten Kern- 
abstande r ein mittlerer Fehler von + 1,3 %, nach der alten Formel aber von 
+ 5,2 %. Naheres soll demnachst mitgeteilt werden. _ Leise. 


H. Beutler und Kurt Mie. Uber eine gesetzmafRige Beziehung 
zwischen Kernabstand und Schwingungsenergie in Mole- 
ktilen. Naturwissensch, 22, 419—420, 1934, Nr. 22/24. [S. 1883.] Herzberg. 


E. Darmois et R. Tréhin. Mécanisme de l’absorption et nature des 
particules absorbantes dans les solutions de chlorures. 


Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 73 S—75S, 1934, Nr. 4. [Bull. Soe. Frane. de 


Phys. Nr. 354.] J. Bohme. 
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N. R. Tawde. Intensity-distributions in molecular spectra: 
N.2 second positive system. Proce, Phys. Soc. 46, 324332, 1934, Nr.3 
(Nr. 254). Die Intensitiaten der No-Banden im (2//—> B 37/-System wurden unter 
verschiedenen Anregungsbedingungen gemessen. Die Ubergangsméglichkeiten 
werden mit der Condonschen Parabel verglichen (unter Anwendung der 
Morse- und Rydbergschen Potentialkurven). Die effektiven Temperaturen 
werden unter Annahme einer Boltzmannschen Verteilung der Schwingungs- 
energie berechnet. J. Bohme. 


P. K. Sen-Gupta. Uber eine Deutung der Absorptionsspektren 
der Molekiile. ZS. f. Phys. 88, 647—660, 1934, Nr. 9/10. Vorliegende Arbeit 
fat die Untersuchungen des Verf., tiber die er mehrfach in kleineren Notizen be- 
richtete, zusammen und enthalt eine ausfiihrliche Diskussion der Ergebnisse auch 
beziiglich der Arbeiten u.a. von Franck, Kuhn und Rollefson,Sommer- 
meyer, Datta. Durch Lichtabsorption kann bekanntlich ein Molekiil in seine 
Bestandteile dissoziieren, wobei die verschiedenen Absorptionsgrenzen Niherungs- 
werte fiir die entsprechenden Termwerte liefern. Verf. versucht mit Hilfe der 
Franck-Condonschen Kurven, die bei dieser Differenzbildung allgemein 
gefundenen Unstimmigkeiten zu erkliren. Als spezielle Fille werden die Alkali- 
und die Wasserstoffhalogenide erértert. Es wird die Condonsche Theorie tiber 
die Ausdehnung der kontinuierlichen Absorption in Halogenen auf den Fall solcher 
Verbindungen ausgedehnt, in denen mehr als eine Absorption in Wellenlangen- 
gebieten, die ftir Licht durchlassig sind, auftreten. Hierbei zeigte sich bei einigen 
Molekiilen ein Temperatureffekt. J. Bohme. 


G. B. Collins and W. C. Price. Absorption of Oxygen inthe Extreme 
Ultraviolet. Phys. Rev. (2) 45, 561, 1934, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
zuerst von Hopfield gefundenen Sauerstoffabsorptionsbanden unterhalb von 
1000 A wurden mit einem 2 m-Konkaygitter bei streifendem Hinfall photographiert. 
Es scheint gesichert zu sein, dafi} die Banden dem normalen Sauerstoffatom zu- 
geschrieben werden kénnen. Die starksten Banden lassen sich darstellen durch die 
Formeln » = 99 144 + 1056 (v + %) bzw. » = 100 906 + 1127 (» + %) —17 (w+ *#)? 
bzw. » = 105863 + 913 (v+4/2). Es wurden etwa 50 Banden ausgemessen, 
Ferner wurden 25 Banden zwischen 1000 und 1250 A gefunden, fiir die jedoch noch 
_keine Bandenformel aufgestellt werden konnte. J. Bohme. 


Dana T. Warren. Ultraviolet Absorption of Iodine. Phys. Rev. (2) 
45, 561, 1934, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden zwei neue Bandensysteme 
zwischen 1960 und 2223 4 und bei hohen Temperaturen zwischen 2700 und 3000 A 
entdeckt. J. Bohme. 


William W. Watson and Philip G. Koontz. Nitrogen Molecular Spectra 
“in the Vacuum Ultraviolet. Phys. Rev. (2) 45, 561, 1934, Nr.8. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Mit einem 3 m-Gitter bei einer Dispersion von 5,5 A/mm wurden 
die Stickstoffspektren im Vakuum zwischen 1000 und 2300 A photographiert. Die 
Analyse wurde durchgefiihrt an den Banden (0,1), (0,4), (1,5), (1,6), (1,7) und (2,8) 
des a —> X-Systems, an den Banden (0,14), (0,15) und (0,16) des 6’ —> X-Systems 
und an der (0,12)-Bande des ¢ —> X-Systems. Es werden einige Zahlenangaben 
iiber die Konstanten und tiber die Dissoziation mitgeteilt. J. Bohme. 


J. Devaux. Etude du spectre infrarouge lointain du Soleil. 
C. R. 198, 1595—1596, 1934, Nr.18. Verf. untersuchte auf dem Pie du Midi mit 
einem Steinsalzprismenspektrographen das Sonnenspektrum bis 10u. Auer der 
bekannten Absorptionsbande des Wasserdampfes zwischen 6 und 7. stellte er fest, 
da die Absorption der schon von Angstrom und Fowle gefundenen 10,,- 
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Bande des atmosphiirischen Ozons stark mit der Héhe der Sonne schwankt, und 
zwar zwischen 100 bis 60 % von der héchsten bis zur tiefsten Stellung der Sonne. 
Ferner glaubt Verf. eine Bande bei 7,39» gefunden zu haben, die der von 
Gerhard (1932) unter Laboratoriumsbedingungen beobachteten Bande ent- 
sprechen kénnte. J. Bohme. 


G. Herzberg. Photography of the Infra-Red Solar Spectrum to 
wave-length 12900 A. Nature 133, 759, 1934, Nr. 3368. Verf. photographierte 
bei einer Dispersion von 5 A/mm den ultraroten Teil des Sonnenspektrums bis 
1,29. Auer der schon frither von Mecke und seinen Mitarbeitern auf photo- 
graphischem Wege gefundenen Absorptionsbande des Wasserdampfes bei 1,13 
beobachtete Verf. eine Bande des atmosphirischen Sauerstoffs mit sehr gut auf- 
geléster Feinstruktur zwischen 1,25 und 1,27. Die Bande entspricht dem verbotenen 
Ubergang 3X, —> 14. Die Konstanten fiir das 14-Niveau werden angegeben zu 
7881,6 em, Bo = 1,415 em, ro = 1,220 A. J, Bohme. 


E. F. Barker and Nathan Ginsburg. The Infrared Spectrum of Methyl 
Deuteride. Journ. Chem. Phys. 2, 299, 1934, Nr.5. Ersetzt man bei Methan, 
das zwei aktive Grundschwingungen aufweist, ein Wasserstoffatom H* durch H?’, 
so erhéht sich die Zahl der aktiven Grundschwingungen auf sechs, von denen drei 
einfach (||) und drei doppelt (__) sind. Diese sechs Grundschwingungen wurden 
von den Verff. beobachtet und diejenige mit der niedrigsten Frequenz (||) wurde 
beziiglich der Rotationsstruktur untersucht. Der Nullzweig liegt bei etwa 9,1 y 
(1090 em-'), das Haupttrigheitsmoment berechnet sich zu J = 12,28-10-°, fiir die 
Abstainde H—H ergibt sich ein Wert von etwa 2,51 A. (Fiir das gewoéhnliche 
Methan ist das Tragheitsmoment 10,45-10-*). Verff. sind zur Zeit mit Messungen 
beschaftigt an Methan, bei welchem drei Wasserstoffatome durch H? ersetzt werden. 

J. Bohme. 
A. Naherniae. Etude d’une bande caractéristique dela fonction 
OH dans lestrés proche infrarouge (vers 0,964). C. R. 198, 1685 
—1687, 1934, Nr.19. Verf. untersuchte zwischen 0,8 und 1,2. 14 organische Sub- 
stanzen (im dampfférmigen Zustand), die eine OH-Gruppe enthielten, und be- 
merkte bei 0,96y eine fiir die OH-Gruppe charakteristische Absorption. Trotz 
einer spektralen Spaltbreite von 3 A und einer Lange des Absorptionsrohres von 
1m konnte keine Feinstruktur festgestellt werden. Die Alkohole in fliissigem 
Zustand haben nur eine einfache O H-Bande, wahrend sie im dampfférmigen Zu- 


stand Doppelbanden aufweisen. J. Bohme. 


A. van der Ziel. A new band system of nitrogen. Physica 1, 513—517, 
1934, Nr.6. Bei einer Dispersion 2,5 bis 1,4 A/mm wurden im Stickstoffspektrum 
zwischen 2000 und 2800 A 14 nach Violett abschattierte Banden aufgefunden, die 
den oberen Schwingungsniveaus v’ = 0 und v’ = 1 angehéren. Bei den (0,0)-, (0,4)- 
und (0,5)-Banden wurde die Rotationsanalyse durchgefiihrt. Da die Banden nur 
einen P- und einen Q-Zweig besitzen, wird auf einen 2 —> %-Ubergang ge- 
schlossen. Die Frequenzen sind in Tabellen verzeichnet. J. Bohme. 


W. Holst and E. Hulthén. Isotope Effect in the Band Spectrum of 
Aluminium Hydride. Nature 133, 796—797, 1934, Nr. 3369. Die von Holst 
angestellten Untersuchungen tiber die Bandenspektren von Al Ht und Al H2 (siehe 
diese Ber. 14, 1784, 1933; 15, 459, 997, 1934) sind noch zu keinem Abschlu8 ge- 
kommen; Verff. bringen auch diesmal wieder nur eine vorlaufige Mitteilung tiber 
ihre letzten Uberlegungen. In der letzten Mitteilung wurde festgestellt, daf das 
Verhaltnis der reduzierten Massen 02 = wajyi/ “ai H2 = 0,51897 von dem aus 
den Atomgewichten bestimmten Wert 0,51848 abweicht. Verff. glauben, daft 
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diese Unstimmigkeit in einer ungerechtfertigten Anwendung des Ausdruckes 
“# = M-m/(M +m) fiir die beiden Wasserstoffisotope zu suchen ist. Fiir den Fall 
eines Metallhydrids setzen Verff. fiir das Tragheitsmoment den Wert J = wr? + dbs 
_wobei J, das Tragheitsmoment des Elektronensystems des Metallatoms bedeutet. 
Die Ube. legungen der Verff. fiihren zu einem Wert von e* = 0,518 89. J. Bohme. 


EH. Miescher. Molekilspektren von Bor- und Aluminiumhalo- 
geniden. Helv. Phys. Acta 7, 462—464, 1934, Nr.4. Die von dem Verf. unter- 
suchten Bandenspektren von BCl, BBr, BJ, AlCl, AlBr und AlJ zeigen die fiir 
die Halogenidmolekiile typische enge Gruppenstruktur. Die zwischen 2600 und 
4800 A gemessenen Banden enthalten violett- und rotabschattierte Banden. Die 
BCl und BBr scheinen einem 1/7—> 13-tbergang anzugehoren. Fiir das Al J- 
Spektrum wird als Kantenformel angegeben: 


v = 21 889,3 + 337,2 (v' + 1/9) — 2,0 (v’ + Mo)? — 316,1 (v” + 4/9) + 1,0 (v + fs)? 

Hine ausfiihrliche Arbeit soll demni&chst in den Helv. Phys. Acta erscheinen. 

J. Bohme. 
W. E. Curtis and J. Patkowski. Rotational Analysis of the Absorp- 
tion Bands of ICl. Phil. Trans. (A) 232, 395—430, 1934, Nr. 717. Mit einem 
6m-Konkaygitter bei einer Dispersion von 1,3 A/mm wurde das J Cl-Spektrum 
zwischen 6500 und 6800 A photographiert. EIf Banden, die den Quantenzahlen 
vo” = 0,1,2 angehéren und von denen jede einen P-, Q- und R-Zweig aufwies, 
wurden vollstandig analysiert. Die Frequenzen und Intensitaéten sind in zahlreichen 
Tabellen mitgeteilt. Es handelt sich um die Banden (9,0), (10,0), (11,0), (8,1), (9,1), 
(10,1), (11,1), (42,1), (13,1), (14,1), (10,2) und (11,2). Die Rotationskonstanten wurden 
berechnet. Fiir 6’, ergibt sich 0,083 89 — 3,828 - 10-* (v’ + 7%) — 3,622 -10-> (v’ + 7%)’. 
Als Bandenformel fiir v” = 1 wird angegeben: » = 131 72,695 + 209,7519 (v’ + 1/2) 
— 1,947 41 (v’ + %)? — 0,336 61 (v’ + %)%. Ferner ergeben sich fiir 1 bzw. °Z/, und 
377, folgende Werte: 


sy 37h, 31 
Ono Clie ee sy bo4ds 209K 203 
ge, oie CMs) s,s 1,465 1,947 13 
Deri, Cig aN ran 3 0,114 14 0,083 89 0,090 
Fp lle A ataeed rays 2,315 0 2,700 1 2,61 RB Ohine 
R. Mecke. Die Rotationsschwingungsspektren einfacher 


Kohlenwasserstoffe. Verh. D. Phys. Ges. (3) 14, 38—39, 1933, Nr.3. Mit 
Agfa-Ultrarotplatten wurden unterhalb von 1,1p, die Rotationsschwingungsspektren 
von Methan, Chlormethyl, Athan, Athylen, Acetylen, Propan, Propylen, Athylen- 
- oxyd, Butan, Butadien, Vinylacetylen, Diacetylen bei einer Lange des Absorptions- 
rohres von 20,3m mit einer Dispersion von 5,6 A/mm photographiert. Es zeigte 
“sich u. a. da den einzelnen Bindungsarten —CH, =CH, =CH ganz be- 
stimmte Absorptionsgebiete entsprechen. Fiir —CH liegt das Absorptionsgebiet 
bei 9100 A (ausgenommen hiervon sind die Methanderivate, 8900 A), fiir =C H 
bei 8700 A, fiir =C H bei 7850 A. J. Bohme. 

Arthur Adel and E. F. Barker. The Vibrational Energy LevelSystem 
ofthe Linear Molecule HCN. Phys. Rev. (2) 45, 277—279, 1934, Nr. 4. Im 
Rotationsschwingungsspektrum des HCN werden die Konturen von vier neuen 
Banden (4005,6, 4994, 5395 und 6523,5 cm) ausgemessen. Daraus und aus einigen 
weiteren schon bekannten Banden wird fiir die Schwingungsniveaus des HCN im 
Grundzustand die Formel 

G = 20387,0 v, + 7121 v, + 3364,2 vg + 52,0 vf — 2,9 of — 51,3 vi + 3,1 1? 
— 0,2 vy Vg — 15,1 v1 vz — 19,6 vo v3 
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abgeleitet. Mit Hilfe dieser Formel werden auch die Grundschwingungsfrequenzen 
des Isotopenmolekiils H? CN vorausgesagt. Herzberg. 


F. A. Saunders, BE. G. Schneider and Emily Buckingham. The strontium Il 
and barium Il spectra. Proc. Nat. Acad. Amer. 20, 291—296, 1934, Nr.5. Die 
Verff. benutzen als Lichtquelle einen Vakuumbogen zwischen dem reinen Metall 
und einer Graphitelektrode. Als Spektralapparate dienen ein 1 m-Vakuumgitter- 
spektrograph sowie verschiedene Prismenspektrographen. Es wird weiter die 
Emission eines elektrischen Quarzofens untersucht, der mit dem Metall gefiillt ist 
und in dem der Metalldampf durch die Entladung eines Hochspannungstransforma- 
tors angeregt wird. Die bei Ba II erhaltenen Resultate sind fast identisch mit denen 
von Rasmussen (ZS. f. Phys. 83, 404, 1933). Es werden neue Wellenlangen fiir 
die meisten Linien unterhalb 2000 A angegeben. Bei Ball treten Intensitats- 
umkehrungen innerhalb der P-Dublettserien auf. Das Sr [-Spektrum ist ahnlich 
dem Call und zeigt keine Anomalien. Die Serie 4/—mG sowie Glieder der 
Serien 4D—mP, 5D—mP, 6S—mP, 6P—mS, 6P—mD und 5D—mF 
wurden gefunden. Ritschl. 


N. Prileshajewa. Die anomale Verstarkung der Quecksilberlinie 
5461 A in der N.+0,-Entladung. ZS. f. Phys. 89, 24—26, 1934, Nr.1/2. In 
einem Glasentladungsrohr mit konzentrischen Nickelelektroden, das dauernd in 
fliissiger Luft brennt, wird eine Entladung durch Stickstoff und Sauerstoff, die in 
gleichen Mengen iiber P.O; zustrémen, aufrechterhalten. Vom Manometer tritt 
auBerdem Quecksilberdampf zu. Der Druck betrug einige Millimeter. Die Spektro- 
gramme ergaben, dafi die Hg-Linien nur im N»—QO.-Gemisch, nicht in den reinen 
Gasen zu sehen sind, und zwar erscheint 5461 etwa 30- bis 40 mal so intensiv wie das 
gelbe Dublett. Die Verstaérkung ist bei Beriicksichtigung der Plattenempfindlich- 
keit etwa die gleiche, wie sie Giintherschulze und Betz im getrockneten 
Wasserstoff fanden. Die blauen Hg-Linien werden wahrscheinlich durch Absorp- 
tion in NO. geschwacht. Die anomale Verstaérkung von 5461 wird langsamen 
Elektronen zugeschrieben. Die von Giintherschulze und Betz angenommene 
spezifische Wirkung von atomarem Wasserstoff oder sogar Protonen scheint dem 
Verf. wenig plausibel. \ Ritschl. 


F. Gossler und H. E. Kundt. Druckverbreiterung und Druckver- 
schiebung beim vierten Glied der Casiumhauptserie, ZS. f. 
Phys. 89, 63—67, 1934, Nr.1/2. Die Verff. bestimmen Unsymmetrie, Halbwerts- 
breite und Verschiebung der Casiumlinie 3612 unter dem Einflu®8 von zugesetztem 
He, Ne, Ar und N». Ein Vergleich mit den Ergebnissen von Fiichtbauer und 
Gossler zeigt, daf die Verbreiterung fiir das héhere Serienglied zunimmt, die Zu- 
nahme ist bei allen Gasen bei Ubergang vom zweiten zum dritten Glied am 
gré®ten. Bei allen Gasen aufer bei Argon findet mit dem héheren Serienglied eine 
Anderung der Verschiebungsrichtung von Rot nach Violett statt. Nur Argon zeigt 
eine dauernde Zunahme der Rotverschiebung. Die Unsymmetrie scheint mit hdherem 
Serienglied einen konstanten Betrag anzunehmen. Richtung von Unsymmetrie und 
Verschiebung sind bei allen Gasen gleich. Alle Beobachtungen lassen sich quali- 


tativ verstehen auf Grund der von Kulp und Margenau entwickelten theore- 
tischen Vorstellungen. Ritschl. 


W. Seith und E. Hofer. Beitrage zur quantitativen optischen 
Spektralanalyse. ZS. f. Elektrochem. 40, 3183—322, 1934, Nr.6. Da die so- 
genannte chemische Spektralanalyse nur sehr kleine Materialmengen bendtigt und 
daher auch eine lokale Analyse gestattet, liegt ihre Verwendung zur Untersuchung 
von Diffusionsvorgingen in festen Metallen auf der Hand. Die Verff. benutzen zur 
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quantitativen Analyse soweit als méglich die absolute Methode der homologen 
Linienpaare und geben neue Analysentabellen: 1. zum Nachweis von Nickel in 
Blei zwischen 1 und 0,06 Atom-% Ni; 2. zum Nachweis von Blei in Zinn zwischen 
1 bis 0,02 Atom-% Pb in festen Elektroden; 3. zum Nachweis von Magnesium in 
Blei in Lésungen fiir 33 bis 0,1 Atom-% Mg; 4. von Calcium in Blei fiir 4 bis 
0,1 Atom-% Ca. Fir den Nachweis von Kupfer in Blei, von Cadmium in Blei und 
von Blei in Cadmium wird mangels ungeniigender Anzahl von giinstigen Vergleichs- 
linien die absolute Schwirzung als Funktion der Konzentration bestimmt. Die 
Arbeit enthalt einige wichtige Hinweise fiir die experimentelle Durchfiihrung der 
_ spektralanalytischen Methode unter Verwendung des kondensierten Funkens. 

W. Gerlach. 
8. Gopalakrishna Murty and K. R. Rao. The Structure of Singly Ionised 
Selenium. Current Science 2, 384, 1934, Nr.10. Das Spektrum des Se II wurde 
vom aufersten Ultraviolett (Vakuumspektrograph) bis ins sichtbare Spektrum mit 
Selenfunken oder einem mit Selendampf gefiillten Geissler-Rohr untersucht. Es 
wurden Dublett- und Quartetterme gefunden. Der tiefste Term wird nach Serien- 
berechnungen zu 5s4P; = 76320 angenommen. Frerichs. 


P. N. Kalia. Spectrum of CellIlI. Current Science 2, 384, 1934, Nr.10. Eine 
kurze Entgegnung auf eine Kritik von Dabholkar tiber eine Untersuchung des 
Ceriumspektrums Ce HI. Die falsche Klassifizierung einer Linie wird richtig- 
gestellt. Fiir die Richtigkeit der Analyse spricht die Einordnung aller starken 
~Ce III-Linien. Die Zuordnung von J- und K-Werten zu den Termen ist bei einem 
derartig komplizierten Spektrum notwendigerweise ziemlich subjektiv.. Frerichs. 


J. F. Heard. The contours of the potassium resonance lines in 
absorption. Month. Not. 94, 458—466, 1934, Nr.5. Analog der Untersuchung 
von Minkowski und Korff tiber die Natrium-D-Linie werden die Konturen 
der Kaliumlinien 27665 und 17699 mit den theoretischen nach der Korffschen 
Formel entsprechend der klassischen Dispersionstheorie verglichen. Beobachtungs- 
und Auswertungsmethoden sind beschrieben. Die Ergebnisse sind in Tabelle und 
Diagramm wiedergegeben. Die theoretischen Daten entstammen den Weiler- 
schen Dampfdrucken. Beobachtete und theoretische Konturen stimmen fiir Atom- 
zahlen bis 0,8-10" iiberein, fiir gréere Atomzahlen sind die beobachteten Linien- 
breiten zu grof. Die Konstante ist fiir beide Linien bis zur Abweichung von der 
theoretischen Kontur dieselbe und nimmt dann fiir 2.7665 mit wachsender Atomzahl 
rascher zu, was dahin gedeutet wird, da® StoBeffekte auf 2 ps), grofer als auf 2 pi), 
sind. Griinde fiir Bevorzugung der Weilerschen Werte sind angegeben. _Sdittele. 


‘L. E. Kinsler and W. V. Houston. Anomaliesinthe Zeeman Effect of 
Helium. Phys. Rey. (2) 45, 184, 1934, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen 
der Zeemanaufspaltung von drei He-Singulettlinien ergaben Unterschiede aufer- 
halb der Fehlergrenzen. Die Aufspaltung von 4921 ist 1,0016 mal so grofs wie die zu 
erwartende. Sicherer ist die Abweichung vom theoretischen Wert bei 5015 mit 
1,005- und bei 6678 mit 1,0106fach zu grofer Aufspaltung. Die gewohnliche 
Theorie des Zeemaneffektes reicht nicht aus, Resultate solcher Genauigkeit zu 


beschreiben. Ritschl. 


Lotte Posener, geb. Neumann. Eine Erweiterung der dynamischen 
Theorie der Réntgenstrahlinterferenzen. Ann. d. Phys. (5) 19, 
849—877, 1934, Nr.8. Unter der Annahme einer tensoriellen Dielektrizitatskonstante 
wird die dynamische Grundgleichung abgeleitet. Dabei ergibt sich im Falle eines 
Strahles Ubereinstimmung mit der gewoéhnlichen Kristalloptik. Bei zwei Strahlen 
werden die Formeln zur Behandlung des Reflexionsproblems und der Korrektur 
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am Braggschen Gesetz benutzt. Dabei ergibt sich, dafi man verschiedene Werte 

fiir die Braggschen Winkel erhalt, wenn man die Spiegelebene in sich dreht. - 
Dieser Drehetiekt ist in der Literatur nicht bekannt, er wire eventuell zu beob- 
achten bei leichten Elementen, wie B, Be, C als Graphit und bei organischen 
Kristallen. Ilge. 


G. P. Harnwell, H. D. Smyth, S. N. Van Voorhis and J. B. H. Kuper, The Pro- 
duction of ,H® by a Canal-Ray Discharge in Deuterium. Phys. 
Rey. (2) 45, 655—656, 1934, Nr. 9. [S. 1379.] Justi. 


A. Dauvillier. Ausujetdes,Rayons dedécharge*. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 5, 184, 1934, Nr. 4. Verf. wendet sich gegen die Verdffentlichungen von 
G. Reboul, in denen dieser behauptet hatte, dafs es ihm gelungen sei, 
Phosphoreszenz-Roéntgenstrahlen mit Hilfe sogenannter Widerstandszellen zu beob- 
achten. Es wird fiir die beobachteten Erscheinungen die viel einfachere Erklarung 
vorgeschlagen, da die Widerstandszellen ebenso wie Funken- und _ Biischel- 
entladungen die Quelle grofer Langevin-Ionen sind, die dann von porésen Iso- 
latoren absorbiert werden kénnen, bei hinreichender Isolation eine ziemlich grofie 
Lebensdauer haben und bei ihrer Entladung kurzwelliges Licht in der Gegend von 
3000 A emittieren. Giinther schulze. 


Shun-ichi Satohe Phosphorescent Beryllium Nitride. Nature 1383, 
837, 1934, Nr. 3370. Als phosphoreszierende Nitride waren bis jetzt nur Aluminium- 
und Bornitrid bekannt. Der Verf. erhalt phosphoreszierendes Berylliumnitrid durch 
Kinwirkung des Ammoniakgases bei 1000° C auf Berylliummetall, das einige Prozent 
Aluminium enthalt. Dieses Produkt phosphoresziert blau nach der Bestrahlung mit 
einer Quecksilberlampe. Smakula. 


K. Gleu. Eine neue Chemi-Luminescenz-Erscheinung. Chem.- 
Ztg. 58, 439, 1934, Nr.48. Dimethyl-diacridylium-Salze leuchten in alkalischer 
Lésung griin bis weiblau bei der Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd. Dieses 
Leuchten wird erheblich verstarkt, wenn man Osmiumtetroxyd als Katalysator zu- 
setzt. In saurer Lésung ist bei der Oxydation kein Leuchten zu bemerken. In alka- 
lischer Lésung sind als Oxydationsmittel zur Leuchterregung nur Sauerstoff, Wasser- 
stoffsuperoxyd und Wasserstoffsuperoxyd liefernde Derivate brauchbar. Diese Leucht- 
reaktion ist charakteristisch fiir Wasserstoffsuperoxyd. Das Leuchten erfolgt nur bei 
Gegenwart von molekularem Sauerstoff und findet nicht statt, wenn man die Lésung 
vorher durch reinen Stickstoff sauerstofffrei gemacht hat. Die Erklirung dieser Er- 
scheinung liegt darin, daf} bei der Einwirkung der starken Reduktionsmittel auf den 
Luftsauerstoff intermediaér Wasserstoffsuperoxyd gebildet wird, das dann die Leucht- 
reaktion hervorruft. Wahrscheinlich ist diese Leuchtreaktion im Prinzip mit den 


biologischen Leuchterscheinungen bei Oxydationsvorgingen in Lebewesen ver- 


wandt. Smakula. 


Josef Hoffmann. Strahlungsveranderungen.an der Bleioxyd- 
reihe sowie verschiedenen Metalloxyd- bzw. Metallsalyz 
—Arsenik-Mischungen. Wiener Anz. 1934, S.109—112, Nr.11. (Mitt. d. 
Inst. f. Radiumforschung Nr.336a.) Es wird die Farbianderung an_ ver- 
schiedenen Bleioxyden durch f-y-Bestrahlung und durch Druck beobachtet. Im 
Hinblick auf Versuche von G. Reissaus wird auch die Bestrahlungsverfarbung 
an verschiedenen Metalloxyd- und Metallsalz—Arsenik-Gemischen untersucht. Durch 
chemische Reaktionen wird bei den Bleioxyden Valenzaufwertung nachgewiesen, 


desgleichen die Uberfiihrung des Natriumarsenitions in das Arsensiiureion. 


K. Przibram. 


10. Anregung, Phosphoreszenz, Fluoreszenz. 11. Absorptionsspektren usw. 1427 
K. F. Jahr und H. Witzmann. Uber die Anderung der Lichtabsorption 
Bei Hydrolyse- und Aggregationsvermégen in alkalischen 
und sauren Lésungen amphoterer Oxydhydrate am Beispiel 
der Iso- und Heteropolyvanadatlisungen. ZS. f, phys. Chem. (A) 
168, 283—290, 1934, Nr. 4. Verff. zeigen am Beispiel von Iso- und Heteropolyvanadat- 
lésungen, dafi Hydrolyseprozesse, die von Aggregations- und Kondensationsvor- 
gangen begleitet sind, in einer charakteristischen Anderung der Lichtabsorption der 
hydrolysierenden Lésungen zum Ausdruck kommen. Die Messungen bewegen sich 
im Gebiet zwischen 2500 und 5500 A. J. Bohme. 


L. Marechlewski et J. Pizlo. The Absorption of Ultraviolet Light by 
some Organic Substances (XXXIII). Bull. int. Acad. Polon. (A) 1984, 
S. 22—41, Nr.1/2. Verff. berichten iiber den Einflu® des Lésungsmittels auf den 
Charakter der Absorption von Pyridin, Chinolin, Isochinolin, Anilin und drei 
isomeren Toluidinen. Als Lésungsmittel wurden Wasser, Alkohol, Chloroform 
und Ather verwendet, ferner H Cl, H»SO, und HNO. Die Messungen erstreckten 
sich auf das Gebiet zwischen 2100 und 3100 A. Es werden im wesentlichen nur 
_Zahlenangaben und Kurven mitgeteilt. J. Bohme. 


Wt. Gostawski et L. Marehlewski. The Absorption of Ultraviolet 
Light by some Organic Substances (XXXIV). Bull. int. Acad. Polon. 
(A) 1934, S.42—44, Nr. 1/2. Phloroglucinol zeigt bei 2685 A ein Maximum und ein 
Minimum bei 2475 A, seine alkoholische Lésung folet dem Be erschen Gesetz. Phlor- 
- glucinol-Triacetat hat ein Absorptionsmaximum bei 2610 A und ein Minimum bei 
2480 A. J. Bohme. 


Mile G. Hertz6wna and L. Marehlewski. The Absorption of Ultraviolet 
LightbysomeOrganicSubstances (XXXV). Bull. int. Acad. Polon. (A) 
1934, S.45—59, Nr.1/2. Verff. sehen in der Anhiufung von Versuchsergebnissen 
eine Bestatigung des Beerschen Gesetzes beziiglich der Ultraviolettabsorption 
von Phthalsiure, Isophthalséure und zehn weiteren organischen Sauren. J. Bohme. 


Mile G. Hertz6wna and L. Marehlewski. The Absorption of Ultraviolet 
Light by some Organic Substances (XXXVI). Bull. int. Acad. Polon. 
(A) 1934, S.60—63, Nr.1/2. Auch in dieser kurzen Verdffentlichung finden sich 
nur Kurven und Zahlenangaben tiber die Ultraviolettabsorption von Glucose, 
Maltose, Arabinose und Rhamnose. J. Bohme. 


M.Savostjanova. Uberdie ErregunginAlkalihalogenidkristallen. 
© R. Leningrad (N. S.) 1, 115—118, 1934, Nr.3; russisch ebenda S. 113—115. 
_[S. 1403.] Bomke. 


J. Weiler. Ramaneffekt und Benzolproblem. ZS. f. Phys. 89, 58—62, 
“1934, Nr.1/2. In ganz analoger Weise wie Cabannes-Rousset, nur ge- 
stiitzt auf etwas verbessertem Beobachtungsmaterial, wird aus den Polarisations- 
verhdltnissen im Ramanspektrum des Benzoles sowie aus dem Vergleich zwischen 
Ramanspektrum und Ultrarotspektrum auf die Symmetrie des Benzoles geschlossen. 
Ebenso wie Cabannes-Rousset kommt.der Autor zum Schluf, daf Benzol 
im fliissigen Zustand trigonale Symmetrie haben muf und wahrscheinlich zur 
Symmetriegruppe Ds gehére. Dieses Ergebnis wird noch im Zusammenhang mit 
dem Réntgenbefund und mit Uberlegungen von Hiickel und Bonino dis- 
kutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


G. B. Bonino und R. Manzoni-Ansidei. Uber das Ramanspektru m des 
Thiophens und Furans, sowie @iniger ihrer Derivate. 
Z. f. phys Chem. (B) 25, 327—347, 1934, Nr.5/6. Es werden die Ramanspektren 
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mitgeteilt von: ~Thiophen, 2-Methylthiophen, 2, 5-Dibromthiophen, 2, 3, 5-Tri- 
chlorthiophen, Furan, Furfuralkohol, 2,5-Dimethylfuran, 2-Furylamin, Furan- | 
a-Carbonsaure-Athylester. Aus den Ergebnissen, zusammen mit Polarisations- 
messungen von Venkateswaran, folgt, daf} Thiophen und Furan (ebenso wie 
Pyrrol) Molekiile mit einer Symmetrieebene senkrecht zum Ring sind. Aus dem 
Fehlen der zur C:C-Bindung gehérigen Linie schliefien die Verff., dafs Doppel- 
bindungen im Thiophen und Furan fehlen. Sie schlagen, in Ubereinstimmung mit ihrer 
Auffassung von der Benzol- und Pyrrolstruktur die Formelbilder vor: 


: <= a7 (aS 

ae UN TIS VoNeN 

A apa ieee 

“a a Me Bue 

ay NH S O 

Benzol Pyrrol Thiophen 
In bezug auf die Einzelheiten der an diese Formelbilder gekniipften Diskussion 
mus auf das Original verwiesen werden. : Kk. W. F. Kohlrausch, 


G. B. Bonino, R. Manzoni-Ansidei und P. Pratesi. Uberdas Ramanspektrum_ 
einiger Pyrrolderivate. II. Mitteilung. ZS. f. phys. Chem. (B) 25, 
348—362, 1934, Nr.5/6. Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von: 2, 5-Di- 
methyl-, 2,4-Dimethyl-, 2,3,4-Trimethyl-, 2,3,5-Trimethyl-, n-Methyl-, Tetra- 
chlor-, 2,4-Dimethyl-5-formyl-, a-Acetyl-pyrrol; ferner von a-Pyrrolaldehyd, 
a-Pyrrolaldoxim, 3, 3’-Diathyl-5, 5’-dimethylpyrroketon, 3, 3’-Dimethyl-5, 5’-diathyl- 
pyrroketon, 3, 3’, 5, 5’-Tetramethyl-4, 4’-di-n-propylpyrroketon. Die Ergebnisse 
werden im Hinblick auf den Bau der betreffenden Molekiile diskutiert. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Felix Formstecher. Die Fortschritte der Sensitometrie im Jahre 
1933. Photogr. Korresp. 70, 58—59, 70—74, 86—91, 1934, Nr.4,5 u. 6. 4H. Ebert. 


B. H. Carroll, Donald Hubbard and C. M. Kretechman. The photographic 
emulsion. Notes on stability of finished plates. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 12, 223—230, 1934, Nr.2 (RP.646). Die Empfindlichkeit der photo- 
graphischen Platten nimmt bei langerem Lagern ab, und gleichzeitig wird die 
Neigung zur Schleierbildung gréfier. Die Mittel gegen diesen Prozef} sind je nach 
dem Plattenmaterial und dessen Herstellung verschieden. Die bisherigen Unter- 
suchungen tiber die Verschlechterung der Platten sind rein qualitativ. In dieser 
Arbeit wird der Kinfluf der Brom- und Wasserstoffionenkonzentration auf die 
Bildung des Schleiers quantitativ untersucht. Zu der Emulsion wurden Brom- 
lonen in abgestuften Mengen zugegeben, Die Platten wurden bei Zimmertempe- 
ratur (20 bis 30°C) aufbewahrt und nach 7 bis 13 Monaten in Pyrogallol bei 20° C 
entwickelt. Die vier untersuchten Emulsionen zeigten eine Abnahme der Schleier- 
bildung mit der Zunahme der Bromionenkonzentration. Bei lg [Br’] = —38 hort 
die Schleierbildung auf. Weiterhin wurde die Schleierbildung in Abhangigkeit 
von der Wasserstoffionenkonzentration untersucht. Bei den Emulsionen ohne 
Sensibilisatoren oder bei solechen mit Binacyanol nimmt der Schleier mit py zu. 
Emulsionen mit Pinaverdol zeigen ein Maximum der Schleierbildung bei py — 7. 
Die Ammoniakprozefiemulsionen haben ein Maximum der Schleierbildung bei py — 6. 
Der Nachreifungsprozef wird beschleunigt durch Abnahme des Ag J-Zusatzes. 
Die Schleierbildung ist vom Ag J-Zusatz unabhingig. Pinacyanol begiinstigt die 
Schleierbildung; Erythrosin, Pinaverdol und Pinaflavol zeigen keinen Einfluf. 
Auf Grund dieser Resultate wird angenommen, daf die Schleierbildung und die 


Abnahme der Empfindlichkeit der photographischen Platten auf der Fortsetzung 
der Nackreifung berubt. Smakula. 


12. Molekularstreuung. 14, Photochemie 1429 


C. W. Montgomery and G. K. Rollefson. The Photochemical Decompo- 
sition of Phosgene. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1089—1092, 1934, Nr. 5. 
In der Arbeit wird die Kinetik der Phosgenspaltung COCl. dureh Licht unter- 
sucht. Es wird folgender Reaktionsmechanismus angenommen: 


1. COC], =- hy = COCI+ Cl 2. COCI--Ch = CO- CL, 
a. COCL + Cl, = COC, + Cl, 4. CO + Cl+ Ch = COCI+ClL, 
der sich durch die Gleichung 
= |COClk|, 


COC) — days — BI, (CON [Ol] 


wiedergeben laft. Dieser Mechanismus stimmt mit den jetzigen und friiheren 
Experimenten tiberein. Zum SchluB wird auf die Arbeit von Almasy und 
Wagner-Jauregg naher eingegangen, die gefunden haben, daf das Licht 
oberhalb 2700 A auch eine Spaltung des Phosgens hervorruft. Smakula 


R. G. W. Norrish, Photochemistry and Absorption Spectrum of 
Acetone, Nature 133, 837, 1934, Nr.3370. Die Absorptionsbande des Acetons 
C Hs COC Hs, die von verschiedenen Autoren als kontinuierlich angesehen wurde, 
zeigt im langwelligen Teil eine Feinstruktur. Bowen und Thompson finden 
auch im restlichen Teil der Absorption rund 25 diffuse Banden, die sie als unauf- 
geloste Rotationsbanden ansehen. Die Fluoreszenz des Acetons tritt aber nur bei 
der Erregung des langwelligen Teiles der Absorptionsbande auf. Das Abbrechen 
der Fluoreszenz bei kurzen Wellen spricht gegen das Rotationsspektrum. Fiir die 
photochemische Spaltung des Acetons nehmen Bowen und Thompson den- 
selben Mechanismus an, den die Autoren fiir die Spaltung der Aldehyde an- 
genommen haben, namlich: RCHO-»>RH+ CO. Methylathylketon gibt 
aber bei Belichtung neben dem Propan betrachtliche Mengen Athan und Butan. 
Diese Reaktion ]aéBt sich unter der Annahme verstehen, dafi der Kohlenwasser- 
stoffrest als freies Radikal zurtickbleibt. Die photochemische Spaltung bei den 
Aldehyden ist vollkommen anders als die bei Aceton. Die Schwingungsenergie ist 
fiir die Spaltung des Molekiils viel zu klein. Wahrscheinlich handelt es sich um 
eine ,,innere Sensibilisierune“, d. h. eine Ubertragung der Energie vom Chromo- 
phor auf andere Gruppen. Smakuta. 


“K. Juris. Die Bedeutung des Schleiers ftir die Bildqualitat. 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 49, 523—528, 1934, Nr.5. Die photographischen 
Schleier werden in zwei Gruppen eingeteilt: 1. Der Entwicklungsschleier, der da- 
durch gekennzeichnet ist, daf} alle Schwarzungen einer Aufnahme um den 
gleichen Betrag vermehrt sind bei gleichbleibender Bildgradation. 2. Der Belich- 
tungsschleier, bestehend aus Streustrahlenschleier, Dunkelkammerlichtschleier und 
~Vor- und Nachbelichtungsschleier. Der Belichtungsschleier fiihrt zu einer Ver- 
flachung der Bildgradation. Verf. gibt erfahrungsmafige Vorschlage zur mog- 
lichst guten Vermeidung beider Schleierarten. Nitka. 


G.E.M. Jauncey and H. W.Richardson. Sensitivity of Photographic 
Filmsto X-Rays atLow Temperatures. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 
125—126, 1934, Nr.5. Verff. nehmen die Schwarzung-Zeit-Kurven an mit Roéntgen- 
strahlen belichteten doppelt begossenen Filmen bei den drei Temperaturen 
295, 203 und 103°K auf. Die Réntgenstrahlung entspricht 55 kV, + 1,065 em Alu- 
minium und 0,33 A eff. Wellenlinge. Die Temperaturen werden mit einem den 
Fiim berithrenden Thermoelement wihrend der Belichtung gemessen. Die auf- 
genommenen Schwarzungen zeigen bei geringen Werten lineare Zeitabhangigkeit. 
Die durch ihre Neigung dargestellten Empfindlichkeiten bei den verschiedenen 
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Temperaturen werden mit Werten 4lterer Autoren verglichen. Im Zusammen- 
hang mit Messungen von Eggert und Luft ergibt sich, dafs die Empfindlichkeit 
eine lineare Funktion der Temperatur ist, solange die Temperatur nicht zu 
niedrig wird, wahrend unterhalb 213°K die Empfindlichkeit mit abnehmender 
Temperatur einem temperaturunabhangigen Wert zustrebt. I. W. Wolff. 


J. Guanter. Metalldampflampen undihre Anwendung. Bull. Schweiz. 
Elektrot. Ver. 25, 276—279, 1934, Nr.11. Konstruktion und Eigenschaften der 
Natriumdampf- und Quecksilberdampflampen .sowie Beispiele fiir ihren An- 
wendungsbereich. Dziobek. 


P. J. Bouma. Phenomena of eye fatigue and after images with 
monochromatic light. Physica 1, 429—436, 1934, Nr.6, Betrachtet man 
einige Zeit einen schwarzen Gegenstand auf weifsem Hintergrund, der stark mit 
Natriumlicht beleuchtet wird, so scheint der schwarze Gegenstand allmahlich eine 
violette Farbe anzunehmen, wie der Verf. experimentell festgestellt hat. Ein ahn- 
licher Effekt ist bei Beleuchtung mit Neonlicht vorhanden. Hier werden die 
schwarzen Stellen scheinbar griin. Der Verf. untersucht diese Erscheinung in ihrer 
Abhiangigkeit von der Helligkeit der Beleuchtung, der Reinheit der Spektralfarbe, 
den Reflexionskoeffizienten der schwarzen und der weifen beleuchteten Teile, der 
Beobachtungszeit, einer ,,Ausruhzeit* des Auges usw. Es ergibt sich z. B., dafi die 
genannte Erscheinung bei Beleuchtung kleiner als 100 Lux nicht auftritt und bei 
Beleuchtung gréfer als 10000 Lux wieder vollstandig verschwindet. Die Reflexions- 
koeffizienten waren etwa 10% (schwarz) und 85 % (weif). Die Arbeit enthalt 
viele interessante Einzelheiten tiber diese Erscheinung. Ferner untersucht der 
Verf. die verschiedenen Arten von ,,Nachbildern“ bei streng monochromatischer 
Beleuchtung. Picht. 


A. Kihl. Blendungs-, Schwellungs- und Kontrast-Empfind- 
‘lichkeit als Grundelemente zur Darstellung der allge- 
meinen Helligkeitsfunktion des Auges. Miinchener Ber. 1933, 
S. 447—462, Nr.3. Unter Verwertung von Messungen, die die Abhiangigkeit der 
Blendungsflachenhelle von der Umfeldbeleuchtung und vom scheinbaren Durch- 
messer der blendenden Leuchtflache zum Gegenstand haben (Blanchard, 
Gehlhoff und Schering), sowie von Messungen der Reizschwellen Flichen- 
helle in Abhiangigkeit vom Durchmesser der Leuchtflache (Loeser. Henius 
und Fujita) sowie der Beobachtungsreihen von Kénig und Brodhun zum 
Fechnerschen Gesetz wird eine allgemeine Helligkeitsfunktion des mensch- 
lichen Auges bei beliebiger Adaption und beliebiger Beleuchtung verschieden 
eroBer Objekte gegeben. Der Bereich dieser Helligkeitsfunktion ist ein von zwei 
Kegelmanteln eingeschlossener Raum; der aufere Kegelmantel stellt die geringst- 
mégliche Helligkeitsempfindung dar, wihrend der innere Kegelmantel ‘die 
gro®tmégliche Helligkeitsempfindung (Blendungsgrenze) anzeigt. AuBerhalb dieses 
Raumes ist das Auge einer ,,stetigen Helligkeitsempfindung“ nicht mehr fathig. 
Dziobek. 
W. W. Coblentz. Vergleichende Untersuchungen iiber die 
Erythemwirksamkeit und die radiometrisch sich ergebende 
UV-Intensitat bei verschiedenen Lichtquellen als Grund- 
lage ftir die Festsetzung einer Maffeinheit. Strahlentherapie 50, 
179—190, 1934, Nr.1. Die Untersuchung ist aus dem Bediirfnis entstanden, die 
Minimalintensitaét ultravioletten Lichtes festzustellen, die eine Strahlung enthalten 
muff, um tiberhaupt therapeutische Wirkungen hervorrufen zu kénnen. Es wird 
eine Bestimmung der Gesamtenergie an Lichtquellen mit verschiedenartig zu- 
sammengesetzter UV-Strahlung vorgenommen, wobei die Hg-Wellenlinge 297 m u 
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als Standardwellenlainge benutzt wird (Maximum der spektralen Erythemempfind- 
lichkeit der Haut). Die Strahlung verschiedener Quarzlampentypen, der Kohle- 
bogenlampe und der Sonne werden miteinander verglichen. Auf Gund der Ver- 
suche wird folgende Festsetzung einer Einheit empfohlen: ,,Es wird vorgeschlagen 
10 000 erg/em* einer monochromatischen Strahlung der Wellenlinge 297 m vals 
Erythemwirksamkeitseinheit ftir UV-Strahlen anzunehmen und ae als Finsen- 
einheit zu bezeichnen.“ Es schliefien sich einige Bemerkungen iiber die Standardi- 
sierung der Dosierungsintensimeter an. Nitka. 


7. Astrophysik 


The Royal Observatory, Greenwich Annual-Visitation. Nature 
133, 878—880, 1934, Nr. 3371. H. Kbert. 


Sir Joseph Larmor. The magnetic fields of sunspots. Month. Not. 94, 
469—471, 1934, Nr.5. In vorliegender Erwiderung auf Cowlings Kritik an Verf. 
Theorie wird an der Existenz der zwei auf den beiden Halbkugeln entgegengesetzten 
Wirbeln und an der Verstarkung des axialen magnetischen Feldes durch Zirkulation 
von lonen festgehalten. Die Annahme eines einzigen axialen Wirbels hatte eine 
Polverteilung zur Folge, die der Beobachtung nicht entsprechen wiirde. In einer 
Anmerkung wird eine Deutung fiir die Halesche Beobachtung des .Fehlens eines 
Starkeffektes in hohen Protuberanzen gegeben. Sdttele. 


H. W. Newton. The distribution of radial velocities of dark Ha 
markingsnearsunspots. Month. Not. 94, 472—476, 1934, Nr.5. Besprochen 
werden Beobachtungsergebnisse von 1930 bis 1983. Radialgeschwindigkeitsverteilung 
wird getrennt nach dunklen Ha-Fackeln ohne und mit Begleitung von Flecken, 

letztere im Mittelpunkt und iiber die ganze Scheibe verteilt, ferner in Begleitung mit 
hellen Fackeln. Weiter wird das Material auf die Verteilung positiver und negativer 
Geschwindigkeiten untersucht. Besonders behandelt sind dunkle Flocken, die sich 
innerhalb von Flecken bewegen. In zwei Fallen wird auswiartsgerichtete Bewegung 
festgestelit, in einigen Fallen eine doppelte Flocke mit ahnlicher, aber entgegen- 
gesetzter Bewegung und eine Einzelflocke mit Auswartsbewegung und nach wenigen 
Minuten mit Hinwartsbewegung beobachtet. Sdttele. 


G. Herzberg. Photography of the Infra-Red Solar Spectrum to 
Wave-length 12900A. Nature 133, 759, 1934, Nr. 3368. [S. 1422.] 

J. Devaux. Htude du spectre infrarouge lointain du Soleil. C.R. 
198, 1595—1596, 1934, Nr.18. [S. 1421.] J. Bohme. 


N. Goryatscheff. Occultations of stars by the moon, observed at 
Tomsk University Observatory during the year 1933. Month. Not. 
94, 485—486, 1934, Nr. 5. Mitgeteilt werden die Ortssternzeiten der Bedeckungen von 
16 Sternen 5,6. bis 8,6. Groe nach der Aug-Ohr-Methode, sowie die scheinbaren 
Orter der bedeckten Sterne. Sdttele. 


John L. Haughton. Observationsofoccultations madeat Teddington 
during 1933. Month. Not. 94, 484—485, 1934, Nr.5. Mitgeteilt werden die Green- 
wicher Zeiten der Bedeckungen von 13 Sternen 3,8. bis 6,8. GréfBe, beobachtet mit 
einer Vergleichsstoppuhr. Sdttele. 
N. A. Kosirey. Radiative equilibrium of the extended photo- 
sphere. Month. Not. 94, 430—443, 1934, Nr.5. Zur Deutung anomaler Farb- 
temperaturen friiher Sterntypen und der Temperaturen aus H- und He-Linien in 
Wolf-Rayet-Sternen nach Zanstras Methode wird die spektrale Hnergiekurve 
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aus der Gleichung dés Strahlungsgleichgewichtes ermittelt, indem fir ausgedehnte 
Photosphiren die Kriimmung der Schicht beriicksichtigt wird. Die Abhangigkeit der 


optischen Tiefe vom Halbmesser wird t4 ~J1/r2 und damit die Temperatur T= 7; cit, 
Die Zusatzfunktion zum Planeckschen Gesetz wird fiir + berechnet. Angewandt 
werden die Ergebnise zur Ermittlung der Temperaturen aus H- und He-Linien, so- 
wie der spektrophotometrischen Temperaturen von P-Cygni- und Wolf-Rayetsternen, 
ferner wird der Massenverlust zu 4-10~! und 10-5 Sonnenmassen pro Jahr bestimmt 
und die Méglichkeit der Entstehung von Emissionslinien bei dem angenommenen 
kontinuierlichen Massenverlust erortert. Sdttele. 


S. Chandrasekhar. The radiative equilibrium of extended stellar 
atmospheres. Month. Not. 94, 444—458, 1934, Nr.5. Zweck vorliegender Unter- 
suchung ist eine Behandlung des Strahlungsgleichgewichtes fiir den Fall nicht zu 
vernachlassigender Kriimmung der Atmosphiare. Die bisherigen Naherungslésungen 
werden dikutiert. Fiir die Gleichgewichtsbedingung werden zwei Naherungen er- 
mittelt. Mit der ersteren wird die Lésung des Schusterschen Problems 


4r, = 1+ cos @,-+ sin? @,/1 + cos Op, + sin’ O, + 26,, 
also nicht nur Abhingigkeit von der optischen Dicke. Das Minimum fiir 7, ergibt 
sich fiir Op = 60°. Die anschliefiende Untersuchung iiber die Bildung einer Absorp- 
tionslinie fiir ct, = cr ™ fiihrt fir r > oo zu F,/F, = 1(1+7), Anwendung auf 
planetarische Nebel liefert B, das fiir vernachlassigte Kriimmung in die Milnesche 


Gleichung tibergeht. Die Temperatur wird an der AuffSenschicht der Nebel Vrilrs der 
ohne Kriimmung bestimmten. Sdttele. 


P. Parchomenko. Verallgemeinerung der Gleichungen der Uber- 
tragung der Strahlungsenergie in einer Sternatmosphadre. 
ZS. f. Astrophys. 8, 118—123, 1934, Nr.2. Zweck der Arbeit ist die Verallgemeine- 
rung genannter Gleichungen fiir nichtmonochromatische Strahlung bei einem auch 
von der Wellenlange abhangigen Absorptionskoeffizienten. Zugrunde liegt die 
ubliche Theorie. Zunachst werden die Gleichungen fiir zwei Wellenlangen an- 
gegeben, indem zu J noch ein Faktor a tritt, der die Abhangigkeit der Absorption 
von der Richtung beriicksichtigt. Im allgemeinen Fall nichtmonochromatischer 
Strahlung wird die Anderung der optischen Tiefe in Rechnung genommen, da 
dieselbe von der Wellenlinge abhangt und sich von Schicht zu Schicht andert. 
Der bekannte spezielle Fall geht aus den allgemeinen Gleichungen fiir a = 1 


hervor. Sittele. 


L. Gratton. The luminosities of K stars. Areplyto Dr.Strémberg’s 
criticism. Month. Not. 94, 467—469, 1934, Nr.5. Verf. nimmt in folgenden 
Punkten zu genanntem Hinwand (diese Ber. S.547) Stellung: 1. Nichtberiick- 
sichtigung ellipsoidischer Geschwindigkeitsverteilung. 2. Vorteil bei Benutzung der 
natiirlichen Werte gegeniiber Logarithmen von » und t. 38. Vergleich der beiden 
Leuchtkraftskurven. 4. Kritik anStr6mbergs Einteilung in zwei Spektralklassen. 
5. Die benutzte Methode der Behandlung der Gleichung wird als zweckmiafig be- 
zeichnet. 6. Die Ausgleichung von Unregelmafigkeiten in der Verteilungskurve und 
die Streuung beim Verf. und Stré6mberg. 7. Das Fehlen der Liicke zwischen 
Riesen und Zwergen, dabei wird hervorgehoben, da vom Verf. dieses Fehlen nicht 
behauptet wurde, sondern daf} beide Méglichkeiten der Leuchtkraftsfunktion gleich 
in Betracht zu ziehen sind und daf& gegenwirtig fiir die eine oder andere Ent- 
scheidung das Material nicht ausreicht. Sittele. 


